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8 Servis a údržba

8.1 Intervaly provádění servisu a údržby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti a 
bezpečnosti provozu, spolehlivosti a vysoké životnosti 
zařízení je každoroční kontrola / údržba zařízení 
provedená kvalifikovaným servisním technikem. 
Doporučujeme proto uzavřít smlouvu o údržbě.

d Nebezpečí!
Práce kontroly, údržby a oprav smějí provádět 
jen autorizované kvalifikované servisní firmy. 
Zanedbání pravidelných kontrol / údržby může 
mít za následek hmotné škody a ohrožení zdraví 
osob.

Aby byly trvale zajištěny všechny funkce Vašeho kotle 
Vaillant a nedocházelo ke změně schváleného sériového 
stavu, smějí se během údržby a oprav používat výhradně 
originální náhradní díly značky Vaillant.
Seznam eventuálně potřebných náhradních dílů je 
uveden v platném katalogu náhradních dílů. Informace si 
lze vyžádat u všech servisních středisek firmy Vaillant.

8.2 Bezpečnostní pokyny
Doporučujeme, aby autorizovaný servis provedl jednou 
ročně údržbu topného kotle.
Před zahájením prací kontroly vždy proveďte následující 
operace:

h Upozornění!
Je-li třeba provést inspekci a údržbu se 
zapnutým hlavním vypínačem, je na to 
poukázáno v popisu provádění údržby.

• Vypněte hlavní vypínač.
• Uzavřete uzavírací plynový ventil.
• Uzavřete výstup i zpětný tok topného systému a 

přívodní ventil studené vody.
• Demontujte kryt kotle (viz kap. 4.8).

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých připojeních!
Napájecí svorky kotle jsou pod napětím i v 
tehdy, je-li hlavní vypínač vypnutý.

Po ukončení všech prací inspekce a údržby vždy 
proveďte následující pracovní kroky:
• Otevřete výstup i zpětný tok topného systému a 

přívodní ventil studené vody.
• Pokud je to nutné, naplňte opět kotel na tlak 

mezi 1,0 a 2,0 bar.
• Odvzdušněte topný systém.
• Otevřete plynový uzavírací kohout.
• Zapněte hlavní vypínač.
• Zkontrolujte těsnost plynové i vodní části systému.
• Topný systém v případě potřeby znovu odvzdušněte.
• Namontujte kryt kotle (viz kap. 4.8).
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8.3 Přehled údržby
Při údržbě zařízení musí být provedeny následující 
operace:

Č. Operace

k provedení:

obecně
v případě 
potřeby

1 Zařízení odpojte od napájecí sítě a uzavřete přívod plynu. X

2
Uzavřít údržbové kohouty Ze zařízení vypustit tlak v topném systému i systému ohřevu vody a zařízení 
případně vypustit. 

X

3 Vyčistěte primární tepelný výmeník X

4 Kontrola čistoty hořáku X

5 Čištění hořáku X

6
Popř. demontujte, odvápněte a opět namontujte sekundární tepelný výmeník
(uzavřete proto na kotli ventil přívodu studené vody)

X

7
Demontujte průtokoměr, vyčistěte síto na nátoku studené vody průtokoměru a průtokoměr namontujte zpět 
( uzavřete proto na kotli ventil přívodu studené vody)

X

8 Zkontrolujte a popř. opravte řádné spojení elektrických konektorových spojů a přípojek X

9 Zkontrolovat tlak expanzní nádoby a případně ho upravit. X

10 Otevřete kohouty údržby, kotel/systém naplňte na cca. 1,0 – 2,0 bar, podle statické výšky systému X

11 Zkontrolujte všeobecný stav kotle, odstraňte z něho všeobecné nečistoty X

12 Otevřete přívod plynu a spusťte zařízení X

13 Spustit zkušební provoz zařízení a topného zařízení včetně ohřevu teplé vody, v případě potřeby odvzdušnit X

14 Zkontrolovat chování při zapalování a hoření X

15 Zkontrolovat těsnost plynové i vodní části zařízení X

16 Zkontrolovat odvod spalin a přívod vzduchu X

17 Zkontrolovat bezpečnostní zařízení X

18 Zkontrolujte a zaprotokolujte nastavení plynu na kotli X

19 Zkontrolovat nastavení regulátorů (externí regulátory) a případně je znovu nastavit X

20 Zaprotokolujte provedenou inspekci/údržbu X

Tab. 8.1 Operace údržby

8.4 Čištění hořáku a primárního tepelného 
výměníku (tepelný výměník topení)

Obr. 8.1  Čištění hořáku a primárního tepelného výměníku bez 

demontáže dílů (minimální znečištění)

• Uvolněte 2 šrouby na plechu topné šachty.
• Odstraňte plech topné šachty.

Při malém znečištění:
• Očistěte hořák a primární tepelný výmeník vhodným 

štětcem a vysavačem od zbytků ze spalování.

V případě většího znečištění (mastnota a podobné):
• Demontujte hořák a primární tepelný výmeník.

8 Servis a údržba
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8.4.1 Demontáž a vyčištění primárního tepelného 
výměníku

1

3

1

2

Obr. 8.2   Čištění primárního tepelného výměníku s demontáží 

(silné znečištění)

• Uvolněte upínací svorky na trubkách stoupačky a 
zpátečky (1).

• Demontujte vrchní trubky stoupačky a zpátečky (2).
• Vyjměte primární tepelný výmeník směrem ven (3).
• Vyčistěte tepelný výmeník.
• Při zpáteční montáži vyměňte O-kroužky v 

napojovacích hrdlech stoupačky a zpátečky.

8.4.2 Demontáž a vyčištění hořáku

4

5

6

4

Obr. 8.3   Čištění hořáku s demontáží (silné znečištění)

• Uvolněte 4 šrouby na rozdělovacím plynovém 
potrubí (4).

• Uvolněte z hořáku zapalovací elektrodu (5).
• Vytáhněte hořák (6) směrem dopředu.
• Vyčistěte hořák.
• Vyčistěte trysky a injektory jemným štětcem a 

následně je profoukněte.
• Namontujte hořák opět na své místo.
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8.4.3 Kontrola funkčnosti čidla spalin
Kotel Vaillant atmoTEC pro/atmoTEC plus je vybaven 
snímačem spalin. Při nedostatečné nebo neodpovídající 
funkci odvodu spalin a jejich úniku do místa instalace se 
zařízení vypne a zablokuje.
Pro detekci a kontrolu teploty spalin je ochrana proudění 
vybavena dvěmi teplotními čidly. jedno z obou teplotních 
čidel se nachází uvnitř ochrany proudění a snímá teplotu 
spalin. Druhé teplotní čidlo je umístěno na zadním 
vyústění ochrany proudění do prostoru instalace. 
Při výstupu spalin do prostoru instalace proudí přes toto 
teplotní čidlo horké spaliny. Přitom je na čidle detekován 
nárůst teploty, což vede k automatickému vypnutí 
hořáku. K opětovnému zapnutí zařízení dochází 
automaticky po cca. 15 – 20 minutách po vypnutí. 
Dojde-li ke dvojímu vypnutí během nepřerušeného 
odběru tepla, vypne kotel do režimu zablokování. Na 
displeji se zobrazí chybové hlášení „F.36“.
K odblokování a opětovnému uvedení do provozu dojde 
po stisknutí uvolňovacího tlačítka.
Pokud by však došlo k vypnutí kotle 3x za sebou, nesmí 
být znovu uveden do provozu bez následující kontroly 
funkčnosti.

Kontrola funkčnosti:
• Uzavřete odvod spalin pomocí spalinové kazety 

Vaillant.

h Upozornění!
Spalinová kazeta Vaillant je k dostání coby 
náhradní díl (č. 990 301). Manipulace s ním je 
popsána v přiloženém návodu k obsluze.

• Zapněte zařízení.
Kotel musí během 5 minut automaticky vypnout.
K náběhu kotle dochází automaticky po 
cca. 15 – 20 minutách po vypnutí.
Během této doby je hořák zablokován.
Stisknutím uvolňovacího tlačítka je možno kotel opět 
uvést do provozu.

d Nebezpečí!
Nebezpečí otravy!
V případě nesprávné funkčnosti (několikeré 
vypnutí přes snímač spalin během krátké doby) 
nesmí být kotel znovu uveden do provozu!

8.5 Výměna elektroniky a displeje

d Nebezpečí!
Před výměnou konstrukčních součástí dodržujte 
bezpečnostní pokyny uvedené v odstavci 8.2.

• Dodržujte návody k montáži a instalaci přiložené k 
náhradním dílům.

Výměna displeje nebo elektroniky
Vyměníte-li pouze jednu z obou součástí, dochází k 
automatickému naladění parametrů. Nový komponent 
přebírá při spuštění kotle dříve nastavené parametry z 
nevyměněného komponentu.

Výměna displeje a elektroniky
Vyměníte-li oba komponenty (výměna náhradních dílů), 
přechází kotel po zapnutí do poruchy a zobrazí chybové 
hlášení „F.70“. 

• Na druhé diagnostické úrovni zadejte v diagnostické 
položce „d.93“ číslo varianty kotle dle tabulky 8.2 
(viz odstavec 9.1.2).

Elektronika je nyní nastavena na příslušný typ kotle a 
parametry všech nastavitelných diagnostických položek 
odpovídají nastavení z výroby.

Zařízení Číslo typu kotle

atmoTEC pro VUW CZ 200/3-3
atmoTEC plus VU/VUW CZ/SK 200/3-5

Zemní plyn 20
Kapalný plyn  45

atmoTEC pro VUW CZ 240/3-3
atmoTEC plus VU/VUW CZ/SK 240/3-5

Zemní plyn 21
Kapalný plyn  46

atmoTEC plus VU CZ/SK 120/3-5
Zemní plyn 35
Kapalný plyn 43

atmoTEC plus VU CZ/SK 280/3-5
Zemní plyn 23
Kapalný plyn  48

Tab. 8.2 Číslo varianty kotle

8 Servis a údržba
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8.6 Vypouštění zařízení
• Uzavřete údržbové kohouty! 
• Nastavte přepínací ventil do středové polohy (otevřete 

kontrolní program P. 6, viz kapitola 9.2).
• Otevřete vypouštěcí zařízení topného systému.
• Zkontrolujte, zda je rychloodvzdušňovač na čerpadle 

otevřen, aby mohlo dojít k úplnému vypuštění kotle.

a Pozor!
Bude-li topný kotel odstaven z provozu na delší 
dobu, dbejte na jeho úplné vyprázdnění, abyste 
předešli poškození mrazem. 

Vypusťte z kotle užitkovou vodu
• Uzavřete přívod studené vody.
• Uvolněte šroubové spoje na potrubí teplé vody pod 

topným kotlem. 

Vypouštění celého zařízení
• Upevněte hadici k vypouštěcímu vývodu zařízení.
• Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
• Zajistěte, aby byly údržbové kohouty otevřeny.
• Otevřete vypouštěcí kohout.
• Otevřete odvzdušňovací ventily topných těles. Začněte 

s nejvýše umístěným topným tělesem a postupujte 
dále shora dolů.

• Jakmile voda odteče, opět uzavřete odvzdušňovací 
ventily topných těles a vypouštěcí kohout.

8.7 Zkušební provoz
Pro skončení prací údržby je nutné provést následující 
kontroly:
• Zkontrolujte bezporuchovou funkci řídících, 

ovládacích, regulačních a sledovacích zařízení.
• Zkontrolujte těsnost zařízení a odvodu spalin.
• Zkontrolujte zapalování a pravidelný plamen hořáku.

Obr. 8.4 Kontrola funkce

Funkce topení
• Zkontrolujte funkci topení tím, že regulátor nastavíte 

na vyšší než požadovanou teplotu. Čerpadlo topného 
okruhu se musí rozeběhnout.

Funkce ohřevu teplé užitkové vody
• Zkontrolujte funkci ohřevu teplé vody tím, že otevřete 

vodovodní kohoutek teplé vody v domě a zkontrolujete 
množství a teplotu vytékající vody.

Protokol
• Každou provedenou údržbu zapište do příslušného 

formuláře.
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9 Odstraňování poruch a závad

9.1 Diagnostika

9.1.1 Stavové kódy
Stavové kódy, které se zobrazují na displeji, poskytují 
informace o aktuálním provozním stavu zařízení.

Zobrazení stavového kódu lze vyvolat následovně:

atmoTEC plus

atmoTEC pro

Obr. 9.1 Indikace stavových kódů na displeji

• Stiskněte tlačítko „i”.
Na displeji se zobrazí stavový kód, např. „S. 4“ pro 
„Topení - provoz hořáku”.

Zobrazení stavového kódu lze ukončit následovně:
• Stiskněte tlačítko „i”

nebo
• Zhruba 4 minuty netiskněte žádné tlačítko.
 Na displeji se objeví opět aktuální tlak v topném 

systému.

Indikace Význam

Topný režim:

S. 0 Není potřeba vytápění

S. 2 Chod vodního čerpadla

S. 3 Zapalování

S. 4 Provoz hořáku

S. 7 Doběh vodního čerpadla

S. 8 Blokování hořáku po režimu topení

Indikace při ohřevu teplé vody:

S.10 Požadavek sanitárního zařízení (průtokoměr)

S.13 Zapalování

S.14 Provoz hořáku

S.17 Doběh vodního čerpadla

Indikace při funkci teplého startu/provozu přes zásobník:

S.20 Ohřev zásobníku je aktivní

S.23 Zapalování

S.24 Provoz hořáku

S.27 Doběh vodního čerpadla

Zobrazení vlivů na zařízení:

S.30 Pokojový termostat blokuje režim topení (regulátor na 
svorkách 3-4-5)

S.31 Aktivní letní provoz

S.34 Aktivní ochrana před zamrznutím

S.36 Zadání požadované hodnoty permanentním 
regulátorem < 20 °C , externí regulační přístroj blokuje 
topný režim

S.41 Tlak systému přes 2,7 bar

S.42 Klapka spalin otevřena
(signál otevřené klapky spalin blokuje provoz hořáku)

S.52 Zařízení se nachází ve 20-minutové prodlevě z důvodu 
úniku spalin

S.53 Zařízení se nachází ve 2,5-minutové prodlevě z důvodu 
nedostatku vody (příliš velký rozdíl mezi stoupačkou-
zpátečkou) 

S.54 Zařízení se nachází ve 20-minutové prodlevě z důvodu 
nedostatku vody (teplotní gradient)

S.96 Probíhá test čidla na zpátečce, požadavky ohřevu jsou 
blokovány

S.97 Probíhá test snímače tlaku vody, požadavky ohřevu 
jsou blokovány

S.98 Probíhá test čidel na stoupačce a zpátečce, požadavky 
ohřevu jsou blokovány

Tab. 9.1 Stavové kódy
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9.1.2 Diagnostické kódy
V diagnostickém režimu můžete měnit různé parametry 
nebo si zobrazit další informace.
Diagnostické informace jsou rozděleny do dvou 
diagnostických úrovní. 2. diagnostická úroveň je 
přístupná pouze po zadání hesla.

a Pozor!
Možnost chybné funkčnosti nastavením 
špatných parametrů!
Přístup ke 2. diagnostické úrovni smí využívat 
výhradně kvalifikovaný odborník.

1. diagnostické úrovně
• Stiskněte současně tlačítka „i" a „+“.
Na displeji se zobrazí „d. 0“.

• Pomocí tlačítek „+“ nebo „–“ nalistujte požadované 
diagnostické číslo 1. Diagnostická úroveň (viz tab. 9.2).

• Stiskněte tlačítko „i“.

Na displeji se zobrazí příslušná diagnostická informace.

• V případě potřeby změňte hodnotu tlačítky „+“ 
nebo „–“ (displej bliká).

• Nově nastavenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka 
„i“ zhruba na 5 s, až displej přestane blikat.

Diagnostický režim můžete ukončit následovně:
• Stiskněte současně tlačítka „i“ a „+“

nebo
• Zhruba 4 minuty netiskněte žádné tlačítko.

Na displeji se objeví opět aktuální tlak v topném 
systému.

2. diagnostické úrovně
• Podle výše zmíněného návodu nalistujte v 1. 

diagnostické úrovni diagnostické číslo „d.97“.
• Změňte zobrazenou hodnotu na „17“ (heslo) a tuto 

hodnotu uložte.

Nyní se nacházíte na 2. diagnostické úrovni, na které 
jsou zobrazovány všechny informace 1. diagnostické 
úrovně (viz tab. 9.2) a 2. diagnostické úrovně 
(viz tab. 9.3).
Listování, změna hodnot a ukončení diagnostického 
režimu probíhá stejně jako na 1. diagnostické úrovni.

h Upozornění!
Stisknete-li během 4 minut po opuštění 
2. diagnostické úrovně tlačítka „i“ a „+“, 
dostanete se bez opětovného zadání hesla opět 
přímo na 2. diagnostickou úroveň.
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Indikace Význam Hodnoty zobrazení / nastavitelné hodnoty

d.0 Dílčí výkon topení VUW CZ 200/3-3
VU/VUW CZ/SK 200/3-5

VUW CZ 240/3-3
VU/VUW CZ/SK 240/3-5

VU CZ/SK 120/3-5

VU CZ/SK 280/3-5  

8 - 20 kW

9 - 24 kW

8 -12 kW

10 - 28 kW

d.1 Doba doběhu vodního čerpadla pro topný režim 1 - 60 min (tovární nastavení: 5 min)

d.2 Max. doba zablokování topení při teplotě na stoupačce 
v hodnotě 20 °C

2 - 60 min (nastavení z výroby: 20 min)

d.5 Požadovaná hodnota výstupní teploty ve °C, min. 30 °C a max. hodnota nastavená v d.71

d.6 Požadovaná teplota teplé vody ve °C, 35 až 65 °C

d.8 Pokojový termostat na svorkách 3 a 4 1 = uzavřeno (bez požadavku tepla)
0 = uzavřeno (bez požadavku tepla)

d.9 Požadovaná teplota na stoupačce z externího 
analogového regulátoru na svorkách 7-8-9/eBus

ve °C, minimum z požadované hodnoty ext. eBusu a požadované 
hodnoty svorky 7

d.10 Stav interního topného čerpadla 1, 2 = ZAP, 0 = VYP

d.11 Stav externího topného čerpadla 1 až 100 = ZAP, 0 = VYP

d.22 Odběr teplé vody 1 = ZAP, 0 = VYP

d.23 Letní provoz (topení zapnout / vypnout) 1 = topení ZAP, 0 = topení VYP (zvláštní režim provozu)

d.25 Ohřev zásobníku/teplý start uvolněn přes regulátor /
časový spínač

1 = ano, 0 = ne

d.30 Řídicí signál pro oba plynové ventily 1 = ZAP, 0 = VYP

d.35 Postavení prioritního přepínacího ventilu 0 = topení; 1 = teplá voda; 2 = středová poloha

d.36 Průtokoměr teplé vody Aktuální hodnota v l/min

d.40 Výstupní teplota Skutečná hodnota ve °C

d.41 Teplota zpětného toku Skutečná hodnota ve °C

d.47 Venkovní teplota (s Vaillant-regulátorem na základě 
počasí)

Aktuální hodnota ve °C (neopravená hodnota)

d.48 Teplota spalin [°C]

d.49 Teplota přiváděného vzduchu [°C]

d.67 Zbývající doba blokády hořáku v min

d.76 Varianta zařízení (Device specific number) 00 až 99

d.90 Stav digitálního regulátoru 1 = rozpoznán, 0 = nerozpoznán ( adresa eBUSu <=10)

d.91 Stav DCF v případě připojeného venkovního čidla s 
DCF77-přijímačem

0 = bez příjmu, 1 = příjem, 2 = synchronizováno, 3 = platí

d.97 Aktivace 2. diagnostické úrovně Heslo: 17

Tab. 9.2 Diagnostické kódy 1. diagnostické úrovně
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Indikace Význam Hodnoty zobrazení / nastavitelné hodnoty

d.17 Přepnutí regulace vstupu / zpětného toku - topení 0 = stoupačka, 1 = zpátečka (nastavení z výroby: 0) Nutná minimální 
vzdálenost ve spojení s

d.18 Provozní režim čerpadla (doběh) 0 = doběh, 1 = průběžně, 2 = zima (nastavení z výroby: 0) Nutná 
minimální vzdálenost ve spojení s

d.27 Přepnutí relé příslušenství 1 1 = Oběhové čerpadlo (default)
2 = Ext. čerpadlo
3 = Akumulační čerpadlo
4 = Klapka spalin/ kryt výparů
5 = Externí plynový ventil
6 = Externí poruchové hlášení

d.28 Přepnutí relé příslušenství 2 1 = Oběhové čerpadlo
2 = Ext. čerpadlo (default)
3 = Akumulační čerpadlo
4 = Klapka spalin/ kryt výparů
5 = Externí plynový ventil
6 = Externí poruchové hlášení

d.44 Ionizační proud Aktuální hodnota/100 in μA
d.53 Offset pro maximální počet kroků krokové motorové 

plynové armatury (1 odpovídá 2 krokům motoru se 480 
kroky)

Rozsah nastavení: -99 až -0
Tovární nastavení: -25

d.56 Nastavení charakteristiky spalin Rozsah nastavení: 0 až 2
Tovární nastavení: 0
0: Rakouská charakteristika
1: Evropská standardní charakteristika
2: VUC-funkce (Francie)

d.58 Aktivace solárního ohřevu teplé pitné vody pro VCW; 
Zvýšení minimální požadované teploty pitné vody.

Rozsah nastavení: 0..3
Tovární nastavení: 0
0: deaktivuje solární dohřívání (rozsah nastavení požadované 
hodnoty pitné vody: 35° – 65°C)
1: aktivuje solární dohřívání (rozsah nastavení požadované hodnoty 
pitné vody: 60° – 65°C)
2: aktivuje solární dohřívání (rozsah nastavení požadované hodnoty 
pitné vody: 35° – 65°C)
3: deaktivuje solární dohřívání (rozsah nastavení požadované 
hodnoty pitné vody: 60° – 65°C)

d.60 Počet odpojení následkem teplotního omezení Počet
d.61 Počet poruch zapalování počet marných pokusů o zapálení při posledním pokusu
d.64 Průměrná doba zapálení ve vteřinách
d.65 Maximální doba pro zapálení ve vteřinách

d.68 Neúspěšné zapálení na 1. pokus Počet

d.69 Neúspěšné zapálení na 2. pokus Počet

d.70 Nastavení polohy přepínacího ventilu 0 = normální provoz (nastavení z výroby)
1 = středová poloha
2 = trvalé nastavení ohřevu

d.71 Požadovaná hodnota max. teploty na stoupačce topení Rozsah nastavení ve ° C: 40 až 85 (nastavení z výroby: 75) Nutná 
minimální vzdálenost ve spojení s

d.72 Doba doběhu čerpadla po ohřevu jednotkou TECtronic 
řízeného zásobníku užitkové vody (také teplý start a 
ohřev přes C1/C2)

Rozsah nastavení: 0, 10, 20, …, 600 s
Tovární nastavení: 80 s

d.73 Offset pro požadovanou hodnotu teplého startu Rozsah nastavení: -15…5K   Nastavení z výroby: 0 K
d.80 Provozní hodiny ohřevu topení v hod.
d.81 Provozní hodiny ohřevu teplé vody v hod.
d.82 Spínací cykly v topném režimu Počet
d.83 Spínací cykly v režimu ohřevu teplé vody Počet
d.84 Zobrazené hlášení: Počet hodin do příští údržby Rozsah nastavení: 0 až 3000h a „-“ 

Tovární nastavení: „-“ (300 odpovídá 3000 h)
d.85 Zvýšení výkonu (funkce zamezení přehřívání komínu) 

Omezení výkonu kotle směrem dolů, pro zamezení 
přehřátí komínu. Údaje v %.

(nastavení min. výkonu do d.0)

d.88 Práh nastavení pro detekci odběru užitkové vody 0 = 1,5l/min, bez prodlevy
1 = 3,7l/min, 2 sek prodleva

d.93 Nastavení varianty přístroje DSN Rozsah nastavení: 0 až 99

d.96 Nastavení z výroby 1 = Nastavení měnitelných parametrů na nastavení z výroby

Tab. 9.3 Diagnostické kódy 2. diagnostické úrovně
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9.1.3 Kódy poruch
Tyto chybové kódy (viz tab. 9.4) potlačují v případě 
výskytu závad všechny ostatní indikace.
V případě současného výskytu více chyb se kódy 
příslušných poruch zobrazují střídavě zhruba po 2 s.

Kód Význam Příčina

F.0 Teplotní čidlo na stoupačce (NTC):
NTC defektní, NTC kabel defektní, defektní konektor na NTC, 
defektní konektor na elektronice

Defektní kabel ke snímači teploty na stoupačce, defektní snímač 
teploty na stoupačce

F.1 Teplotní čidlo na zpátečce (NTC):
NTC defektní, NTC kabel defektní, defektní konektor na NTC, 
defektní konektor na elektronice

Defektní kabel ke snímači teploty na zpátečce, defektní snímač 
teploty na zpátečce

F.5 Přerušení venkovního snímače spalin Defektní čidlo, konektor není spojen, defektní kabel

F.6 Přerušení vnitřního snímače spalin Defektní čidlo, konektor není spojen, defektní kabel

F.10 Zkrat na snímači teploty na stoupačce (< 130 °C) Konektor k čidlu je ukostřen k pouzdru, defektní čidlo

F.11 Zkrat na snímači teploty na zpátečce (< 130 °C) Konektor k čidlu je ukostřen k pouzdru, defektní čidlo

F.15 Zkrat venkovního snímače spalin Konektor k čidlu je ukostřen k pouzdru, defektní čidlo

F.16 Zkrat vnitřního snímače spalin Konektor k čidlu je ukostřen k pouzdru, defektní čidlo

F.20 vybavil bezpečnostní omezovač teploty Snímač stoupačky není řádně připojen nebo je defektní, kotel 
nevypíná 

F.22 Nedostatek vody nebo chod nasucho/opálení nedostatek vody v kotli, defektní pojistka proti nedostatku vody, 
defektní kabel k čerpadlu nebo pojistka proti nedostatku vody, 
čerpadlo je blokováno nebo defektní, nedostatečný výkon čerpadla

F.23 Nedostatek vody, příliš velký teplotní rozdíl mezi stoupačkou 
a zpátečkou

Čerpadlo je blokováno nebo defektní, nedostatečný výkon čerpadla

F.24 Nedostatek vody, příliš velký nárůst teploty Čerpadlo je blokováno, minimální výkon čerpadla, vzduch v systému, 
nízký tlak v systému, záměna NTC stoupačky a zpátečky

F.26 Nepřijatelný plynový ventil, krokový motor, proud Plynový ventil, krokový motor není připojen, plynový ventil, krokový 
motor je defektní, defektní deska s plošnými spoji

F.27 Falešné světlo, ionizační signál hlásí plamen navzdory 
vypnutému plynovému ventilu

Falešné světlo, magnetický plynový ventil je defektní, detektor 
plamene je defektní

F.28 Zařízení se nezapíná: pokusy o zapálení během náběhu byly 
marné

Chyba v přívodu plynu jako:
- Průtokoměr plynu nebo čidlo tlaku plynu je vadné
- Vzduch v plynu
- Příliš nízký tlak proudícího plynu
- Vybavil protipožární kohout
Závada na plynové armatuře (defektní hlavní plynový magnet nebo 
operátor), chybné nastavení plynu, defektní zapalovací zařízení 
(zapalovací trafo, zapalovací kabel, zapalovací konektor), přerušení 
ionizačního proudu (kabel, elektroda), chybné zemnění kotle, defektní 
elektronika

F.29 Plamen zhasíná za provozu a další pokusy o zapálení jsou 
marné

Částečné přerušení přívodu plynu, zapalovací trafo vysazuje, chybné 
zemnění kotle

F.36 Senzor spalin zjistil únik spalin Chybný/ucpaný odvod spalin
F.49 Podpětí na sběrnici eBUS Zkrat na eBUSu, přetížení na eBUSu nebo 2 zdroje proudu na eBUSu 

s rozdílným pólováním
F.61 Závada na ovládání plynového ventilu Zkrat/ukostření na kabelovém svazku k plynovým ventilům, defektní 

plynová armatura (ukostření cívek), defektní elektronika
F.62 Chybná prodleva vypnutí plynového ventilu Netěsná plynová armatura, defektní elektronika
F.63 Závada na EEPROM Defektní elektronika
F.64 Závada na elektronice/čidle Zkrat na čidle stoupačky nebo zpátečky nebo defektní elektronika

F.65 Nadměrná teplota elektroniky Elektronika se přehřívá působením vnějších účinků, defektní 
elektronika

F.67 Vstupní signál detektoru plamene je mimo dané hranice 
(0 nebo 5 V)

Defektní elektronika

F.70 Žádná platná varianta kotle pro displej a/nebo elektroniku Náhradní díly: Displej a elektronika byly vyměněny současně

F.71 Čidlo na stoupačce hlásí konstantní hodnotu Čidlo na stoupačce je defektní

F.72 Závada na čidle stoupačky a/nebo zpátečky Čidlo stoupačky a/ nebo zpátečky je defektní

F.73 Závada na snímači tlaku Vedení ke snímači tlaku vody je přerušeno nebo došlo ke zkratu

F.74 Závada na snímači tlaku vody Interní závada na snímači tlaku vody nebo zkrat.

F.75 Defektní snímač tlaku vody a/nebo čerpadlo Při spuštění čerpadla nebyla identifikována změna tlaku

F.77 Defektní klapka spalin resp. z klapky spalin nepřichází 
korektní hlášení.

(možné pouze ve spojení s příslušenstvím) – defektní čerpadlo 
kondenzátu

Tab. 9.4 Kódy poruch

h Upozornění!
Indikace „---“ znamená, že nebyla indikována 
žádná závada.
Indikace „nnn“ označuje časový okamžik, kdy 
byla naposledy načtena paměť závad.

9 Odstraňování poruch a závad
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9.1.4 Paměť závad
V paměti závad zařízení se ukládá posledních deset 
závad, které se objevily.
• Stiskněte současně tlačítka „i“ a „-“.
• V paměti závad listujete zpět tlačítkem „+“.
Zobrazení obsahu chyb můžete ukončit následovně:
• Stiskněte současně tlačítka „i“ a „+“

nebo
• Zhruba 4 minuty netiskněte žádné tlačítko.
Na displeji se objeví opět aktuální tlak v topném 
systému.

9.2 Zkušební programy
Aktivací různých zkušebních programů lze spouštět 
zvláštní funkce zařízení.
Detaily vyčtete z tab. 9.5.

• Kontrolní programy P.0 až P.6 spustíte tak, že přepnete 
hlavní vypínač do polohy „I“ a současně na 5 sekund 
stiskněte tlačítko „+“. Na displeji se zobrazí 
indikace „P.0“.

• Stisknutím tlačítka „+“ se číslo kontrolního programu 
zvýší směrem nahoru.

• Stisknutím tlačítka „i“ se uvede přístroj do provozu a 
spustí se zkušební program.

• Zkušební programy lze ukončit současným stisknutím 
tlačítek „i“ a „+“. K ukončení kontrolního programu 
dochází také tehdy, není-li během 15 min. stisknuto 
žádné tlačítko.

Indikace Význam

P.0 Kontrolní program odvzdušnění. Topný okruh a 
horkovodní okruh jsou odvzdušňovány pomocí 
automatického odvzdušňovacího ventilu (víko 
automatického odvzdušňovacího ventilu musí být 
uvolněno).

P.1 Kontrolní program, při kterém je kotel po úspěšném 
zapálení provozován v režimu plného zatížení.

P.2 Kontrolní program, při kterém je kotel po úspěšném 
zapálení provozován v režimu minimálního odběru 
plynu.
Minimální odběr plynu je možno nastavit podle pokynů 
popsaných v kap. 6.2.3.

P.5 Kontrolní funkce pro bezpečnostní omezení teploty 
(BOT): Hořák je zapnut na maximální výkon, regulátor 
teploty je deaktivován, takže hořák ohřívá tak dlouho, 
dokud při dosažení BOT na stoupačce nebo zpátečce 
nevybaví software-BOT.

P.6 Plnící program:
Přepínací ventil je provozován ve středové poloze. 
Hořák a čerpadlo jsou deaktivovány.

Tab. 9.5 Kontrolní programy

9.3 Obnova parametrů nastavených z výroby
Vedle možnosti nastavovat manuálně jednotlivé 
parametry zpět na hodnoty nastavení z výroby uvedené 
v tabulkách 9.2 a 9.3, je možno obnovit nastavení z 
výroby u všech parametrů současně.
• Na 2. diagnostické úrovni změňte v diagnostické 

položce „d.96“ hodnotu na 1 (viz kapitola 9.1.2).
Parametry všech nastavitelných diagnostických položek 
nyní odpovídají nastavení z výroby.

10 Recyklace a likvidace

Jak plynový nástěnný kotel, tak i přepravní balení je 
vyrobeno převážně z recyklovatelných materiálů.

Zařízení
Jak plynový nástěnný kotel, tak i jeho příslušenství 
nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby staré 
zařízení a eventuální příslušenství bylo odborně 
zlikvidováno.

Balení
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval. 

h Upozornění!
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

11 Servis

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.
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12 Technické parametry

atmoTEC pro/atmoTEC plus
VU CZ/SK 
120/3-5

VUW CZ 
200/3-3
VU/VUW CZ/
SK 200/3-5

VUW CZ 
240/3-3
VU/VUW CZ/
SK 240/3-5

VU CZ/SK 
280/3-5

Jednotka

Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60 °C 6,4 - 12 7,7 - 20,0 9,6 - 24 10,9 - 28,0 kW

Výkon ohřevu teplé vody (VUW) - 20 24 28 kW

Rozsah nominálního tepelného zatížení 7,3 - 13,3 8,9 - 22,2 10,7 - 26,7 12,4 - 31,1 kW

Hodnoty spalin

 Teplota spalin min./max. 80/95 85 / 110 85/116 90/122 °C

 Hmotový proud spalin G20 min./max. 11,7 - 14,4 12,5 / 15,3 16/20 17,9/19,6 g/s

 NOx-emise 145 145 145 140 mg/kWh

Připojovací hodnoty

 Zemní plyn H, H
i
 = 34,02 MJ/m3 1,4 2,4 2,9 3,5 m3/h

Trysky hořáku zemního plynu H 9 x 1,20 13 x 1,20 16 x 1,20 18 x 1,20 mm

Vstupní trysky zemního plynu H -- - - - mm

Vstupní tlak plynu G20 20 20 20 20 mbar

Tlaky trysek zemního plynu H

 Maximální tepelné zatížení 7,6 9,7 9,3 10,1 mbar

 Nejnižší tepelné zatížení 2,7 1,9 1,7 1,8 mbar

Připojovací hodnoty

 Kapalný plyn, G30 H
i
 = 116,09 MJ/m3 1,0 1,8 2,2 2,5 m3/h

Trysky hořáku kapalného plynu 9 x 0,70 13 x 0,70 16 x 0,70 18 x 0,70 mm

Vstupní trysky kapalného plynu 2180 2325 - - mm

Vstupní tlak plynu G30 37 30 30 30 mbar

Tlaky trysek kapalného plynu

 Maximální tepelné zatížení 18,8 24,9 27,4 27,2 mbar

 Nejnižší tepelné zatížení 6,1 4,9 4,1 4,7 mbar

Připojovací hodnoty

 Kapalný plyn, G31 H
i
 = 88,00 MJ/m3 1,0 1,8 2,2 2,5 m3/h

Trysky hořáku kapalného plynu 9 x 0,70 13 x 0,70 16 x 0,70 18 x 0,70 mm

Vstupní trysky kapalného plynu 2180 2325 - - mm

Vstupní tlak plynu G31 37 30 30 30 mbar

Tlaky trysek kapalného plynu

 Maximální tepelné zatížení 18,8 24,9 27,4 27,5 mbar

 Nejnižší tepelné zatížení 6,1 4,9 4,1 4,7 mbar

Zbytková dopravní výška čerpadla 350 350 350 350 mbar

Teplota na stoupačce max. (nastavitelná do) 75 -85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 °C

Obsah expanzní nádoby 6 6 10 10 l

Tlak expanzní nádoby 0,75 0,75 0,75 0,75 barů

Dovol.provozní přetlak v topném okruhu 3 3 3 3 barů

Příp. provozní přetlak na vodovodním okruhu 10 10 10 10 barů

Objem cirkulující vody 516 860 1032 1203 l/h

Rozsah teplot teplé užitkové vody (nastavitelný) 35 -65 35 - 65 35 - 65 35 - 65 °C

Rozsah odběru teplé vody při 30 K 5,7 9,6 11,4 13,4 l/min

Rozsah odběru teplé vody při 45 K 3,8 6,4 7,6 9,2 l/min

Elektropřipojení 230/50 230/50 230/50 230/50 V/Hz

Elektrický příkon, max. (průměrný) 97 97 97 97 W

Rozměry zařízení:

 Výška 800 800 800 800 mm

 Šířka 440 440 440 440 mm

 Hloubka 338 338 338 338 mm

 Ø přípojky spalin 130 110 130 130 mm

Hmotnost (prázdná) 30 31 32 33 kg

Druh ochrany IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Tab. 12.1 Technické parametry
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