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Obr. 6.19 Hydraulická přípojka VFK 145 H, uspořádání polí nad sebou

u Při uspořádání polí nad sebou
VFK 145 H

• Připojte přítok (výstup) (1) k hornímu kolek-
toru.

• Senzor kolektoru zasuňte do připraveného 
otvoru.

• Připojte zpětný tok (vstup) (2) k dolnímu 
kolektoru.

• Přítok a zpětný tok kolektoru pomocí při-
pojovacího potrubí spojte se systémem.

• Event. zkontrolujte těsnost přípojek.
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Obr. 6.20  Vzájemné připojení kolektorů VFK 135 D

u Při uspořádání polí nad sebou
VFK 135 D

• Kolektory se spojovacím potrubím spojte 
šroubením se střižným kroužkem (1).

• Na horním kolektoru na značce prorazte 
pomocí šroubováku (2) pryžovou ucpávku 
pro teplotní čidlo.

• Senzor kolektoru prostrčte pryžovou 
ucpávkou, až bude cítit výrazný odpor (3).

Obr. 6.21  Hydraulická přípojka VFK 135 D

u Při uspořádání polí nad sebou
VFK 135 D

• Připojte zpětný tok (vstup) dole.
• Připojte přítok (výstup) nahoře ke kolekto-

ru.
• Přítok a zpětný tok kolektoru spojte se sys-

témem pomocí připojovacího potrubí a 
event. zkontrolujte těsnost přípojek.

Montáž na šikmou střechu 6
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7 Závěrečné práce
8 Služba zákazníkům a záruka

7 Závěrečné práce

Podle následující tabulky zkontrolujte, zda byly provede-
ny všechny pracovní kroky.

Operace

1 Při montáži na plochou střechu: Podstavce jsou zajištěné přídržnými čepy a bezpečnostní svorkou.

2 Při montáži na plochou střechu: Štěrkové vany jsou naplněné/podstavce ukotvené.

3 Všechny přípojky jsou zajištěné svorkami.

4 Hydraulické přípojky jsou správně položené.

5 Je připojen senzor kolektoru VR 11.

6 Všechny upínací prvky jsou pevně utažené.

7 Kolektory jsou připojené k zařízení pro ochranu před bleskem (volitelně u bleskosvodného zařízení).

8 Zkouška tlaku (ideálně stlačeným vzduchem) provedena, všechny přípojky utěsněné.

Tab. 7.1  Závěrečné práce

h
 Upozornění
Po prvním uvedení do provozu a v obdobích se 
silnými výkyvy venkovních teplot může v kolek-
toru vznikat kondenzát.
Toto je normální provozní chování.

h
 Upozornění
Odrazy kvůli nepravidelnostem ve skle jsou jevy 
typické pro daný materiál.

8 Služba zákazníkům a záruka

8.1 Servis
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

8.2 Záruční lhůta
Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za pod-
mínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční list 
je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost je 
podmíněna úplným vyplněním všech údajů.



29Návod k montáži auroTHERM 0020057145_00

Technické údaje 9

9 Technické údaje

Jednotka VFK 135 D VFK 145 H/V

Typ absorbéru Šroubové potrubí horiz. Šroubové potrubí horiz./vert. 

Rozměry (d x š x v) mm 1233 x 2033 x 80
2033 x 1233 x 80 (V)

1233 x 2033 x 80 (H)

Hmotnost kg 37 38

Objem l 1,35
2,16 (H)
1,85 (V)

Max. tlak bar 10

Teplota při zastavení °C 176 171

Plocha brutto m2 2,51

Apretační plocha m2 2,35

Absorpční plocha m2 2,33

Absorbér mm Hliník (vakuově povrstvený) 0,5 x 1178 x 1978

Povrstvení

High selective (blue)

α = 95 %
ε = 5 %

Sklo mm 3,2 (tloušťka) x 1233 x 2033

Druh skla Solární bezpečnostní sklo (prizmatická struktura) 

Propustnost solárního bezpečnostního 
skla

% τ = 91

Izolace zadní stěny
mm

W/m2K
kg/m3

Minerální vlna (černě kašírovaná)
40

λ = 0,035
ρ = 55

Okrajová izolace Žádná

Účinnost ηo % 80,1
80,1 (H)
79,1 (V)

Tepelná kapacita Ws/m2K 7362
9700 (H)
8200 (V)

Faktor tepelné ztráty (k
1
) W/m2K 3,76

3,32 (H)
2,41 (V)

Faktor tepelné ztráty (k
2
) W/m2K2 0,012

0,023 (H)
0,049 (V)

Tab. 9.1  Technické údaje

CZ
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VFK 145 H
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Obr. 9.1  Rozměrový výkres VFK 145 H

VFK 135 D
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Obr. 9.2  Rozměrový výkres VFK 135 D

9 Technické údaje
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VFK 145 V
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Obr. 9.3  Rozměrový výkres VFK 145 V
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