aroTHERM plus

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda
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(_&_l Uvod

-JNastavujeme
" nové standardy.
Primo ve vasi
~yzahradé.
ol — -~

Jiz vice nez 150 let utvédrime budoucnost vytdpéni diky inovativnim fesenim, kterd spojuji tc¢innost
a spolehlivost. Od vytdpéni a vétrani az po ekologické systémy na ohfev vody - nabizime Spickovou
kvalitu, na kterou se mdZete spolehnout. Nase tepelnd ¢erpadla umoziuji snadné vyuzivani
obnovitelné energie a pripravuji vas domov na udrZitelnou budoucnost - a to vSe s jistotou,

na kterou se mizete spolehnout.

Nase tepelné Eerpadlo aroTHERM plus } B U d'te |n Ovatlvn |"

Novy standard: Nase nové tepelné cerpadlo aroTHERM plus (monoblokové

provedeni) si vZdy najde své misto, a to diky nasemu bezpecnostnimu i /
konceptu, ktery je v oboru jedine¢ny a minimalizuje ochranné zony. nas | Oouc h eJte S\/ym
Je vybaveno prirodnim chladivem R290 a patfi k nejucinnéjsim tepelnym 4 |, .°

Cerpadllim na trhu. Z jednoho dilu elektriny vyprodukuje az pét dild tepla*. Zd kaznl ku m

Z3jistuje ucinné vytapéni, chlazeni a ohrev vody a diky schopnosti pracovat £ L
s vysokymi vystupnimi teplotami se hladce integruje do stdvajicich dn eUSta | e rozsi rUJte
budov s radidtory. Je k dispozici ve vykonovych variantach 5, 7, 10 4 T

a 12 kW a predstavuje idedlni feSeni pro domacnosti, které kladou ddraz sve ZnalOStl

na ucinnost a Setrnost k Zivotnimu prostredf. aroTHERM plus Ize pouZit

jako hlavnf zdroj tepla, v rdmci hybridniho systému nebo jako souc¢dst Johann Vaillant

kaskddového usporadani pro pokryti vyssich narokd na vytapént. Zakladatel spole¢nosti

*pri venkovni teploté 7 °C a vystupnf teploté 35 °C




Dokonale zapadne do vaseho domova

Elegantni design

Stylovy a nad¢asovy: model aroTHERM plus (monoblokové
provedeni) se pySni novym designem ve stylové antracitové
barvé znacky Vaillant. Diky tomu se dokonale zacleni

do jakéhokoli prostredi a spojuje v sobé funkénost s modernim
vzhledem. Cisty a modernf vzhled mzete dotvorit pomocf
dopliiku v podobé krytu podstavce, ktery Ize objednat
samostatné.

Nastaveni na miru, odkudkoli

Vzdy vSe pod kontrolou diky aplikaci myVaillant

Diky priloZzené internetové brané myVAILLANT connect mdZzete
pohodIné sledovat spotfebu energie systému a bez ndmahy
presné nastavit pozadované teploty a pevné provozni doby
prostrednictvim nasi aplikace.

& Vaillant

Vhodny pro radidtory

Tepelna cerpadla funguji i s radidtory

Tepelné Cerpadlo je idedInim FeSenim pro kazdého, kdo planuje
vymeénit plvodni topny systém. Spojuje v sobé ucinnost,
kompaktni provedenf a dlouhodobou udrzitelnost. Vzhledem

k neustalému zvySovéni dani z CO, u fosilnich paliv je prechod
na tepelné cerpadlo nejen ekologicky zodpovédny, ale i finan¢né
vyhodny - provozni ndklady jsou v dlouhodobém horizontu
vyrazné nizsi. Systém aroTHERM plus (monoblokové provedeni)
poskytuje vykon srovnatelny s konvenénimi systémy, pficemz
vystupni teplota dosahuje az 75 °C. | pri venkovnich teplotach
az -10 °C dokdze zdsobovat radidtory otopnou vodou o teploté
65 °C, co? jej ¢inf vhodnym pro modernizace. Porizeni tepelného
Cerpadla navic zvysSuje hodnotu vasi nemovitosti, protoze spliiuje
budouci stanovené normy pro vytdpéni.

Kompletni bezstarostnd péce

MozZnost 5Sleté zaruky

Stejné jako vSechny produkty znacky Vaillant je i model
aroTHERM plus synonymem spolehlivosti, kvality a dlouhé
Zivotnosti. Proto nabizime moZnost prodlouzené zaruky na 5 let,
a na samotny kompresor dokonce a7 na 10 let.

Nejlepsi vykon. Setrn&jsi k zivotnimu prost¥edi.
Pfirodni chladivo R290

Rzgo Systém aroTHERM plus (monoblokové provedeni) vyuziva
prirodni chladivo R290. To je vyhodné nejen pro majitele
NATURAL domd, ale také pro Zivotni prostredi. Diky nizkému potencidlu
globalniho oteplovani (GWP) ve vy3i 0,02 je nejleps alternativou

k syntetickym chladiviim s vy38im GWP. Pfirodni propan
pouzivany k vyrobé R290 je Siroce dostupny, coZ zvysuje
dostupnost dodévek i v budoucnu.
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R290

NATURAL

PERFORMANCE




Pro vyrazné nizsi provozni ndklady

Nase nejucinnéjSi tepelné cerpadlo tridy A+++

aroTHERM plus (monoblokové provedent) je navrZen tak,

aby po cely rok dosahoval maximalni U¢innosti. Diky tridé
energetické ucinnosti pro vytapéni az A+++ (A+++ az D) zajistuje
vyjimec¢ny vykon jak pro podlahové vytdpénf pfi vystupnf teploté
35 °C, tak pro radidtory pri vystupni teploté az 55 °C. Ani v lété
neztraci na vykonu a nabizf chlazeni' s pasobivym koeficientem
energetické ucinnosti (EER) aZ 5,0 pfi A35/W18. To znamen3,

Ze ve vasi domdcnosti bude vzdy prijemné a zdroven budete mit
ndklady na energii pod kontrolou. Jednd se o naSe nejucinngjsi
tepelné Cerpadlo vzduch/voda pro vytdpéni a chlazeni, které bylo
vyvinuto s cilem minimalizovat provozni naklady.

aroTHERM plus

=

10dB(A) 20 dB(A) 28.5 dB(A)* 30dB(A) 40dB(A) 50dB(A) 60dB(A)

* Uvedené hodnoty se vztahuji k modelu aroTHERM plus VWL 75/8.1 A v no¢nim rezimu - hladina akustického tlaku je mérena pfi volné stojici instalaci
ve vzddlenosti 3 metry.

Zajisti vSem klidny spanek.

Diky mimoradné nizké hladiné hluku, kterd v no¢nim rezimu
dosahuje pouhych 28,5 dB(A) ve vzddlenosti 3 metr(, nabizi
pfi vybéru mista instalace rozhodujici vyhody.




@ Hlavni vyhody

Vzdy si najde misto
HIEB®E®E

Ochranné zény systému aroTHERM plus bez aktivace
funkce Flexible Space Function.

Jednad se o ilustrativni priklady. Podrobnosti a aktudlné platnou verzi naleznete v nasich instala¢nich priruckach.



Maximalni flexibilita. MinimdIni ochranné zény.

N&s novy bezpecnostni koncept umoziuje maximalni volnost
pro venkovni umisténi. Difve méla tepelna Cerpadla vzduch/voda
s chladivem R290 vétsi ochranné zény, a proto omezeny vybér
umistént.

To je nyni minulostf: diky unikdtnimu bezpe¢nostnimu konceptu
mU0Zete aroTHERM plus instalovat prakticky bez omezenf pfimo
vedle dverf, oken a sklepnich Sachet nebo zdsuvek a venkovniho
osvétlent.

| snéhovy podstavec pomahd minimalizovat potfebnou
bezpecnostni zénu. Navic ji Ize jesté vice zmensit s nasf
systémové integrovanou funkci Flexible Space Function.

Ochranné zény v rGznych typech instalace

Standardniinstalace s béZznym tepelnym cerpadlem

venkovni jednotka tepelného ¢erpadla ve volném prostranstvi venkovni jednotka tepelného ¢erpadla umisténa u zdi rodinného domu

Umisténi tepelného cerpadla aroTHERM plus s funkci Flexible Space Function

venkovni jednotka tepelného cerpadla ve volném prostranstvi venkovni jednotka tepelného cerpadla umisténa u zdi rodinného domu

Pozndmka: UdrZujte ochrannou zénu bez potencidlnich zdroji vzniceni (napt: zdsuvek, svitidel atd.). Chrdnénd oblast nesmi
zasahovat za hranice vaseho pozemku ani do parkovacich mist.



@ Varianty vnitfnich jednotek

Vzdy ta spravna

vnitini jednotka

Tepelné Cerpadlo vyZaduje vnitfnf jednotku z hydraulickych

dl@vodl a pro nastaveni parametr( systému. Vyberte si idedInf

reSeni v zdvislosti na potrebdch teplé vody a poZadavcich
systému:

1. Prostorové Uspornd hydraulickd véz uniTOWER, doplnénd

integrovanym zdsobnikem teplé vody poskytuje dostatek teplé

vody pro ctyrclennou rodinu.

2. Hydraulicka stanice, kompatibilni se zdsobniky riznych
velikosti, nabizf komfort teplé vody na miru.

3. Ridici jednotka tepelného ¢erpadla, idedIni pro Fedenf na miru,

jako jsou hybridni systémy nebo kaskady.

Hvaillant

1. Hydraulicka véz uniTOWER

Pro rodiny az se ¢tyfmi €leny

Vysoky vykon ohfevu teplé vody

S nejlepSim hodnocenim Ucinnosti ohfevu teplé vody A+

(A+ - F) uniTOWER predstavuje vysokou Uc¢innost a maximainf
komfort. Jeji 190litrovy zdsobnik zajistuje vysoky komfort
ohfevu vody a dodava pfiblizné 350 litr( teplé vody o teploté
40 °C - idedlInf pro dlouhé sprchovdni a domacnosti s vysokou
spotrebou vody. Diky zvétsené ploSe vyméniku tepla

a inovativnimu hydraulickému konceptu se voda v novém
uniTOWERU ohfivd az o0 35% rychleji neZ v jejim predchldci,
takze tepld voda je vzdy k dispozici, kdy?Z ji potrebujete.

Neni vétsi nez lednicka

uniTOWER: esteticky a kompaktni.

Seznamte se s uniTOWER - kompaktni hydraulickou véz,
kterd kombinuje vyjimecny komfort ohfevu vody s prostorové
Uspornym designem. uniTOWER je kompaktnf jako standardnf
lednicka a zabird pouhych 0,36 m? prostoru, takZe se snadno

vejde do stisnénych prostor a Ize ji dokonce umistit primo ke zdi.

e Plny pristup zepfedu umoZnuje snadnou Udrzbu a obsluhu.

e Snadno zapadd do modernich interiérd.

¢ Dostatecné kompaktni, aby se vesla i do skrinék.

e Casto eliminuje potFebu samostatného vyrovnavaciho
zasobniku, ¢imz Setfi misto a zjednodusuje instalaci.

_

Pro rychlou instalaci

PIné vybavena vnitini jednotka

Koncepce Plug & Play, navrZend s ohledem na jednoduchost,
zahrnuje integrované komponenty, predinstalované funkce,
diky ¢emuz je instalace rychld a bezproblémova.

e Integrovany magneticky filtr pro optimainf ochranu systému.
e Pripojovaci ventily, bezpec¢nostni skupina pro teplou vodu
a brdna myVAILLANT connect jsou soucdsti doddvky.
e Koncepce délené montdze umoZiuje rozdélit jednotku
uniTOWER na dvé ¢asti pro snadnou prepravu.



Hydraulickd stanice v kombinaci s 250litrovym zdsobnikem

{Vaillant

2. Hydraulicka stanice VWZ MEH 97

Kombinujte s jakymkoli zasobnikem a zajistéte si
individudIni komfort teplé vody

Hydraulickou stanici Ize snadno kombinovat s celou fadou
zasobnikl teplé vody o objemu 200 az 500 litrd, které jsou
specidlné navrzeny pro tepelna Cerpadla a vybaveny velkymi
vymeéniky tepla. V kombinaci s vysokymi vystupnimi teplotami
nasich tepelnych ¢erpadel vzduch/voda s R290 poskytuje
systém trvale dostate¢ny objem teplé vody, ¢imz zajist'uje
maximalnf komfort.

Snazsiinstalace

USetrete Cas a sniZte sloZitost diky nasim pfedem smontovanym
hydraulickym stanicim. Vyberte si univerzalnf FeSeni pro vSechny
aplikace urcené pro kaskadové a hybridni systémy. Diky stejnému
rozhranf jako u nasf fady kotll je uvedeni do provozu rychlé

a bezproblémové. Soucasti dodavky jsou uzaviraci ventily,
pojistny ventil pro teplou vodu a brdna myVAILLANT connect

pro online pripojent.

Hybridni systém s plynovym kotlem ecoTEC, ridici jednotkou VWZ Al
tepelného cerpadla a zasobnikem teplé vody

3. Ridici jednotka VWZ Al

ReSeni pro individudIni systémy

Hledate flexibilitu pro sv(ij topny systém? Ridici jednotka
tepelného cerpadla je idedlnf alternativou k hydraulické
stanici. Je idedInf pro kaskddové systémy nebo hybridnf feSenf
a predstavuje chytrou volbu pro rozsitenf stdvajicich systémda.

VBechny ostatni komponenty, jako je expanzni nddoba nebo
magneticky filtr, je nutné instalovat samostatné. U systéma s vice
zdroji tepla Ize pohodIné integrovat kaskadovy modul VR32.

Dotykovy displej pro uzivatelsky privétivé ovladani
UZivatelsky privétivé dotykové rozhrani nabizi intuitivni ovladani,
které odrdzi znamy design nasich kotld a tepelnych cerpadel.
Se znackou Vaillant je ovladani vaseho topného systému vzdy
jednoduché a bezproblémové.



/7<\ Proc¢ Vaillant?

Vsad'te
na dlouhotrva
kvalitu | ||

EMC test elektromagnetického zarenf

Vice nez 150 let zkuSenosti v oblasti vytapéni

Kvalita, ktera plni své sliby

Vyrobky Vaillant se vyznacuji peclivé vybranymi funkcemi

a materialy, pfisnymi testy za podminek presahujicich
standardy, vice neZ 150 lety zkuSenosti v oblasti vytdpénf

a vynikajicim servisem. NaSe tepelnd cerpadla prosla
rozsahlym testovanim v extrémnich podminkdch -

od mrazivych teplot -25 °C az po spalujici horko +48 °C

a vlhkost dosahujici 100 %. Jejich robustni konstrukce
zahrnuje odolnost proti soli a trojitou ochranu kovovych
paneld. A protoZe skute¢na kvalita znamend napriklad
dlouhodobou podporu, garantujeme dostupnost nahradnich
dild po dobu 15 let po ukon&enf vyroby - coz vdm zajisti klid
na dlouha léta.

Test odolnosti proti stFikajici vodé pro ochranu i pri extrémnich srdzkach

10
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-2 ‘r‘tn. —MJ;....“ ;

Klimatickd komora pro simulaci rdznych ro¢nich obdobi




Technické udaje

Topny vykon / Spotieba energie /
COP pro A-7/W35

jednotka
kw

VWL 55/8.1A VWL75/8.1A VWL 105/8.1A VWL 125/8.1A
230V 230V 400V 400V

559 /209 /267

aroTHERM plus

694 /236/294

10,58 / 3,52 / 3,01

1214/ 4,46 /272

Topny vykon / Spotieba energie /

COP pro A2/W35 kw 317 /078 /4,07 4,20 /1,03 /410 582 /132 /4,40 582 /132 /4,40
Topny vykon / Spotieba energie / kw 200/041/492 | 267/054/494 | 569/108/529 5,74 /1,07 / 5,39
COP pro A7/W35 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Topny vykon, maximalni, A-7/W35 kw 616 8,00 11,45 12,70

Topny vykon, maximalni, A2/W35 kw 7,49 10,40 14,19 16,40
Topny vykon, maximalnf, A7/W35 kw 8,51 12,30 15,78 1790
Chladici vykon / SpotFeba energie / EER

pro A35/W18 kw 4,89 /1,03 /476 6,66 /153 /4,35 11,66 / 2,32 / 5,03 11,66 / 2,32 / 5,03
Chiadici vykon / Spotfeba energie / EER kw 341/099 /342 | 499/153/326 | 813/226/359 | 813/226/3,59
pro A35/W7

Napajenf 230 V (50 Hz) 230V (50 Hz) 400 V (50 Hz) 400 V (50 Hz)
Max. vystupni teplota (bez zélozniho zdroje) °C 75 75 75 75
ééLFJ)StICk\/ vykon, EN 12102-1, EN ISO 3745, dBA) 443 46,8 499 499
Rozméry produktu (bez obalu) (V x S x H) mm 765 /1100 / 450 1.480 /1100 / 450

Hmotnost kg 14 132 211 211

N&pln chladiva kg 0.6 09 13 1.3
Chladivo R290

Potencidl globélniho oteplovani (GWP) GWP 0,02

Ekvivalent CO2 t 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
Trida energetické Ucinnosti 35 °C / 55 °C I“I A ﬁm

Kombinace s hydraulickou vézi

Trida energetické Uc¢innosti 35 °C / 55 °C

uniTOWER VI

HQW190/7 E

Trida energetické Ucinnosti 35 °C / 55 °C

o~
Al

Technické udaje uniTOWER

VIH QW 190/7 E

Jmenovity objem zdsobniku L 188

Napajenf 230V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
ZaloZni ohfivac (max.) kW 8,54 kW 400V
Rozméry vyrobku (bez obalu) (V x § x H) mm 1950 x 595 x 600
Hmotnost (bez naplné) kg 172,4

Technické udaje hydraulické stanice

VWZ MEH 97/7

Napajenf 230V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Z3lozni ohriva¢ (max.) kW 8,54 kW 400V
Rozméry produktu (bez obalu) (V x S x H) mm 777 x 440mm x 384 mm
Hmotnost kg 32

Technické udaje Fidici jednotky VWZ Al

Napajeni 230V (50 Hz)
Rozméry produktu (bez obalu) (V x S x H) mm 320 x 320 x 85

Hmotnost

kg

1
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