aroTHERM pro
Tepelné cerpadlo vzduch/voda
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® Vaillant komfort mého domova
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JiZ vice nez 150 let utvarime budoucnost vytdpénf. Neustdle vyvijime inovativni feSeni, abychom
mohli ¢elit vyzvdm moderni doby. N&$ slib kvality nenfjen prazdnd fraze - je to nas skutecny
zdvazek vUci vam, nasim zdkaznikdm. Od uUspornych systém( vytapéni po energeticky Gc¢inné
vétrani a ekologickd resenf pro ohfev vody - nase portfolio pfindsi do vaseho domova 3pickovy
vykon. Tepelnd Cerpadla Vaillant vém umozni snadno vyuzivat obnovitelnou energii a zajistf,

Ze vas domov bude pfipraven na budoucnost. Se znackou Vaillant si volite udrzitelnost, kvalitu

a maximalni komfort.

NasSe tepelné ¢erpadlo aroTHERM pro B U d'te | DO\/aJUVH |/
MinimalInf velikost pro maximdinf komfort: aroTHERM pro r I
(monoblokové proveden() s vykonem 5 az 11 kW je naSe prostorové

usporné tepelné Cerpadlo ve verzi monoblok, vzduch/voda. n a S | O U C h eJJ[e S\/ y m

Je skvélym feSenim pro vSechny novostavby. Ale nejen to.

Vzhledem k vysokym vystupnim teplotdm a7 70 °C je idedlInf 4 k /k © i
volbou také pro modernizace starsich topnych systémda Za a Z n | U m .

s radidtory. Diky nasemu jedine¢nému bezpecnostnimu konceptu

pro snizeni ochrannych zén Ize aroTHERM pro umfstit témér Johann Vaillant

kamkoliv. Energeticky 3titek ErP zobrazuje hodnoty a7 do t¥idy Zakladatel spolecnosti

A+++ (D - A+++4) a to je zase jasnym dlkazem o jeho maximalni
uc¢innosti. S chladivem R290 mdzeme s klidem mluvit o skvélém
reSenfis ohledem na Zivotnf prostredi a budoucnost.



@ valiaen -

aroTHERM pro 5 a 7 kW aroTHERM pro 11 kW uniSTOR VIH RW 250 Ridici jednotka
tepelného cerpadla
VWZ Al

G Vaillant




@ Hlavni vyhody

Expert
v mnoha ohledech

Nase tepelné ¢erpadlo vzduch/voda aroTHERM pro Ize snadno instalovat v jakémkoli
rodinném domé. Umoznuji to jak jeho kompaktni rozméry, tak predevsim flexibilita
umisténi nebo vysoké vystupni teploty vhodné i pro vyuziti s radidtory.




Pfesné na miru

NasSe nejkompaktnéjsi tepelné €erpadlo.

Rada aroTHERM pro (monoblokové provedeni) je nase
nejusporngjsi reseni tepelného Cerpadla. | nejvétsi vykon 11 kw
je stdle tak prostorové Usporny, Ze se vejde tfeba i pod okno.
| pro tento vykon ma totiz pouze jeden ventildtor. To z négj Cinf
jedno z nejkompaktnéjsich tepelnych ¢erpadel na trhu. To je
rozhodné neprehlédnutelnd vyhoda, kdyZ se snazite najit
pozadovanych 0,5 m? prostoru pro venkovni jednotku.

Prostorové Usporna instalace: aroTHERM pro 11 kW

Vysoké vystupni teploty

Vhodné pro kaZdou instalaci.

S vystupnimi teplotami az 70 °C v rezimu tepelného ¢erpadla
bez zdlozniho zdroje je aroTHERM pro (monoblokové
provedeni) idedInim FeSenim pro vétsinu planovanych
instalaci. Je vhodny jak pro stdvajici budovy s radiatory,

tak pro novostavby s podlahovym vytdpénim. Ve stavajicich
budovéch dokaze spolehlivé udrzovat vysoké vystupni
teploty i pfi teplotdch pod bodem mrazu -25 °C a u¢inné

tak v domé udrZovat stdle poZadovanou teplotu. Zvlasté
ucinny je v novostavbdch s nizsimi tepelnimi poZzadavky,

kde dosahuje u modelu 5 kW pdsobivé hodnoty COP 5,0

(pfi A7/W35). To zajistuje nizké provozni nadklady a tim Utulné teplo v kazdém domové
sniZzeny dopad na Zivotnf prostfedf.

> | =
|
IdedIni pro nahrazenf starych Diky vysoké Gcinnosti idedlni volba K dispozici také jako kaskddové nebo
nekondenzacnich kotld, elektrokotll pro novostavby. individudInf Feseni pro jednotlivé
¢i kotld na tuha paliva. jednotky v bytovych domech.



@ Hlavni vyhody

Maximalni flexibilita.
Minimalni bezpeénostni
zona.

Vzdy se najde misto

Maximalni flexibilita. MinimaIni bezpe€nostni zéna.
Novy standard v technologii tepelnych ¢erpadel: nd3 novy bezpecnostni koncept umoznuje maximdainf arorl
volnost pfi venkovnf instalaci. Dosud panovaly u tepelnych ¢erpadel vzduch/voda s chladivem R290

R290

To je jiz minulosti: dfky nasi nové funkci Flexible Space Function je ochrannd zéna maximalné
redukovdna, takZze mlZete aroTHERM pro instalovat také primo vedle dveri, oken a sklepnich $achet
nebo zasuvek ¢i venkovnfho osvétlent.

Ochranné zény v rdznych typech instalace

Standardniinstalace s béZnym tepelnym cerpadlem

venkovni jednotka tepelného cerpadla ve volném prostranstvi venkovnijednotka tepelného cerpadla umisténa u zdi rodinného domu

Umisténi tepelného c¢erpadla aroTHERM pro s funkci Flexible Space Function
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venkovnf jednotka tepelného ¢erpadla ve volném prostranstvi venkovni jednotka tepelného ¢erpadla umisténa u zdi rodinného domu

Jedna se o typové priklady. Podrobnosti a aktudlné platnou verzi naleznete v instala¢nich priruckach.



Existuje jesté vice
dobrych duvodu.

Dokonalé sladéni s vasim domovem

Kvalita, kterou vidite.

Diskrétni a nadc¢asovy: diky antracitovému designu se nas
aroTHERM pro (monoblokové provedeni) perfektné sladf

s architektonickym prostfedim a prizplsobf se estetice
modernich domd. Dokonale Cisty a moderni vzhled mdzZete
vyladit pridanim krytu spodni ¢asti venkovnf jednotky (volitelné
prislusenstvi).

Na dohled i mimo domov

Vzdy pod kontrolou s aplikaci myVaillant

Diky internetové brané myVAILLANT connect, kterd je soucdsti
dodavky hydraulické véze uniTOWER nebo hydraulické stanice
MEH, mdZete pohodiné sledovat spotfebu energie systému

a bez problému presné nastavovat aktudlné pozadovanou
teplotu ¢i pravidelné tydenni rezimy. Pro samostatny
uzivatelsky modul VWZ Al je brdna myVAILLANT connect
volitelnym prislusenstvim.

Snadnd instalace pro spolehlivy komfort

Diky provedeni monoblok je instalace systému aroTHERM
pro (monoblokové provedeni) velmi jednoduchd a nenf u nf
vyzadovano oprdvnéni pro praci s chladivy. Relativné lehké
venkovni jednotky zase usnadnuji pfepravu a manipulaci.

Ochranné zény s funkci
Flexible Space Function

3
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Tuto funkci musi aktivovat pouze autorizovana
servisni firma, a to pouze tehdy, pokud nelze
dodrZet standardni ochrannou zénu.

Aktivace Flexible Space Function ma jen
minimalnf dopad na provozni naklady.

Pfijemné teploty i v Iété

Aktivni chlazeni bez nutnosti instalace dalSich zafizenf{

S nasim systémem aroTHERM pro si mzete uzit prijemné
ochlazeni i pri vysokych venkovnich teplotdch v horkych

letnich dnech. Systém vnitfnich jednotek je optimalizovan pro
funkci chlazeni diky vylepSené izolaci a odvodu pripadného
kondenzatu. MdzZete tak ochladit mistnost aZz o 3 °C pomocf
podlahového vytdpéni, nebo si uzit piny komfort chlazenf
instalacf fancoild. Pak snizite teplotu v mistnosti i o vic nez 10°C.

Kvalitni zpracovani

Moznost Sleté zaruky

Stejné jako vSechny ostatnf produkty Vaillant, tak i aroTHERM
pro je synonymem spolehlivosti, kvality a dlouhé Zivotnosti.
Spole¢né s nasi prodlouzenou Sletou zdrukou ziskdte

i nadstandardnf servis zahrnujici live monitoring vaseho
zafizeni a vzddlenou diagnostiku. Pro nabidku kontaktujte
naseho montdzniho nebo servisniho partnera.

Pozndmka: V ochranné zéné nesmi byt zadné
potencidlnf zdroje vznicenf (napr. zasuvky,
svitidla atd.). Ochranna zéna nesmi presahovat
hranice vaseho pozemku ani zasahovat

do parkovacich mfst.



@ Varianty vnitfnich jednotek

Potrebné vnitrni

moduly

Tepelné Cerpadlo potrebuje vnitini jednotku z hydraulickych
ddvodd a pro nastaveni parametr( systému. Vyberte si idedInf
FeSeni v zavislosti na potrebdch teplé vody a poZadavcich
systému:

1. Prostorové Uspornd hydraulickd véz uniTOWER, doplnénd

integrovanym zasobnikem teplé vody poskytuje dostatek teplé

vody pro ¢tyr¢lennou rodinu.

2. Hydraulicka stanice, kompatibilni se zdsobniky riznych
velikosti, nabizi komfort teplé vody na miru.

3. Ridici jednotka tepelného ¢erpadla, idedIni pro Fesenf na miru,

jako jsou hybridnf systémy nebo kaskady.

Evaillant

1. Hydraulicka véZ uniTOWER

Pro rodiny az se ¢tyfmi ¢leny

Vysoky vykon ohfevu teplé vody

S nejlep$im hodnocenim Ucinnosti ohfevu teplé vody A+ (A+ - F)
uniTOWER predstavuje vysokou U¢innost a maximalnf komfort.
Jeji 190litrovy zdsobnik poskytuje vysoky komfort ohrevu vody
a doddva priblizné 350 litrd teplé vody o teploté 40 °C - idedIni
pro dlouhé sprchovani a domacnosti s vysokou spotfebou vody.
Diky zvétSené plose vyméniku tepla a inovativnimu
hydraulickému konceptu se voda v novém uniTOWERu ohfivd a7z
0 35% rychleji nez v jeho predchldci, takZze mate jistotu, Ze
tepld voda bude vZdy a pro vSechny ¢leny domdcnosti

k dispozici.

Neni vétsinez lednicka
uniTOWER: esteticky a kompaktnfi
uniTOWER kombinuje vyjimecny komfort ohfevu vody
s prostorové Uspornym designem. Je kompaktnfjako standardni
lednicka a vyZaduje pouze 0,36 m2 prostoru. uniTOWER se tak
vejde i do stisnénych prostor a Ize jej umistit dokonce i ke zdi.
e Plny pfistup zepredu umoZfiuje snadnou udrZbu a obsluhu.
¢ Snadno zapadne do modernich interiérd.
e Integrovany magneticky filtr pro optimdlni ochranu systému.
e Uzaviraci ventily, bezpe¢nostni skupina pro teplou vodu
a internetova brdna myVAILLANT connect jsou soucdstf
dodavky.
e Koncepce Split Mounting Concept umoZiuje rozdélenf
jednotky uniTOWER na dvé ¢asti pro snadnou pFepravu.



Hydraulickd stanice v kombinaci s 250litrovym zdsobnikem

{BVvailtant

2. Hydraulickd stanice VWZ MEH 97

Kombinujte s jakymkoli zdsobnikem pro individuaIni komfort
teplé vody

Hydraulickou stanici Ize snadno kombinovat s radou
zasobnik( teplé vody o objemu 200 az 500 litrQ, které jsou
specidlné navrzeny pro tepelnd ¢erpadla a vybaveny velkymi
vymeéniky tepla. V kombinaci s vysokymi vystupnimi teplotami
nasich tepelnych cerpadel vzduch/voda R290 poskytuje
systém trvale dostatecny objem vody pro maximalni komfort
teplé vody.

Snazsiinstalace

USetrete ¢as a snizte sloZitost diky nasim predem
smontovanym hydraulickym stanicim. Diky stejnému
rozhranf jako u nasi Fady kotld je uvedeni do provozu rychlé
a bezproblémové. Soucasti doddvky jsou uzaviraci ventily,
bezpecnostni skupina pro teplou vodu a brdna myVAILLANT
connect pro on-line pripojent.

Hybridni systém s plynovym kotlem ecoTEC, ridici jednotkou VWZ Al
tepelného cerpadla a zasobnikem teplé vody

-

3. Ridici jednotka VWZ Al

Reseni pro individudIni systémy

Hled4te flexibilitu ve svém topném systému? Ridici jednotka
tepelného cerpadla je perfektnf alternativou k hydraulické
stanici. Je idedlnf pro kaskddové systémy nebo hybridnf
feSeni a predstavuje chytrou volbu pro rozsitfenf stavajicich
systému. VSechny ostatni komponenty, jako je expanzni
nddoba nebo magneticky filtr, musi byt instalovany
samostatné. U systémd s vice zdroji tepla Ize pohodIné
integrovat kaskadovy modul VR32.

Dotykovy displej pro uzivatelsky pFivétivé ovladani
UZivatelsky privétivé dotykové rozhrani nabizf intuitivnf
ovlddani, které odrazi zndmy design nasich kotld a tepelnych
Cerpadel. Se znackou Vaillant je ovlddanf vaseho topného
systému vZdy jednoduché a bezproblémové.

Plug-and-play pfipojeni

Diky integrovanému adaptéru CIM se brana myVAILLANT
connect (volitelné prislusenstvi pro jednotku VVZ Al)
pripojuje pomoci plug and play, coZ ¢inf instalaci snadnou
a primocarou. S aplikacf myVaillant miZzete pohodiné
sledovat spotfebu energie systému a bez ndmahy presné
nastavit poZadované teploty.
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Vyberte si
dlouhotrvajici

& Vaillant

kvalitu

PFi vybéru vhodného topného systému se vyplati davérovat
kvalitni a provérené némecké znacce. Vice nez 150 let
zkuSenosti a pres 300 zatéZovych testl nasich tepelnych
Cerpadel jsou jen dva z mnoha dal3ich dobrych divodd.

Klimatickd komora pro simulaci réznych ro¢nich obdobi

Kvalita, ktera plni své sliby .
Vyrobky Vaillant se vyznacujf peclivé vybranymi funkcemi

a materidly, pfisnymi testy nad rdmec standardnich podminek
a vynikajicim servisem. NaSe tepelnd Cerpadla prosla
rozsdhlymi testy v extrémnich podminkdch - od mrazivych
teplot -25 °C po spalujici vedro +44 °C a vlhkost dosahujicf
100 %. Jejich robustni konstrukce zahrnuje odolnost

proti soli a trojitou ochranu kovovych panell. A protoze
skutecnd kvalita znamena napfiklad dlouhodobou podporu,
garantujeme dostupnost ndhradnich dil& po dobu 15 let

po ukoncenf vyroby - coZ vam zajisti klid na dlouhd léta.

Test odolnosti proti stFikajici vodé pro ochranu i pri extrémnich srdzkach EMC test elektromagnetického zareni



Pro nas samozirejmost:
nejlepsi servis

Vaillant je s vdmi po celou dobu - od vybéru idedlniho tepelného ¢erpadla pres profesionalnf
instalaci az po dlouhodobou péci o vads systém.

Pfed instalaci. Po instalaci.

Pomahame vam vyuzit vyhod aktudiné dostupnych dotacnich  Jsme tu pro vas i v dlouhodobém horizontu.

programU a poskytujeme nasim instala¢nim technikm Diky garantované dostupnosti ndhradnich dil po dobu
Vaillant nejmodernéjsi planovaci nastroje a Skolenf Sitd nejméné patndcti let po ukonceni vyroby vaseho produktu
na miru. Tim zajistujeme, Ze vds systém bude navrzen tak, zajistujeme dlouhou Zivotnost vaseho systému.

aby poskytoval optimdini komfort a Gc¢innost.
Pro¢ si vybrat Vaillant?

Béhem instalace. ProtoZe jsme tu pro vas. Od samého zacatku a po celou dobu
Nasi certifikovani partnefijsou mistFi presnosti a jsou Zivotnosti vaseho tepelného Cerpadla. Jak pfimo my ve firmé
vyskoleni k hladké instalaci v8ech produktd Vaillant. Vaillant, tak i nasi autorizovanf partnefi z Fad montdznich
Potrebujete dalsi podporu? Nase odborna hotline je a servisnich firem.

pfipravena vam pomoci po cely den a nasi autorizovanf
servisnf partnefi jsou vam k dispozici.

[




Technické udaje

VWL 55/7.1 VWL 75/7.1 VWL 115/7.1
400V

Topny vykon / Spotteba energie / COP pro A-7/W35 kW 4,84 /1,70 /2,91 637/239/266 | 11,08/432/257
Topny vykon / Spotteba energie / COP pro A2/W35 kW 2,36/ 0,56/ 4,21 3,50/0,84 /4,5 7.21/21/3,42
Topny vykon / SpotFeba energie / COP pro A7/W35 kw | 3,36/068/493 4,48 /092 / 4,83 7,53/1,49 /5,03
Topny vykon, maximalnf, A-7/W35 kW 4,84 6,37 11,08

Topny vykon, maximalnf, A2/W35 kW 5,48 8,45 13,26

Topny vykon, maximalni, A7/W35 kw 6,06 10,51 14,90
Chladici vykon / Spotieba energie / EER pro A35/W18 kw 5.61/132/ 435 715 /165 /4,32 12,95/ 3,24 / 4,00
Chladici vykon / Spotieba energie / EER pro A35/W7 kw 4,25 /1,33 /3,26 596 /197 /3,02 10,04 /3,86 / 2,60
Napajenf 230V (50 Hz) 230V (50 Hz) 400 V (50 Hz)
Maximalnf vystupni teplota (bez zélozniho zdroje) °C 70 70 70
Akusticky vykon, EN 12102-1, EN ISO 3745, ERP dB(A) 49 49 54,8
Rozméry produktu (bez obalu) (V x S x H) mm 750 x 1104 x 454 1103 x 1169 x 45
Hmotnost kg 84 90 132,8

Naplfi chladiva kg 0,5 0,6 1,3
Chladivo R290

Potencial globalnfho oteplovani (GWP) GWP 0,02

Ekvivalent CO2 t 0,00001 0,00001 0,00001
TFida energetické Uc¢innosti 35 °C / 55 °C “"
Kombinace s hydraulickou vézi uniTOWER VIH QW 190/7 E

Trida energetické Ucinnosti 35 °C / 55 °C ""
Trida energetické Gcinnosti 35 °C / 55 °C r\‘

Technické tddaje uniTOWER

VIH QW 190/7 E

Jmenovity objem zasobniku L 188

Napéjenf 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Zalozni ohrivac (max.) kW 8,54 kW 400V
Rozméry vyrobku (bez obalu) (V x § x H) mm 1950 x 595 x 600
Hmotnost (bez ndplné) kg 172.4

Technické tddaje hydraulické stanice

VWZ MEH 97/7

Napdjenf 230V (50 Hz), 400 V (50 Hz)
Zalozni ohriva¢ (max.) kw 8,54 kW 400V
Rozméry produktu (bez obalu) (V x § x H) mm 777 x 440mm x 384mm
Hmotnost kg 32

Technické udaje Fidici jednotky

VWZ Al

Napajenf 230V (50 Hz)
Rozméry produktu (bez obalu) (V x S x H) mm 320 x 320 x 85
Hmotnost kg 1,7

Vaillant Group Czech s.r.o.
Plzenska 188, 252 19 Chrastany, www.vaillant.cz
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