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1 Bezpeénost

1.1 Pouziti v souladu s uréenim

Vyrobek je uréen jako zdroj

tepla pro uzaviené systémy

topeni a ohfev teplé vody.

Pouziti v souladu s ur¢enim

zahrnuje dale:

— pouziti vyrobku pfi dodrzeni
pfilozenych navodu k obsluze
a vSech dalSich soucasti sys-
tému

— dodrzovani vSech intervall
prohlidek a udrzby uvedenych
v navodech

Jiné pouZiti, nez je popsano

v tomto navodu, nebo pouziti,

které pfesahuje zde popsany

ucel, je povazovano za pouziti

vV rozporu s uréenim.

Jakékoliv zneuziti ¢i nedovole-

né pouziti je zakazano.

1.2 Kvalifikace

» Povérte instalaci, zménou
a nastavenim vyrobku pouze
kvalifikovaného servisniho
technika.

Jako provozovatel smite pro-
vést vSechny prace, které jsou
popsané v tomto navodu.
Vyjimka: Tento vyrobek mohou
pouzivat déti od 8 let a osoby

s omezenymi fyzickymi, smys-
lovymi ¢i mentalnimi schopnost-
mi a bez zkuSenosti a znalosti,
jsou-li pod dohledem nebo by-
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ly-li pou€eny o bezpec¢ném pou-
Zivani vyrobku a rozumi z toho
vyplyvajicim nebezpec€im. Déti
si nesméji s vyrobkem hrat. Cis-
téni a provozovatelskou udrzbu
nesmeji provadét déti bez do-
hledu. Prace popsané v jinych
navodech sméji provadét pou-
ze osoby, které splfiuji popsané
pozadavky.

1.3 VSeobecné bezpeénostni
pokyny
Nasledujici kapitoly zprostred-
kuji dulezité bezpecnostni infor-
mace. Seznameni se s témito
informacemi a jejich dodrzova-
ni je zasadni pro odvraceni ne-
bezpeci zivota, nebezpedi zra-
néni, vécnych skod nebo skod
na zivotnim prostredi.

1.3.1Plyn

V pfipadé zapachu plynu:

» Vyhybejte se prostorim se
zapachem plynu.

» Pokud mozno upiné otevrete
dvefe a okna a zajistéte pru-
van.

» Zabrante pfitomnosti otevie-
ného plamene (napf. zapalo-
vac, zapalky).

» Nekufrte.

» Nepouzivejte zadné elektric-
ké vypinace, sitové zastrc-
ky, zvonky, telefony a jina do-
movni hovorova zarizeni.

» Uzaviete hlavni uzavér plynu.



» Pokud mozno uzavriete plyno-
vy kohout vyrobku.

» Volanim nebo klepanim varuj-
te obyvatele domu.

» Opustte okamzité budovu
a zabrante vstupu tretich
osob.

» Z prostoru mimo budovu in-
formujte hasice a policii.

» Z telefonni pfipojky mimo bu-
dovu uvédomte pohotovostni
sluzbu plynarenského podni-
ku.

1.3.2 Spaliny

V pfipadé zapachu spalin:

» Otevrete uplné vSechny pfri-
stupné dvere a okna a zajisté-
te dostateCné vétrani.

» Vypnéte vyrobek.

» Privolejte servisniho technika.

1.3.3 Dodateéné zmény

» V zadném pfipadé neodstra-
nujte, nepfemost’ujte nebo
neblokujte bezpec€nostni zafri-
zeni.

» S bezpecCnostnimi zafizenimi
nemanipulujte.

» Nenicte ani neodstrarujte
plomby konstrukcnich sou-
Casti.

» Neprovadéjte zadné zmeény:

— na vyrobku

— na vedenich pro plyn, pfiva-
dény vzduch, vodu a proud

— na celém systému odvodu
spalin

— na celém systému odvodu
kondenzatu

— na pojistném ventilu

— na odtokovych potrubich

— na stavebnich komponentach,
které by mohly mit negativni
vliv na bezpecnost vyrobku

» Zajistéte konstantni dostatec-
ny pfivod spalovaciho vzdu-
chu.

1.3.4 Materialni Skody

» Zajistéte, aby v pfivodu spa-
lovaciho vzduchu nikdy nebyl
fludr, chlér, sira, prach atd.

» Zajistéte, aby se na misté
instalace neskladovaly zadné
chemické latky.

» Zajistéte, aby béhem mrazi-
vych obdobi zlstal topny sys-
tém v provozu a v dobé va-
Si nepritomnosti temperoval
mistnosti.

— Je-li instalovan regulator,
méli byste vyrobek zapinat
a vypinat pomoci regula-
toru, aby byla zafizeni pro
ochranu vyrobku pred mra-
zem aktivni.

» Nemuzete-li zajistit provoz,
nechte topny systém vypustit
instalatérem.

» Topny systém doplnujte pou-
ze vhodnou topnou vodou
a v pripadé pochybnosti se
ptejte instalatéra.
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1.3.5 Legionelly

» Instalatér vam poskytne infor-
mace o provedenych opatre-
nich na ochranu proti bakterii
Legionella.

» Bez projednani se servisnim
technikem nenastavujte teplo-
tu vody nizsi nez 60 °C.
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2 Pokyny k dokumentaci

» Bezpodmineéné dodrzujte vSechny
navody k obsluze, které jsou pfipojeny
ke komponentam zafizeni.

» Tento navod a veskerou platnou doku-
mentaci uchovejte pro dalsi pouziti.

Tento navod plati vyhradné pro tyto vyrob-

ky:

Vyrobek - &islo zbozi

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) |- 0010025183
- 0010043971

VUI 32CS/1-5 (N-INT2) | - 0010025178
- 0010043970

3 Popis vyrobku

3.1

Displej a ovladaci prvky

[N ED) 11:31
.
70°C +
o :
ssoC :
1.5 bar c

©eOv

® 0G©

Ovladaci
prvek

Funkce

°

— Aktivace/deaktivace pohoto-
vostniho provozu: stisknéte na
méné nez 3 sekundy

— Odblokovaci tlacitko: Stisknéte
pro restart na dobu del$i nez
3 sekundy

Nastaveni vstupni, resp. pozado-
vaneé teploty

Nastaveni teploty teplé vody

Q®

— Vyvolani napovédy

— Vyvolani asistenta pro ¢asové
programy (regulaéni modul)

— Prejit o uroven zpét

— Zru$eni zadani

oIG

— MENU vyvolani
- Zpét na MENU
— Vyvolani zakladniho zobrazeni

(2}

Ovladaci
prvek

Funkce

— Potvrzeni volby/zmény
— Ulozeni nastavené hodnoty

Vyvolani rezimu ,kominik* (prove-

deni analyzy spalovani)

— Navigace strukturou menu

— Snizeni nebo zvySeni nastave-
né hodnoty

— Navigace k jednotlivym &islim
a pismendm

3.2 Zobrazené symboly

v
<
3
T
=]

Vyznam

Aktudlni stupefi modulace hofa-
ku (indikace v 5 stupnich).

Aktualni tlak v soustavé (indika-
ce v 5 stupnich):

— Trvale svitici: plnici tlak
v pfipustném rozsahu

— Blikajici: plnici tlak mimo
pfipustny rozsah

Topny rezim aktivovan:

— Trvale svitici: hofak vypnuty,
zadny pozadavek na teplo

— Blikajici: hofak zapnuty, po-
zadavek na teplo

Topny rezim je vypnuty

Ohrev teplé vody aktivovan:

— Trvale svitici: hofak vypnuty,
zadny pozadavek na teplo

— Blikajici: hofak zapnuty, po-
zadavek na teplo

vyrobek s integrovanym ohfre-

vem teplé vody

Komfortni rezim aktivovan:

— Trvale svitici: komfortni re-
zim je aktivovan

— Blikajici: hofak zapnuty,
komfortni rezim zapnuty

Uroven pro instalatéry aktivni

Displej zablokovan

Spojen se systémovym regula-
torem

2 O, 8=

Vytvofeno spojeni se serverem
Vaillant

Navod k obsluze 0020298295_05




Symbol Vyznam

X Vyrobek provadi Ulohu.

7 Nastaveni ¢asu:

o]

— Trvale svitici: Cas je nasta-
ven

- Blikajici: Cas se musi nasta-
vit znovu

A Vystraha

Zavada na vyrobku:
Objevi se misto zékladniho
zobrazeni pfip. vysvétlujici text.

Nouzovy rezim:
Objevi se misto zakladniho
zobrazeni pfip. vysvétlujici text.

S Nutna udrzba:

z kédu L.XXX.

Nutna udrzba:
Objevi se misto zakladniho
zobrazeni pfip. vysvétlujici text.

[.XXX

3.3 Sériové Cislo
Sériové Cislo je uvedeno na spodni strané
predniho krytu a na typovém S§titku.

3. az 6. Cislice uvadi datum vyroby
(rok/tyden), 7. az 16. Cislice Cislo vyrobku.

3.4 Oznaceni CE

q

Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky
podle prohlaseni o shodé splnuji zakladni
pozadavky pfisluSnych pravnich predpist
EU.

ProhlaSeni o shodé je k nahlédnuti u vy-
robce.
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4 Provoz

4.1 Koncepce ovladani

Barevné svitici obsluzné prvky jsou volitel-
né.

Nastavitelné hodnoty a zapisy v seznamu
mohou byt zménény rolovaci listou. Pro
provedeni zmén poklepnéte kratce na hor-
ni nebo dolni konec rolovaci listy.

Zménu hodnoty musite potvrdit. Teprve
poté je nové nastaveni ulozeno. Blikajici
obsluzné prvky musite pro potvrzeni opé-
tovné stisknout.

Bile svitici obsluzné prvky jsou aktivni.

Menu a obsluzné prvky po 60 sekundach
pro usporu energie ztmavnou. Po dalSich
60 sekundach se ukaze stavovy ukazatel.
Dal$i napovédu k ovladacim prvkim na-
jdete na MENU - INFORMACE - Ovla-
daci prvky.

4.1.1 Zakladni zobrazeni
Je-li zobrazen stavovy ukazatel, stisknéte

=/ pro vyvolani zakladniho zobrazeni.

V zakladnim zobrazeni mizete nastavovat
pozadovanou teplotu teplé vody a vystup-
ni/pozadovanou teplotu (pozadovana tep-
lota je k dispozici jen u vyrobku s regulac-
nim modulem).

Vystupni teplota je teplota, se kterou topna
voda opousti zdroj tepla (napf. 65 °C).
Pozadovana teplota je skute¢né poza-
dovana teplota obytné mistnosti (napf.

21 °C).

Pro nastaveni teploty pro teplovodni rezim

stisknéte .
Pro nastaveni teploty pro topny rezim

stisknéte @

Dal8i nastaveni topného a teplovodniho
rezimu jsou popsana v pfislusnych kapito-
lach.

Je-li zobrazeno zakladni zobrazeni, stisk-

néte pro vyvolani menu @



Jakeé funkce jsou v menu k dispozici zalezi
na tom, zda je k vyrobku pfipojen systémo-
vy regulator. Mate-li systémovy regulator
pfipojeny, pak musite provadét nastaveni
topného rezimu v systémovém regulatoru.
(= Navod k obsluze systémového regula-
toru)

Dalsi napovédu k navigaci najdete na ME-
NU - INFORMACE - Predstaveni menu.
Objevi-li se chybové hlaseni, prejde za-
kladni zobrazeni do zobrazeni chybového
hlaseni.

4.1.2 Uzivatelské Grovné

Je-li zobrazeno z&kladni zobrazeni, vyvo-
lejte menu pro zobrazeni Urovné pro pro-
vozovatele.

V drovni pro provozovatele mizete ménit
a individualné upravovat nastaveni vyrob-
ku. Tabulka v pfiloze uvadi prehled volitel-
nych polozek menu a moznosti nastaveni.
(-~ Priloha A)

Urove pro instalatéry smi byt obsluhova-
na pouze osobou s odbornymi znalostmi,
a je proto chranéna kédem.

4.2 Nastaveni jazyka

1. Stisknéte 2krat @

2. Prejdéte k nejnizSi polozce menu (O
XXX) a potvrdte pomoci @

3. Zvolte treti polozku menu a potvrdte

pomoci .

4. Zvolte prvni polozku menu a potvrdte
pomoci @

5. Zvolte pozadovany jazyk a potvrdte

pomoci .

4.3 Aktivace/deaktivace blokovani
tlagitek

1. Vyvolejte MENU —~ NASTAVENI -
Zamek klavesnice.

2. Potvrdte stisknutim @
— Blokovani tlacitek je aktivni.
3. Pro deaktivaci blokovani tlaCitek po-

drzte 4 sekundy stisknuté tlacitko @

4.4 Topny rezim

V topném rezimu se mistnosti ohfeji podle
vaSich nastaveni.

4.4.1 Nastaveni vystupni/pozadované
teploty

1. V zakladnim zobrazeni stisknéte .
< Na displeji se zobrazi jiz nastavena
vystupni/pozadovana teplota.
2. Nastavte vystupni/pozadovanou teplo-
tu.

4.4.2 Trvalé vypnuti topného rezimu
(letni provoz)

» Ze zakladniho zobrazeni stisknéte @
alespon na 3 sekundy.
< Topny rezim je vypnuty.
< Na displeji se zobrazi Yt .

4.5 Ohrev teplé vody

V teplovodnim rezimu je pitna voda ohrata
na pozadovanou teplotu teplé vody.

4.5.1 Nastaveni teploty teplé vody

1. V zakladnim zobrazeni stisknéte @
2. Nastavte pozadovanou teplotu teplé
vody.
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4.5.2 Zapnuti/vypnuti komfortniho
rezimu

Pokyn

Komfortni rezim udrzuje ohfev tep-
Ié vody v pohotovosti a dodava
rychleji teplou vodu v pozadované
teploté, aniz byste museli ¢ekat na
uplynuti doby ohfevu.

1. Vyvolejte MENU -~ REGULACE -
Komfortni provoz.
2. Aktivujte Zap, resp. Vyp .

4.6 Vyvolani stavovych kédud

» Vyvolejte MENU —» INFORMACE -
Stavovy kod.
Stavové kody (- Priloha B)
< Na displeji se zobrazi aktudlni pro-
vozni stav (stavovy kéd).

5 Pécge a udrzba
5.1 Péce o vyrobek

» Plast Cistéte vihkym hadfikem namoce-
nym ve slabém roztoku mydla bez ob-
sahu rozpoustédel.

» Nepouzivejte spreje, abraziva, myci
prostifedky, Cistici prostfedky s obsa-
hem rozpoustédel nebo chléru.

5.2 Udrzba

Predpokladem pro dlouhodobou provozu-
schopnost, bezpeénost provozu, spolehli-
vost i vysokou Zivotnost vyrobku jsou kaz-
doroc¢ni prohlidky a dvouro€ni udrzba vy-

robku instalatérem. Podle vysledku revize
muze byt nutné provést udrzbu dFive.
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5.3 Zobrazeni hlaSeni poZzadavku na
udrzbu

[}

Zobrazi-li se na displeji symbol 'i'r, je nutna
udrzba vyrobku.

Vyrobek neni v chybovém rezimu, nybrz je
dale v provozu.

» Obratte se na servisniho technika.

» Pokud soucasné blika tlak vody, doplite

pouze topnou vodu.

5.4 Zajisténi piniciho tlaku topného
systému

5.4.1 Kontrola plniciho tlaku topného
systému
1. Vyvolejte MENU - INFORMACE -
Tlak vody:.
< Na displeji se zobrazi hodnoty ak-
tualniho plniciho tlaku i minimalni-
ho a maximalniho plniciho tlaku.
Na displeji zkontrolujte plnici tlak.
3. Je-li plnici tlak mensi nez 0,8 bar
(0,08 MPa), pak doplnte topny sys-
tém. (- Kapitola 5.4.2)

LiJ

N

Pokyn

Pokud topny systém prochazi
vice podlazi, mize byt potfe-
ba dosahnout vyssiho plniciho
tlaku vody v topném systému.
Zeptejte se na to svého servis-
niho technika.




5.4.2 Napusténi topného systému

Pozor!

Riziko vécné Skody zplsobené

topnou vodou s vysokym obsa-

hem minerall, znaénym mnoz-

stvim korozivnich latek nebo

chemikalii!

Nevhodna voda z vodovodni si-

té poskozuje tésnéni a mem-

brany, zanasi ¢asti vyrobku

a topného systému, kterymi

proudi voda, a miize byt prici-

nou rusivych zvuk.

» Topny systém plrite pouze
vhodnou topnou vodou.

» Zeptejte se instalatéra, kde se nachazi
plnici kohout.

» Spojte plnici kohout s pfivodem topné
vody, jak vam vysvétlil servisni technik.

» Otevrete vSechny ventily na topnych
télesech (termostatické ventily) topného
systému.

» Otevrete pfivod topné vody.

» Pomalu oteviete napoustéci kohout

a vodu dopliujte tak dlouho, dokud na

manometru nebude zobrazen potfebny

plnici tlak.

Zavrete pfivod topné vody.

Odvzdusnéte vSechna topna télesa.

Na displeji zkontrolujte plnici tlak.

Podle potfeby znovu doplrite vodu.

Zavrete plnici kohout.

Vratte se do zakladniho zobrazeni.

vVvyVvyyvVyyvyy

5.5 Kontrola odpadniho vedeni
a sifonu kondenzatu

Potrubi k odvodu kondenzatu a odtokova

vylevka musi byt neustale priichodné.

» Pravidelné kontrolujte pfipadné zavady
potrubi k odvodu kondenzatu a odtoko-
vé vylevky, zejm. ucpani.

V potrubi k odvodu kondenzatu a odtokové

vylevce nesméji byt patrné zadné prekaz-

ky (pohledem ani hmatem).

10

» Zjistite-li zavady, nechte je odstranit
instalatérem.

6 Odstranéni poruch

Nebezpedil

Ohrozeni zivota v dasledku

neodborné opravy

» Je-li poSkozen sit'ovy pfipojo-
vaci kabel, v zadném pfipadé
jej nevyménujte sami.

» Obrat'te se na vyrobce, ser-
vis nebo podobné kvalifiko-
vanou osobu.

» Zobrazuji-li se na displeji poruchoveé
kody(F.XXX), kédy nouzového rezimu
(N.XXX) nebo dojde-li k porucham,
postupujte podle tabulek v pfiloze.
Chybové kédy (- Prfiloha C)
Odstranéni poruch (- Pfiloha D)

» Nemlzete-li chybu nebo poruchu od-
stranit pomoci uvedenych opatfeni v ta-
bulkach, obrat'te se na servisniho tech-
nika.

» Ukazuji-li se na displeji hlaseni o nou-
zovém rezimu, obrat'te se na servisniho
technika.

7 Odstaveni z provozu

7.1 Docgasné vyfazeni vyrobku

Z provozu

Podminka: Nebezpeci ohrozeni mrazem

» Stisknéte @
< Displej zhasne. Pohotovostni tlacitko
sviti dale.
< Ochrana topného systému pred mra-
zem je vSak aktivni.

Podminka: Zadné nebezpedi ohrozeni mrazem

» Odpojte vyrobek od napajeni vytazenim
zastrCky sitového pfipojovaciho kabelu
nebo pfi pevném pfipojeni vypnéte elek-
tricky jistic.
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< Displej zhasne. Vyrobek je mimo
provoz.
< Funkce ochrany pred mrazem je
deaktivovana.
» Zavrete plynovy kohout na zafizeni.

Zavrete ventil studené vody.
7.2 Definitivni odstaveni vyrobku
Z provozu

» Pro definitivni odstaveni vyrobku z pro-
vozu se obrat'te na servisniho technika.

8 Opétovné uvedeni do
provozu

Stisknéte @

2. Oteviete plynovy uzaviraci kohout na
vyrobku, jestlize byl zavieny.

=N

3. Otevrete ventil studené vody.

9 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu

» Likvidaci obalu pfenechejte autorizova-
nému instalatérovi, ktery vyrobek insta-
loval.

Likvidace vyrobku

mmm Je-li vyrobek oznacen touto znackou:

» V tomto pfipadé nelikvidujte vyrobek
v domovnim odpadu.

» Misto toho odevzdejte vyrobek do sbér-
ného mista pro stara elektricka nebo
elektronicka zafizeni.

Mazani osobnich tdaja

Osobni udaje mohou zneuzit nepovolané
treti strany.

Obsahuje-li vyrobek osobni udaje:

> Zaijistéte, aby se pred likvidaci ve vyrob-
ku nenachazely osobni udaje (napf. on-
line prihlaSovaci udaje).
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10 Zaruka a servis

10.1 Zaruka

Vyrobce poskytuje na vyrobek zaruku ve
IhGté a za podminek, které jsou uvedeny v
zaruénim listé. Zarucni list je soucasti do-
davky vyrobku a jeho platnost je podminé-
na Uplnym vyplnénim vSech udajl.

10.2 Servis

Opravy a pravidelnou udrzbu vyrobku
smi provadét pouze smluvni servisni fir-
ma s pfislusnym opravnénim. Seznam
autorizovanych firem je pfilozen u vyrob-
ku, popf. uveden na internetové adrese
www.vaillant.cz.
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Pfiloha

A Urovern pro provozovatele

Je-li zobrazen stavovy ukazatel, stisknéte pro vyvolani menu 2krat @

Polozka menu REGULACE

Komfortni provoz:

vyrobek s integrovanym ohrfevem teplé vody
Zp: udrzuje ohfev teplé vody aktivni.

Polozka menu INFORMACE

Tlak vody:

Ukazuje aktualni tlak vody.

Energetické udaje

Stavovy kéd

- Spotreba plynu - Topeni
- Tepla voda

- Spotreba elektrické ener- | -~ Topeni
gie - Tepla voda

Vyrobek, systémovy regulator a aplikace zobrazuiji pfiblizné hod-
noty k spotfebé energie, energetickému zisku a efektivité, které
jsou vypocitané na zakladé vypocetnich algoritma.

Hodnoty zobrazené v aplikaci se mohou na zakladé ¢asové po-
sunutych intervall prenosu lisit od ostatnich moznosti zobrazeni.
Zjisténé hodnoty zavisi na:

— instalaci a systému topného systému

— chovani uzivatele

— povétrnostnich vlivech v pfislusném ro¢nim obdobi

— rlznych tolerancich internich komponent zafizeni

Hodnoty Ize odecitat v nasledujicich ¢asovych formatech:

— Dnes

— Zitra

— Posledni mésic
— Posledni rok

— celkem

Zaznamenavani hodnot se vztahuje pouze k vyrobku ve stavu pfi
dodani z vyroby. Doplnéné prislusSenstvi, i kdyz je nainstalované
na vyrobku, a pfipadné dal$i komponenty v systému vytapéni

a ostatni externi spotfebie nejsou souéasti zaznamenanych
udajh.

Mezi zjiSténymi hodnotami a skute€nymi hodnotami mohou byt
znacné odchylky. Zjisténé hodnoty proto nejsou mj. vhodné pro
vytvareni nebo porovnavani vyuctovani energii.

Pokyn

PFi vyméné desky s ploSnymi spoji se vSechny hodnoty doposud
zaznamenané ve vyrobku a v systémovém regulatoru resetuji.
Ukazuje aktualni stavovy kéd.

Ovladaci prvky
Predstaveni menu

Vysvétleni jednotlivych obsluznych prvk( krok za krokem.
Vysvétleni struktury menu.

Kontakt instalatér

- Telefonni ¢.
- Firma

Verze softwaru

Ukazuje verze softwaru.

12
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Polozka menu NASTAVENI

Uroven pro instalatéry

Kominicky rezim - Nastavitelny topny vykon

- Max. tepelné zatizeni TV

- Min. topny vykon

Jazyk, ¢as, displej - Jazyk:

- Datum:

> Cas:

- Jas displeje:
- Letni €as:

Zamek klavesnice Zablokuje klavesnici.

Pro odblokovani stisknéte @ nejméné na 4 sekundy.

B Stavové kédy

LiJ

Pokyn
ProtoZe se tabulka kédd pouziva pro riizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré
kody prislusného vyrobku viditelné.

Tabulka kédl ukazuje pouze vynatek celého kédu.

Kad Vyznam

S.000 Pro topny provoz neni k dispozici zadny pozadavek.

S.002 Topny provoz je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni ma predbéh.

S.003 Topny provoz je aktivni a kotel se zapaluje.

S.004 Topny provoz je aktivni a hofak je v provozu.

S.006 Topny provoz je aktivni a ventilator dobiha.

S.007 Topny provoz je aktivni a obéhové ¢erpadlo topeni dobiha.

S.008 Topny provoz je aktivni a kotel mé ¢asovou prodlevu hofaku.

S.012 Odbér teplé vody je aktivni a obéhové Eerpadlo topeni je v pfedbéhu.

S.013 Odbér teplé vody je aktivni a kotel se zapaluje.

S.014 Odbeér teplé vody je aktivni a hofak je v provozu.

S.016 Odbér teplé vody je aktivni a ventilator dobiha.

S.017 Odbér teplé vody je aktivni a obéhové cerpadlo topeni dobiha.

S.020 Pro nabijeni zasobniku teplé vody neni k dispozici zadny pozadavek.

S.022 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a Cerpadlo je v pfedbéhu.

S.023 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a kotel se zapaluje.

S.024 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a hofak je v provozu.

S.026 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a ventilator dobiha.

S.027 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni
dobiha.

S.028 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a kotel se nachazi v ¢asové
prodlevé horaku.

S.031 Topny provoz je deaktivovan a neni k dispozici Zzadny pozadavek na
ohrev teplé vody.

S.034 Funkce ochrany proti zamrznuti je aktivni.
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C Chybové kédy

‘ i ’ Pokyn

Tabulka kodl ukazuje pouze vynatek celého kodu.

Kéd / vyznam

Mozna pri¢ina

Opatieni

F.022

Zadna voda &i pfili§
malo vody ve vyrobku
nebo prilis§ nizky tlak
vody.

F.028

Béhem faze zapalova-
ni nebyl zjistén signal
plamene.

Nedostatek vody
v topném systému

Po péti nedspésnych

pokusech o zapaleni

se pfepne vyrobek do
stavu zavada.

1. Zkontrolujte plnici tlak topného systému.
(- Kapitola 5.4.1)
2.  Doplite topnou vodu. (- Kapitola 5.4.2)

1. Zkontrolujte, zda je otevien plynovy uza-
viraci kohout.

2. Stisknéte odblokovaci tlagitko po dobu
delSi nez 3 sekundy.
— Maximalni pocet opakovani: 3

3. NemdUzete-li odstranit zavadu zapalovani,
obratte se na instalatéra.

F.281

Doslo k vypadku pla-
mene béhem doby
stabilizace.

Po péti neuspésnych

pokusech o zapaleni

se pfepne vyrobek do
stavu zavada.

1. Zkontrolujte, zda je otevfen plynovy uza-
viraci kohout.

2. Stisknéte odblokovaci tlacitko po dobu
delSi nez 3 sekundy.
— Maximalni pocet opakovani: 3

3.  Nemlzete-li odstranit zavadu zapalovani,
obratte se na instalatéra.

D Odstranéni poruch

Zavada

Vyrobek se nezapne
(netece tepla voda, to-
peni zlstava studené)

14

Mozna pfi¢ina
Plynovy uzaviraci ko-
hout na misté insta-
lace a/nebo plynovy
uzaviraci kohout u vy-
robku je zavreny.

Opatreni
» Otevrete plynovy uzaviraci kohout.

Napajeni v budové je
preruseno.

Uzaviraci ventil stude-
né vody je zavfeny.

» Zkontrolujte pojistky v budové. Vyrobek se
po obnoveni napajeni automaticky zapne.

» Otevrete ventil studené vody.

Vyrobek je vypnuty.

» Uvedte vyrobek znovu do provozu.
(- Kapitola 8)

Pokojova teplo-
ta/teplota teplé vody
je nastavena prili§
nizko a/nebo je top-
ny/teplovodni rezim
vypnuty.

1. Nastavte vystupni/pozadovanou teplotu.
(- Kapitola 4.4.1)

2. Nastavte teplotu teplé vody.
(- Kapitola 4.5.1)
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Zavada

Mozna pricina

Opatreni

Vyrobek se nezapne
(netece tepla voda, to-
peni zUstava studené)

V topném systému se
nachazi vzduch.

1. Odvzdu$néte topny systém (- Kapitola
Doplfiovani topného systému).

2. Nedokazete-li sami topny systém od-
vzdus$nit, obratte se na servisniho tech-
nika.

Topeni se nezapi-
na (ohrev teplé vody
v poradku)

Externi regulator neni
spravné nastaveny.

» Nastavte spravné externi regulator (-navod
k obsluze regulatoru).

0020298295_05 Navod k obsluze
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