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1 Bezpeénost

1.1

Vyrobek je urCen jako zdroj tepla pro uzavre-
né systémy topeni a ohrev teplé vody.

Pouziti v souladu s uréenim

Jakékoliv zneuziti ¢i nedovolené pouziti je
zakazano.

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje dale:

— instalaci a provoz vyrobku pouze spolec-
né s prislusenstvim pro potrubi na pfivod
vzduchu a odvod spalin, které je uvedeno
v rovnéz platnych podkladech a odpovida
konstrukci zarizeni

— pouzivani vyrobku pfi dodrzovani pfiloze-
nych navodu k obsluze, instalaci a udrzbé
vyrobku a vSech dalSich soucasti systému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkl a systému

— instalaci vyrobku pro vicenasobné obsa-
zeni v pretlakovém provozu nebo kaska-
dach, za pouziti potfebné sady pro pre-
stavbu (trubka k nasavani vzduchu s inte-
grovanou zpétnou klapkou a senzor hmot-
nostniho pritoku vzduchu)

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech

— instalace pfi dodrzovani IP kodu

Za pouziti v rozporu s ur€enim je povazova-
no:

— pouziti vyrobku ve vozidlech, jako napf.
mobilheimy nebo obytné vozy. Za vozidla
se nepovazuji takové jednotky, které jsou
trvale a pevné instalovany (tzv. pevna in-
stalace).

— pouziti vyrobku pro vicenasobné obsaze-
ni v pretlakovém provozu nebo kaskady,
pokud vyrobek neni schvaleny pro vice-
nasobné obsazeni v pretlakovém provozu
nebo kaskady

— pouziti vyrobku pro vicenasobné obsaze-
ni v podtlakovém provozu (druhy zarize-
ni B33 a C43) se sadou pro prestavbu pro
pretlakovy provoz (trubka k nasavani vzdu-
chu s integrovanou zpétnou klapkou a sen-
zor hmotnostniho pritoku vzduchu)

— kazdé bezprostredni komercni nebo pru-
myslové vyuziti

— kazdé jiné pouziti, nez které je popsané
v tomto navodu a kazdé pouziti, které pre-
kracuje to, co je zde popsano

1.2

Pro zde popsané prace je nutné ukoncené
odborné vzdélani. Instalatér musi prokazatel-
né disponovat vsemi znalostmi, schopnostmi
a dovednostmi, které jsou nutné pro provadé-
ni nize uvedenych praci.

Kvalifikace

Nasledujici prace sméji provadét pouze in-
stalatéfi, ktefi maji dostate¢nou kvalifikaci:
— Montaz

— Demontaz

— Instalace

— Uvedeni do provozu

— Inspekce a udrzba

— Oprava

— Odstaveni z provozu

» Postupujte podle aktualniho stavu techni-
ky.
» Pouzivejte specialni naradi.

Osoby s nedostate¢nou kvalifikaci nesmi
v zadném pfipadé provadét vySe uvedené
prace.

Tento vyrobek nesméji obsluhovat déti do 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslo-
vymi €i psychickymi schopnostmi a dale oso-
by, které nemaiji s obsluhou takového vyrob-
ku zkuSenosti, nejsou-li pod dohledem nebo
nebyly zaskoleny v bezpeéné obsluze vyrob-
ku a jsou si védomy souvisejicich nebezpe-
&i. Déti si nesméji s vyrobkem hrat. Cisténi
a uzivatelskou udrzbu nesméji provadét déti,
nejsou-li pod dohledem.

1.3 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Nasledujici kapitoly zprostfedkuji dulezité
bezpecnostni informace. Seznameni se s té-
mito informacemi a jejich dodrzovani je za-
sadni pro odvraceni nebezpeci Zivota, nebez-
peci zranéni, vécnych Skod nebo skod na Zi-
votnim prostredi.

1.3.1 Plyn

PFi zapachu plynu:

» Vyhybejte se prostorim se zapachem ply-
nu.

» Pokud mozno uplné otevrete dvere a okna
a zajistéte pruvan.

» Zabrante pfitomnosti otevieného plamene
(napf. zapalovac, zapalky).

» Nekurte.
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» Nepouzivejte zadné elektrické vypinace,
sitové zastrcky, zvonky, telefony a jina
domovni hovorova zafrizeni.

» Uzavrete hlavni uzavér plynu.

» Pokud mozno uzavrete plynovy kohout
vyrobku.

» Volanim nebo klepanim varujte obyvatele
domu.

» Opust'te okamzité budovu a zabrante vstu-
pu tretich osob.

» Z prostoru mimo budovu informujte policii,
hasiCe a pohotovostni sluzbu plynaren.

1.3.2 Zkapalnény plyn

U vicenasobné obsazenych systému privodu
vzduchu / odvodu spalin vznika nebezpedi,
Ze se zkapalnény plyn nahromadi v dolni
Casti na zemi.

Je-li vyrobek instalovan pod urovni terénu,
muze se pfi netésnostech zkapalnény plyn
hromadit.

Aby se zabranilo vybuchu a ohni:

» Zdroj tepla ve vicenasobné obsazeném
systému pfivodu vzduchu / odvodu spalin
v pretlaku neprovozujte se zkapalnénym
plynem.

» Zajistéte, aby zkapalnény plyn v zadném
pripadé nemohl unikat z vyrobku a plyno-
vého rozvodu.

Aby se zabranilo problémidm se zapalovanim

pfi Spatné odvzdusnéné nadrzi na kapalny

plyn:

» Pred instalaci vyrobku se presvédcte, Ze je
nadrz na kapalny plyn dobfe odvzdusSnéna.

» V pfipadé potreby se obratte na firmu,
ktera nadrz plnila, nebo na dodavatele
zkapalnéného plynu.

1.3.3 Spaliny

Spaliny mohou zpuUsobit otravu, horké spaliny
i popaleniny. Proto nesmi spaliny v zadném
pripadé vystupovat nekontrolované.

Pfi zapachu spalin v budovach:

» Otevrete uplné vSechny pristupné dvere
a okna a zajistéte dostatecné vétrani.

» Vypnéte vyrobek.

» Zkontrolujte odvod spalin ve vyrobku a ve-
deni spalin.

Pro zabranéni uniku spalin:
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» Provozuijte vyrobek pouze s uplné namon-
tovanym potrubim na pfivod vzduchu a od-
vod spalin.

» S vyjimkou kratkodobého spusténi pro
kontrolni u€ely provozujte vyrobek pouze
S namontovanym a uzavienym pfednim
krytem.

» Zajistéte, aby byl sifon kondenzatu pro
provoz vyrobku vzdy napinény.

— Blokovaci vysSka hladiny u zafizeni se
sifonem na kondenzat (cizi pfislusen-
stvi): 2200 mm

Aby se tésnéni neposkodila:

» Pro usnadnéni montaze pouzivejte misto
tukll vyhradné vodu nebo bézné tekuté
mydlo.

1.3.4 Privod vzduchu

Nevhodny nebo nedostatecny spalovaci
a okolni vzduch muze zpUsobit vécné Skody,
ale také situace, které ohrozuiji zivot.

Aby byl pfi provozu zavislém na vzduchu
v mistnosti dostatecny pfivod spalovaciho
vzduchu:

» Zajistéte trvaly a dostatecny pfivod vzdu-
chu bez prfekazek k mistu instalace vyrob-
ku podle stanovenych pozadavkl na vétra-
ni. To plati zejména pfi oblozeni ve skfino-
vém provedeni.

Aby se zabranilo korozi na vyrobku a v odvo-
du spalin:

» Zaijistéte, aby pfivod spalovaciho vzduchu
nikdy neobsahoval spreje, rozpoustédia,
Cistici prostfredky obsahuijici chlér, barvy,
lepidla, slou€eniny ¢pavku, prach apod.

» Zajistéte, aby se na misté instalace ne-
skladovaly zadné chemickeé latky.

» Chcete-li vyrobek instalovat v kadernic-
kych salénech, natéraCskych €i truhlar-
skych dilnach, Cisticich provozech apod.,
zvolte samostatny instalacni prostor, kde
vzduch v mistnosti technicky neobsahuje
zadné chemickeé latky.

» Zajistéte, aby spalovaci vzduch nebyl pfi-
vadén pres kominy, které byly dfive pou-
Zivany pro provoz s olejovymi kotli k vyta-
péni nebo s jinymi kotli, které mohly zanést
komin sazemi.



1.3.5 PFivod vzduchu a odvod spalin

Generatory tepla maji systémovou certifikaci
spole¢né s originalnim vedenim vzduchu a
spalin.

» Pouzivejte pouze originalni vedeni vzdu-
chu a spalin od vyrobce.
1.3.6 Elektfina

Sitové pfipojovaci svorky L a N jsou pod
proudem!

Aby se zabranilo urazu elektrickym proudem,

pred praci na vyrobku postupujte nasledovné:

» Vypnéte vyrobek odpojenim vSech poli
zdroju proudu (elektrické odpojovaci za-
fizeni se vzdalenosti kontaktl nejméné
3 mm, napf. pojistka nebo vykonovy spi-
nac) nebo vytahnéte sitovou zastrcku (po-
kud je k dispozici).

» Zajistéte vyrobek pfed opétovnym zapnu-
tim.

» VycCkejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

1.3.7 Hmotnost
Aby se zabranilo zranénim pfi pfepravé:

» Vyrobek prepravujte minimalné ve dvou
osobach.

Aby se zabranilo vécnym Skodam na vinité
plynové trubce:

» Kompaktni topny modul nikdy nezavésujte
za vinitou plynovou trubku.

1.3.8 Vybusné a horlavé latky

Aby se zabranilo vybuchu a ohni:

» Nepouzivejte vyrobek v prostorech s vy-
busnymi nebo hoflavymi latkami (napf.
benzin, papir, barvy).

1.3.9 Vysoké teploty

Aby se zabranilo popaleninam:

» Na soucastech pracujte, az vychladnou.

Aby se zabranilo vécnym Skodam pfenosem
tepla:

» Na pripojkach letujte pouze v pfipadé, ze

jesté nejsou spojeny s kohouty pro udrzbu.

1.3.10 Topna voda

Jak nevhodna topna voda, tak vzduch v top-
né vodé, mohou zpusobit vécné Skody na vy-
robku a na okruhu zdroje tepla.

» Zkontrolujte kvalitu topné vody.
(- Kapitola 7.1)

» Pouzivate-li v topném systému plastové
trubky, které nejsou tésné proti difuzi, za-
jistéte, aby se do okruhu zdroje tepla ne-
dostal vzduch.

1.3.11 Neutraliza¢ni zafizeni

Aby se zabranilo znecisténi odpadnich vod:

» Zkontrolujte, zda je podle vnitrostatnich
predpisu potfeba instalovat neutralizaci.

» Dodrzujte mistni pfedpisy pro neutralizaci
kondenzatu.

1.3.12 Mraz

Aby se zabranilo vécnym Skodam:

» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohroze-
nych mrazem.

1.3.13 Bezpecénostni zarizeni

» Instalujte nezbytna bezpecnostni zafizeni.

1.4 Predpisy (smérnice, zakony, vyhlasky

a normy)

» Dodrzujte vnitrostatni pfedpisy, normy,
smérnice, nafizeni a zakony.
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2 Pokyny k dokumentaci

» Bezpodmineéné dodrzujte vSechny navody k obsluze
a instalaci, které jsou pfipojeny ke komponentam zafize-
ni.

» Tento navod a veskerou platnou dokumentaci predejte
provozovateli zafizeni.

Tento navod plati vyhradné pro tyto vyrobky:

Vyrobek - &islo zbozi

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) - 0010025183
- 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) - 0010025178
- 0010043970

3  Popis vyrobku

3.1 Technologie Sitherm Pro™

Inteligentni regulace spalovani zalozena na adaptivni opti-
malizaci spalovani Siemens Sitherm Pro™.

Tim se stava zbyte€nym nastaveni poméru plynu a vzduchu
(obsah Oz nebo obsah CO2) ve skupiné plynl a nelze jej jiz
provést. Dodrzujte ale nutna opatfeni pfi zméné skupiny ply-
nd, napf. ze zemniho plynu na zkapalnény plyn nebo nao-
pak, pokud je zména u vaseho zafizeni povolena.

3.2 Ukazatel spotfeby energie, energetickych

Nasledujici vyrobky je mozné prestavit na provoz se zkapal-
nénym plynem:

Vyrobek - gislo zbozi

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) - 0010025183
- 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) - 0010025178
- 0010043970

Pokyn

Kdyz se vyrobek prestavi na vicenasobné obsa-
zeni v pretlakovém provozu nebo kaskadéach, za
pouziti potfebné sady pro prestavbu (trubku k na-
savani vzduchu s integrovanou zpétnou klapkou
a senzor hmotnostniho pritoku vzduchu), neni
pak uz pripustna prestavba zpét.

L

Pokyn

Po prestavbé na vicenasobné obsazeni se smi
tyto vyrobky pouzivat uz jen se zemnim plynem
(ne se zkapalnénym plynem!

il

Nasledujici vyrobky je mozné pfestavit na vicenasobné ob-
sazeni v pretlakovém provozu nebo kaskady za pouziti po-
trebné sady pro prestavbu (trubka k nasavani vzduchu se
zpétnou klapkou a hmotnostni pratok vzduchu):

Vyrobek - ¢islo zbozi

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) — 0010043971

0010043970

VUI 32CS/1-5 (N-INT2) -

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

- Ceska republika
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Pokyn

PFi vyméné desky s ploSnymi spoji se vSech-
ny hodnoty doposud zaznamenané ve vyrobku
a v systémovém regulatoru resetu;ji.

zisku a efektivity

Vyrobek, systémovy regulator a aplikace zobrazuji pfiblizné
hodnoty k spotfebé energie, energetickému zisku a efektivi-
té, které jsou vypocitané na zakladé vypocetnich algoritm.

Hodnoty zobrazené v aplikaci se mohou na zakladé ¢asové
posunutych interval( pfenosu lisit od ostatnich moznosti
zobrazeni.

Zjisténé hodnoty zavisi na:

— instalaci a systému topného systému

— chovani uzivatele

— povétrnostnich vlivech v pfislusném ro¢nim obdobi

— rdznych tolerancich internich komponent zafizeni

Hodnoty Ize odeditat v nasledujicich ¢asovych formatech:

— Dnes

- Zitra

— Posledni mésic
— Posledni rok

— celkem

Zaznamenavani hodnot se vztahuje pouze k vyrobku ve sta-
vu pfi dodani z vyroby. Doplnéné prislusenstvi, i kdyz je na-
instalované na vyrobku, a pfipadné dal$i komponenty v sys-
tému vytapéni a ostatni externi spotiebi¢e nejsou soucasti
zaznamenanych udaju.

Mezi zjiSténymi hodnotami a skute¢nymi hodnotami mo-
hou byt zna¢né odchylky. ZjiSténé hodnoty proto nejsou mj.
vhodné pro vytvareni nebo porovnavani vyuctovani energii.



3.3

Konstrukce vyrobku

Konstrukce hydraulického bloku vyrobku

Zaslepka

Hydraulicky blok bez
snimace obézného kola
(— struktura vrstveného
zasobniku)

Zatka na pfivodu stude-
né vody

Hydraulicky blok bez
omezeni pritoku
Trojcestny prepinaci
ventil

Odvzdusnovaci hadice
Sifon kondenzatu
Manometr

Pojistny ventil

Vysoce vykonné cerpa-
dlo

Prepoustéci ventil
Napoustéci zafizeni
Sekundarni vyménik
tepla

Konstrukce vrstveného zasobniku vyrobku

N o o b~ W

PFipojka pfivodu vzdu-
chu a odvodu spalin
Meéfici hrdlo odvodu
spalin

Expanzni nadoba

Zasouvaci patice
Spinaci skfifka
Hydraulicky blok

Ventilator

10
11
12
13

15

Plynova armatura
Kompaktni topny modul
Regulacéni elektroda
Vymeénik tepla
Zapalovaci elektroda
Trubka pfivodu vzduchu
Teplotni ¢idlo

Snimac tlaku vody

Nabijeci ¢erpadlo
Cidlo s ob&znym kolem

Teplotni senzor na
vytoku zasobniku teplé
vody

Teplotni senzor na
pritoku zasobniku teplé
vody

Pojistny ventil

Senzor teploty zasobni-
ku teplé vody

Expanzni nadoba
Deska plo$nych spoju
bivalentni zasobnik
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3.6 Sériové Cislo

Sérioveé Cislo je uvedeno na spodni strané predniho krytu

a na typovém Stitku.

3.7 Typovy §titek

Typovy §titek je z vyroby na horni strané zafizeni a na zadni

strané spinaci sk¥ifiky. Udaje, které zde nejsou uvedeny,
najdete ve specialnich kapitolach.

Udaj

Vyznam

(4]

Prectéte si navod!

Napt. VCI, VUI, VMI,
VHR |

vyrobek s integrovanym ohfevem teplé
vody

10 - 36 Jmenovity tepelny vykon

Cc Kondenzacni kotel

S Vymeénik tepla z nerezové oceli
" Generace vyrobku

-5 Vybaveni vyrobku

Napf. N, E Skupina plynt

Rx Revize vyrobku

R1:

— Vyrobek je mozné provozovat také
s druhem plynu zkapalnény plyn, po-
kud je pro néj vas vyrobek schvale-
ny, ale nikoli ve vicenasobném ob-
sazeni v pretlakovém provozu nebo
kaskadé.

R7:

— Vyrobek Ize pouzivat v systémech
pfivodu vzduchu a odvodu spalin
s jednoduchym obsazenim se zem-
nim a zkapalnénym plynem.

— Vyrobek Ize pouzivat pro vicenasob-
né obsazeni v pretlakovém provozu
nebo kaskadach za pouziti potreb-
né sady pro prestavbu (trubka k na-
savani vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnostniho
pratoku) pouze se zemnim plynem.

— Vyrobek je vybaven manualni do-
poustéci jednotkou.

Napf. AT, BE, CH,
DE, ES, FR, IT, NL,
NO, PL

Zemé urceni

50 mbar (5,0 kPa)

ecoTEC plus Marketingovy nazev

Napt. 2N, G20 - Skupina plynli z vyroby a tlak pfipojeni
20 mbar (2,0 kPa) plynu

Napt. 3P, G31 -

Napf. I2N, [I2H3P

Kategorie plynového kotle

Napf. B33, C13, C33

Zafizeni typu

PMS

Povoleny provozni tlak topny provoz

Pnw Maximalni vystupni vykon

PMW Povoleny provozni tlak ohfev teplé vody
D Specificky pritok tepla voda

DSN Kéd zafizeni

NOx-cl. TFida NOx (produkce oxidu dusnatého)
Tnax Maximalni vystupni teplota

\% Sitové napéti
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Udaj Vyznam

Hz Kmitocet sité

w Maximalni elektricky pFikon
IP Kryti

“"' Topny rezim

Ohfrev teplé vody

P, Rozsah jmenovitého tepelného vykonu
(80/60 °C)

Prc Rozsah jmenovitého tepelného vykonu
kondenzacni (50/30 °C)

Q, Rozsah tepelného zatizeni

Quw Rozsah tepelného zatizeni ohrev teplé

vody

“‘ XXXXXXYYYYYYYYYY222222222222 HH

Carovy kéd se sériovym &islem
3. az 6. Cislice = datum vyroby
(rok/tyden)

7. az 16. Cislice = Cislo vyrobku

Oznaceni CE

€

Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky podle prohlaseni
o shodé spliuji zakladni pozadavky pfislusnych pravnich

predpist EU.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

4 Montaz

4.1 Kontrola rozsahu dodavky

» Zkontrolujte Uplnost a neporusenost dodavky.

Pocet

Oznaceni

Kondenzacni kotel

Vrstveny zasobnik actoSTOR

Nasténna montazni sada:

1
1
1
1

- Drzék kotle

- Sacek s drobnymi soucastmi

Montazni sada vrstveného zasobniku s timto
obsahem:

- Propojovaci trubka (vstupni a vystupni
potrubi)

- Propojovaci trubka vrstveného zasobniku
vstupni

- Propojovaci trubka vrstveného zasobniku
vystupni

- Odtokova hadice pojistny ventil vrstveny
zasobnik

- Sacek s drobnymi soucastmi

Montazni sada zdroje tepla s timto obsahem:

— Sacek s odtokovou trubkou a Sroubenim
pro pojistny ventil

Sacek s drobnymi soucastmi

Montazni Sablona

Hadice pro odvod kondenzatu s vétracim
otvorem, pfislusenstvi




Pocet

Oznaceni

Prislusna dokumentace

4.2 Minimalni vzdalenosti

Rozméry

Minimalni vzdalenost

Potrubi na pfivod vzduchu a odvod spalin

2 60/100 mm: 165 nebo 248 m viz montazni

kolejnice

PFivod vzduchu a odvod spalin @ 80/80 mm:

220 mm

PFivod vzduchu a odvod spalin ¢ 80/125 mm:
276 mm

180 mm

5 mm

500 mm

4.3 Rozméry vyrobku

10

A B C D
VUI 26 323 mm 546 mm 440 mm 720 mm
VUI 32 323 mm 546 mm 440 mm 720 mm
Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody
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44 Pouziti montazni Sablony

» PouZzijte montazni Sablonu pro stanoveni poloh vrta-
nych otvor(, prorazeni stén a pro odecteni vSech nut-
nych vzdalenosti.

4.5 ZavéSeni vyrobku

1.  Zajistéte dostateCnou nosnost stény nebo zavésného
zafizeni, napf. samostatny stojan.

2. Upevnéte drzak zafizeni schvalenym upevinovacim
materialem.

i

Pokyn

Pouzivejte vhodny upeviiovaci material pod-
le provedeni stény na misté stavby pro nos-
nost 100 kg.

PFilozeny upevrovaci material je vhodny vy-
hradné pro stény z betonu a plnych tvarnic.
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3.  Zavéste vrstveny zasobnik produktu do drzaku zafize-
ni.

4.  Zavéste produkt na drzak vrstveného zasobniku.

5 Instalace
Nebezpedi!

A Nebezpeci opafeni a/nebo nebezpeci véc-

nych 8kod v dusledku neodborné instalace

a unikajici vody!

Mechanické napéti v pfipojovaci trubce mlze

zpusobit netésnosti.

» Namontujte pfipojovaci vedeni bez napéti.

Pozor!
Riziko vécnych Skod zplsobenych zkous-
kou tésnosti plynu!

Zkousky tésnosti plynu mohou pfi zkuSebnim
tlaku > 11 kPa (110 mbar) zpUsobit $kody na
plynové armature.

» Privadite-li pfi zkouSkach tésnosti plynu
ve vyrobku tlak i do plynového rozvodu

a plynové armatury, pouzivejte max. zku-
Sebni tlak 11 kPa (110 mbar).
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» Nemuzete-li zkusebni tlak omezit na
11 kPa (110 mbar), zaviete pfed zkou$s-
kou tésnosti plynu uzaviraci kohout
instalovany pfed vyrobkem.

» Zavriete-li pfi zkouSkach tésnosti plynu
uzaviraci kohout instalovany pfed vyrob-
kem, pak pred jeho otevienim uvolnéte
tlak v plynovém rozvodu.

Pozor!

Riziko v&cnych Skod pfi zménach jiz pfipoje-

nych trubek!

» Pfipojovaci trubky formujte pouze v pfipa-
dé, Ze jesté nejsou pfipojeny k vyrobku.

Pozor!
Riziko vécnych Skod nedistotami v potrubi!

Zbytky po svarovani, zbytky tésnéni, neclisto-
ty nebo jiné pozustatky v potrubi mohou vyro-
bek poskodit.

» Pred instalaci vyrobku topny systém da-
kladné proplachnéte.

5.1 Predpoklady
5.1.1

Nespravna skupina plynt mdze zpUsobit vypnuti vyrobku
v dUsledku zavady. Ve vyrobku mohou vznikat zvuky pfi za-
palovani a spalovani.

Pouziti spravné skupiny plynu

» Pouzivejte vyhradné skupiny plyn uvedené na typovém
Stitku.

5.1.2 Pokyny pro skupinu plynu

Vyrobek je ve stavu pfi dodani pfednastaven pro provoz se
skupinou plynd, ktera je uvedena na typovém §titku.

Chcete-li provozovat vyrobek s jinou nez pfednastavenou
skupinou plyn(, nastavte vyrobek odpovidajicim zpisobem.

Ridte se pfitom témito pokyny. (- Kapitola 7.16)

5.1.3 Zakladni prace pro instalaci

1.  Instalujte plynovy uzaviraci kohout na pfivodu plynu.
2.  Presvédcte se, ze je pfislusny plynomér vhodny pro
pozadovany pratok plynu.

3.  Podle schvalenych technickych pfedpist vypocitejte,
jestli kapacita namontované expanzni nadoby postacu-
je pro objem soustavy.

Vysledek:
Kapacita je nedostatecna

» Co nejblize k vyrobku instalujte pfidavnou expanzni
nadobu.

4.  Namontujte odtokovou vylevku se sifonem pro odtok
kondenzatu a odfukovaci trubku pojistného ventilu.
Odtokové potrubi instalujte co nejkratsi a s pribéznym
spadem k odtokové vylevce.

5. Volné trubky vystavené pusobeni prostredi izolujte pro
ochranu pfed mrazem vhodnym izolacnim materialem.

6. Pred instalaci v§echna pfivodni vedeni dikladné pro-
plachnéte.
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7. Instalujte napoustéci zafizeni mezi potrubi studené 54 Instalace trubky vystupu do topeni/vstupu
vody a vystupem do topeni. z topeni

5.2 Istalace trubky pro vedeni plynu m

(;3/ o i 4ot

1. K plynové pfipojce pfipojte bez pnuti plynovou trubku.

2. Pred uvedenim do provozu plynovou trubku odvzdus-
néte.

3.  Zkontrolujte t&snost celé plynové trubky.

5.3 Instalace trubek pro studenou/teplou vodu & \

Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody O

1.V souladu s normami instalujte trubku pro vystup do
topeni a vstup z topeni.

5.5 Pfipojeni odtokové hadice systémového
oddéleni

—

1. P¥i vytvareni pfipojek umistéte dodanou odtokovou
hadici tak, aby pfi snimani a nasazovani dolni ¢asti
sifonu neprekazely.

2. Pripojte konec (1) na odtoku systémového oddéleni.

1.  Instalujte trubky pro studenou/teplou vodu v souladu
S normou.
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5.6

Pfipojeni hadice pro odvod kondenzatu

Nebezpeéil
Nebezpeéi ohrozeni Zivota pfi tniku spalin!

Hadice sifonu pro odvod kondenzatu nesmi
byt tésné spojena s kanalizaénim potrubim,
protoZe jinak by to naruSovalo funkci sifonu
na kondenzat.

» Hadici pro odvod kondenzatu nechte kon-
it nad kanalizacnim potrubim.

» Hadice pro odvod kondenzatu se nesmi
ponofit do hladiny vody na vstupu do ka-
naliza¢niho potrubi.

%ééﬁ
\

1. Napustte sifon kondenzatu. (- Kapitola 7.10)

2.  Instalujte dodanou hadici pro odvod kondenzatu (1)
k sifonu (2).

i

Pokyn

Kdyz dodanou hadici pro odvod kondenza-
tu nenainstalujete, pak pouzijte pro potru-
bi k odvodu kondenzatu jen hadice/trubky
z materialu odolného proti kyselinam (napf.
z plastu polypropylen PP odolného proti ky-

selinam).
5.7 Montéaz odtokové trubky na pojistném ventilu
topeni
1.  Instalujte odtokovou trubku (1) pro pojistny ventil tak,

aby neprekazela pfi montazi a demontazi sifonu.

2. Zajistéte, aby byl vidét konec trubky a unikajici voda
nebo para nezranila zadné osoby a nemohly byt po-
Skozeny zadné elektrické soucasti.
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5.8

Pfipojeni pruzné hadice k pojistnému ventilu
vrstveného zasobniku

Nebezpeéi!

Nebezpedéi oparenil

Topna voda unikajici z odtoku pojistného

ventilu muze zplsobit vazné opareni.

» Namontujte odborné odpad bezpe&nostni-
ho ventilu.

» Pouzijte pruznou hadici, ktera je souéasti
dodavky.

1. Nasadte pruznou hadici (1) na pojistny ventil (2).
2. Konec pruzné hadice instalujte se spadem pres otevie-
nou pfipojku k odtokové vylevce.

3.  Dbejte na to, aby byl konec vedeni viditelny.

5.9
5.9.1

Systém pfivodu vzduchu a odvodu spalin

Montaz a pripojeni privodu vzduchu a odvodu
spalin

1. Pouzitelny pfivod vzduchu a odvod spalin pro systémo-
vé certifikovana vedeni je uveden v pfilozeném navodu
k montazi pfivodu vzduchu a odvodu spalin.

Podminka: Instalace ve vlhkych prostorech

» Vyrobek bezpodmineéné pripojte k systému pfivodu
vzduchu / odvodu spalin nezavislému na vzduchu v mist-
nosti. Spalovaci vzduch nesmi byt odebiran z mista mon-
taze.

» Potrubi na pfivod vzduchu a odvod spalin namontujte
podle navodu k montazi.
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5.9.2 Demontaz/montaz standardni pfipojky pro
privod vzduchu a odvod spalin

5.9.2.1 Demontaz standardni pfipojky pro privod
vzduchu a odvod spalin

5.9.2.2 Montaz pripojovaciho
kusu pro privod vzduchu / odvod spalin
2 60/100 mm nebo 2 80/125 mm

1. Demontujte standardni pfipojku pro pfivod vzduchu
a odvod spalin. (- Kapitola 5.9.2.1)

2. Nasadte alternativni pfipojovaci kus. Dbejte pfitom na
zapadky.

3.  Otocte standardni pfipojovaci kus ve sméru hodino-
vych ruci¢ek, az zapadne.

5.9.2.3 Montéaz pripojovaciho kusu oddé&leny pfivod
vzduchu / odvod spalin 2 80/80 mm

1. Demontujte standardni pfipojku pro pfivod vzduchu
a odvod spalin. (- Kapitola 5.9.2.1)

‘120‘ ‘120‘

i E \ \ 2 \
LR\ W=
Va W%N 1S 72D
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2.  Nasadte alternativni pfipojovaci kus. Pfipojka pro pfi-
vod vzduchu mlze sméfovat vlevo nebo vpravo. Dbej-
te pfitom na zapadky.

3.  Otocte pfipojovaci kus ve sméru hodinovych rucicek,
az zapadne.
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5.10 Elektricka instalace

Elektroinstalaci smi provadét pouze specializovany elektri-
kar.

Vyrobek musi byt uzemnén.

Nebezpedi!
Nebezpeéi Urazu elektrickym proudem!

Sit'ové pfipojovaci svorky L a N jsou trvale
pod proudem:

» Vypnéte vyrobek odpojenim vSech pola
zdroju proudu (elektrické odpojovaci za-
fizeni se vzdalenosti kontaktl nejméné
3 mm, napf. pojistka nebo vykonovy spi-
nac).

» Zaijistéte vyrobek pfed opétovnym zapnu-
tim.

> Vyckejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

5.10.1 VSeobecné informace k pripojeni kabell

Pozor!

Riziko vécnych $kod zplsobenych neodbor-
nou instalaci!

Neodborné zapojeni na konektorovych svor-
kach muze znicit elektroniku.

» Nepfipojujte k zastrékam ,sbérnice”, ,24 V
= RT" ,Burner off‘sitové napéti 230 V.

» Priipojovaci kabel pfipojte vyhradné na
pfislusné oznacené svorky!

1.  Pripojovaci kabely pfipojovanych komponent vedte ka-
belovymi prichodkami vlevo na spodni strané vyrobku.

2.  Dbejte na to, aby byla kabelova priichodka fadné na-
sazena a kabely fadné protazené.

3. Dbejte na to, aby kabelové priichodky obepinaly pfFipo-
jovaci kabely tésné a bez viditeIné mezery.

4.  Pouzijte odlehéeni v tahu.

Podle potieby pfipojovaci kabely zkratte.

6.  P¥i zavirani spinaci skiinky davejte pozor, abyste ne-
priskFipli kabely.

24V | eBus /

s

o

™.
e

230V

7.  Vedte pfipojovaci kabely pfipojovanych soucasti fadné
ve spinaci skfifce.
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5.10.3 Demontaz predniho krytu

| <30 mm
L
N ==
PE
L:I <40 mm |
I
+ =
L <30 mm |
I

10.

11.

12.

13.

Odstrarite obal flexibilniho kabelu, jak je znazornéno
na obrazku. Dbejte pfitom na to, abyste neposkodili
izolaci jednotlivych vodica.

Izolujte vnitini zily jen tak, aby bylo mozné vytvorit sta-
bilni spoje.

Aby nedochazelo ke zkratim pfi uvolnéni jednotlivych
vodi¢d, namontujte na izolované konce vodicl koncové
objimky.

PriSroubujte pfisludnou zastr¢ku podle popisu desky

s ploSnymi spoji a zastréky spravné k pfipojovacim ka-
bellim: vnéjsi vodi¢ na (L), nulovy vodi¢ na (N) a zem-
nici kabel na symbol uzemnéni (PE).

Zkontrolujte, zda jsou vSechny vodi¢e mechanicky pev-
né uchyceny ve svorkach konektoru. Pfip. je opravte.
Konektor zasurite na pfislusnou pozici desky ploSnych
spoju. (-~ Priloha J)

5.10.2 Pozadavky na sbérnicové vedeni

P¥i instalaci sbérnicovych vedeni dodrzuijte tato pravidla:

| 4
| 4
>

Pouzivejte dvouvodicové kabely.

Nikdy nepouzivejte stinéné nebo stocené kabely.
Pouzivejte pouze odpovidajici kabely, napf. typu NYM
nebo HOSVV (-F/-U).

Dodrzujte pfipustnou celkovou délku 125 m. Pfitom pla-
ti priifez vodice = 0,75 mm? do celkové délky 50 m a pru-
fez vodice 1,5 mm? od 50 m.

Aby nedochazelo k ruseni signall eBUS (napf¥. v dlisledku
interferenci):

>

>

>

Dodrzujte minimalni vzdalenost 120 mm od sitovych
pfipojovacich kabelll nebo jinych elektromagnetickych
rusivych zdrojl.

U paralelni instalace k sitovym kabelim vedte kabely
podle pfislusnych predpis(, napf. na kabelovych trasach.
Vyjimky: U sténovych prichodi a ve spinaci skfince je
nedodrzeni minimalni vzdalenosti pfipustné.
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Povolte dva Srouby na levé a pravé spodni strané vy-
robku, ale Srouby upIné nevySroubuijte.

Demontujte pfedni kryt, jak je znazornéno na obrazku.
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5.10.4

Otevreni spinaci skfifiky

2.  Dbejte na to, abyste spinaci skfifiku nezatizili.

5.10.5

Pripojeni k siti

5.10.5.1 Pripojeni vyrobku pomoci sitové zastréky

1.  Pro sitovy pfipojovaci kabel, ktery je do vyrobku veden
kabelovou prichodkou, pouZzijte normovany, flexibilni
tfipramenny kabel.

2. Pr¥ipojte sitovy pfipojovaci kabel na pozici X7 desky
plosnych spojl. (- Pfiloha J)

3.  Dbejte na spravnou montaz pfi instalaci sitového pfi-
pojovaciho kabelu. (- Kapitola 11.7.18)

4.  Zajistéte, aby napéti sit€ mélo hodnotu 230 V.

5.  Na sitovy pfipojovaci kabel namontujte vhodnou bez-
pecnostni vidlici.

6.  Pripojte vyrobek prostfednictvim sitové zastrcky.

7. Dbejte nato, aby byla sitova zastréka po instalaci stale
pfistupna.

5.10.5.2 Pripojeni vyrobku pomoci pevné pfipojky

1.  Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

2.  Zavedte kabel domovni instalace pro pevnou pripojku.
(~ Kapitola 11.7.18)

3.  Pro kabel domovni instalace, ktery je do vyrobku veden

kabelovou prichodkou, pouZzijte normovany, flexibilni
tfipramenny kabel.

4.  Kabel domovni instalace zapojte do pozice X7 desky
s ploSnymi spoji podle fazi: vnéjsi vodi¢ na (L), nulo-
vy vodi¢ na (N) a zemnici kabel na symbol uzemnéni
(PE). (- Priloha J)

5.  Dbejte na to, aby byl kabel domovni instalace pfipojeny

k elektrickému odpojovacimu zafizeni se vzdalenosti
kontakt( nejméné 3 mm (napf. pojistka nebo vykonovy
spinac).
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5.10.5.3 Pripojeni vyrobku ve vihkém prostiedi

Nebezpeéil

wr s

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Instalujete-li vyrobek v prostorech s vihkos-
ti, napf. v koupelné&, dodrzujte schvalené vnit-
rostatni technické pfedpisy pro elektroinstala-
ci. Pouzivate-li pfip. pfipojovaci kabel s bez-
pecnostni vidlici namontovany z vyroby, vzni-
ka nebezpedi urazu elektrickym proudem.

» P¥iinstalaci ve vlhkych prostorech nikdy
nepouzivejte pfip. pfipojovaci kabel s bez-
pecnostni vidlici namontovany z vyroby.

» Pripojte vyrobek pomoci pevné pfipoj-
ky a elektrického odpojovaciho zafizeni
s minimalni vzdalenosti kontaktd 3 mm
(napf. pojistky nebo vykonové spinace)

(- Kapitola 5.10.5.2).

» Dodrzujte potfebnou pripojku na strané odvodu spalin
na systém privodu vzduchu / odvodu spalin nezavisly na
vzduchu v mistnosti.

5.10.5.4 Pfipojeni vrstveného zasobniku k elektronice
zdroje tepla

1. Otevrete spinaci skfifiku. (- Kapitola 5.10.4)
2. Pfipojte kabely. (- Kapitola 5.10.1)

Pozor!
Riziko vécnych Skod zplsobenych Spatnym
kabelovym vedenim

Kabely se mohou pfi kontaktu s horkymi ¢ast-
mi vyrobku poskodit.

» Kabely instalujte tak, aby se nedotykaly
horkych &asti vyrobku.

3. Vedte svazek kabelll (2) vrstveného zasobniku s ob-
jimkami (3) namontovanymi kabelovymi prachodkami
na vrstveném zasobniku a zdroji tepla.

4.  Pouzijte na kotli k vytapéni kabelovou prichodku (1).
5. Objimky upevnéte v kabelovych prichodkach priloze-
nymi pruznymi svorkami.
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6. Kabel k ¢erpadlu (2) s konektorem X72 vedte vné po-
dél panelu elektroniky.

7.  Kabel ke snimaci (1) s konektorem X317 vedte k desce
plosnych spoju.

/

%
%

8.  Konektor X72kabelu k Cerpadlu zastréte na pozici X712
(prava strana desky plo$nych spoja).

9.  Konektor X317 fidiciho kabelu modulu actoSTOR za-
stréte na pozici X317 (leva strana desky plo$nych spo-
ja).

10. Upevnéte kabel pomoci kabelovych svorek v panelu
elektroniky.

5.10.6 Pripojeni regulatoru

1.  Pripojte kabely. (- Kapitola 5.10.1)
2. Dodrzujte schéma zapojeni. (- Pfiloha J)

Podminka: Regulator na eBUS

» Pred pfipojenim systémového regulatoru (eBUS) nejprve
nastavte pozadovanou teplotu teplé vody na ovladacim
poli zdroje tepla na maximalni hodnotu.

» Pripojte regulator k pfipojce BUS.
» Premostéte pripojku 24 V= RT (X700), neni-li premosté-
ni vytvoreno.

Podminka: Nizkonapét'ovy regulator (24 V)

» Odstrante mistek a pfipojte regulator k pfipojce 24 V=
RT (X100).
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Podminka: Maximalni termostat podlahové vytapéni

» Odstrarite mulstek a pfipojte maximalni termostat k pripoj-
ce Burner off.

3. Nastavte pro viceokruhovy regulator D.018 z Eco (Cer-
padlo v pferuSovaném provozu) na Trvaly (Cerpadlo
v trvalém provozu). (- Kapitola 8.1)

5.10.7 Modulbox, instalace multifunkéniho modulu
a dopliikovych komponent

1. Nainstalujte Modulbox pro multifunkéni modul (volitelné
deska plo$nych spojl) ve vyrobku (- Navod k instalaci
Modulboxu).

2. Pfipojte multifunkéni modul na desku plosnych spojl
vyrobku (- Navod k instalaci multifunkéniho Modulbo-
XU).

3. Pfipojte doplrikové komponenty k multifunkénimu mo-
dulu (- Navod k instalaci Modulboxu).

4.  Konfigurujte pfisluSnou pozadovanou funkci pomoci
diagnostickych kodu. (- Kapitola 8.2)

5.10.8 Instalace komunikaéni jednotky (volitelné)

» Nainstalujte komunikacni jednotku (- Navod k instalaci
komunikac¢ni jednotky).

5.10.9 Pouziti pfidavného relé

L]

1. Naintegrované pfidavné relé pfimo pfipojte dalSi kom-
ponentu prostfednictvim pFipojeni Opt. (Sedy konektor)
na desce plo$nych spoju.

2.  Pripojte kabely. (- Kapitola 5.10.1)

3. Pro uvedeni pfipojené komponenty do provozu
zvolte v diagnostickém kodu D.026 komponentu.

(- Kapitola 6.5)

Pokyn
Pripojka Opt. (Seda zastrcka) na desce plosnych
spojli neni k dispozici pro kazdy vyrobek.

5.10.10 Instalace cirkulaéniho éerpadla
Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody

Podminka: Regulator pfipojen

» Pripojte kabely. (— Kapitola 5.10.1)

» Je-li k dispozici pozice X173, spojte pfipojovaci kabel
230 V s konektorem pozice X713 a konektor zasunte do
pozice.

» Pokud je jiz pfip. dostupna pozice X73 obsazena, pfi-
pojte cirkulaéni ¢erpadlo k X76.

» Pokud jsou jiz pozice X713 (je-li k dispozici) a X76
obsazené, pripojte cirkulacni éerpadlo k multifunké-
nimu modulu (volitelna deska plo$nych spojl).

(- Kapitola 5.10.7)

» Propojte vedeni externiho tlacitka se svorkami 7 (OT)
a 6 (FB) konektoru X417 pfibaleného u regulatoru.

» Pripojte konektor na pozici X417 desky ploSnych spoju.
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5.10.11 Uzavreni spinaci skFifiky

1.

2.

6
6.1

Dbejte na to, aby byly spravné namontované drzaky na
pravé a levé strané spinaci skfinky.

Ovladani

Koncepce ovladani

Koncepce ovladani, ovladani vyrobku a moznosti zobrazeni
a nastaveni urovné pro provozovatele jsou popsany v navo-
du k obsluze.

Prehled moznosti zobrazeni a nastaveni Urovné pro instala-
téry je uveden v tabulce urovné pro instalatéry v pfiloze.

Urove pro instalatéry (- PFiloha A)

6.2
1.

6.3

Vyvolani arovné pro instalatéry
Ptejdéte k MENU — NASTAVENI - Uroveii pro insta-

latéry a potvrdte pomoci @
Nastavte kod urovné pro instalatéry a potvrdte pomoci

V)

— Kod urovné pro instalatéry: 17

Opusténi trovné pro instalatéry

» Stisknéte @

18

< Zobrazi se zakladni zobrazeni.

6.4

Opusténi trovné menu

» Stisknéte @

< Zobrazi se zakladni zobrazeni.

Vyvolani/nastaveni diagnostickych kodu

Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)
Prejdéte k polozce menu Diagnostické kédy.

Pomoci rolovaci listy zvolte pozadovany diagnosticky
kod.

Potvrdte stisknutim @

Pomoci rolovaci listy zvolte pozadovanou hodnotu pro
diagnosticky kod.

Diagnostické kody (- Priloha B)

Potvrdte stisknutim @

Pro nastaveni dalSich diagnostickych kodd opakuijte
podle potfeby pracovni kroky 2 az 6.

Provedeni testovaciho programu

Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)
Prejdéte k polozce menu Testovaci méd — Testovaci
programy.

Pomoci rolovaci listy zvolte pozadovany testovaci pro-
gram.

Testovaci programy (- Pfiloha E)

Potvrdte stisknutim @
< Testovaci program se spusti a probéhne.

< Kdyz jste zvolili testovaci program P.001, potom
nejdfive nastavte pozadované zatizeni a potvrdte

V)

Zatimco testovaci program probiha, stisknéte v pfipadé

potfeby @ pro zobrazeni Pfehled udaji.
V pfipadé potfeby zvolte dalSi testovaci program.

Provedeni testu aktoru

Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)

Prejdéte k polozce menu Testovaci méd — Test akto-
rd.

Pomoci rolovaci listy zvolte pozadovany test aktor(.
Test pohonll (- Pfiloha F)

Potvrdte stisknutim @
< Test aktor( se spusti a probéhne.
Zatimco test aktor( probiha, stisknéte v pfipadé potre-

by @ pro zobrazeni nasledujiciho: Prehled adaju.
Podle potfeby zvolte dalsi test aktord.
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6.8 Vyvolani prehledu dat

1. Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)
2.  Prejdéte k poloZzce menu Prehled tdaju.
< Na displeji se zobrazi aktualni provozni stav.

6.9 Vyvolani stavovych kad(

> Prejdéte k MENU - INFORMACE - Stavovy kéd.
Stavove kody (- Priloha C)

< Na displeji se zobrazi aktualni provozni stav (stavovy
kod).
6.10 Provedeni kominického rezimu (analyza
spalovani)

1. Stisknéte @

2.  Stisknéte @ nebo prejdéte na MENU -~ NASTAVENI
— Kominicky rezim.

3.  Pro provedeni analyzy spalovani zvolte nékteré z téch-
to tepelnych zatiZeni:
— Nastavitelny topny vykon
— Max. tepelné zatizeni TV
— Min. topny vykon

4.  Potvrdte stisknutim @
< Zvolite-li Nastavitelny topny vykon, nastavte poza-

dovany topny vykon a potvrdte pomoci @
< Po zobrazeni stavového kodu S.093 se provede
kalibrace.

< Zobrazi-li se stavovy kdd S.059, neni dosazeno
minimalniho obé&hu topné vody pro zvolené tepelné
zatizeni. ZvySte obéh v topném systému.
5.  Méfeni spustte az v pfipadé, Ze je vyrobek povoli.

i

Pokyn
Kominicky rezim bézi 15 minut a Ize ho kdy-

koliv pferusit pomoci @

6.  Pro zobrazeni provozniho stavu stisknéte pfip. @

7  Uvedeni do provozu

71 Kontrola a uprava topné/plnici a dopliiovaci

Pozor!
Riziko vécnych $kod v dasledku nekvalitni
topné vody

» Zaijistéte dostate¢nou kvalitu topné vody.

» Nez systém zacnete napoustét nebo dopoustét, zkontro-
lujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

» Odeberte trochu vody z topného okruhu.

» Zkontrolujte vzhled topné vody.

> Zjistite-li sedimentujici latky, musite systém vycistit.

» Magnetickou ty¢i zkontrolujte, zda je pfitomen magnetit
(oxid Zelezity).
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> Zjistite-li magnetit, systém vycistéte a provedte vhodna
opatfeni pro ochranu proti korozi (napf. montaz odluco-
vace magnetitu).

» Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody pfi 25 °C.

» U hodnot pod 8,2 nebo nad 10,0 vycistéte systém
a upravte topnou vodu.

> Zaijistéte, aby se do topné vody nedostal kyslik.

Kontrola plnici a doplfiovaci vody

» Nez systém napustite, zmérte tvrdost plnici a doplfiovaci
vody.

Uprava plnici a doplfiovaci vody

» Pfi upravé vody dodrzujte platné predpisy a technické
normy.

Nestanovi-li pfedpisy a technické normy vy$Si pozadavky,

plati tyto pozadavky:

Upravte plnici a doplhovaci vodu,

prekracuje-li celkové mnozstvi plnici a doplhovaci vody

béhem doby pouzivani systému trojnasobek jmenovitého

objemu topného systému nebo

— je-li hodnota pH topné vody nizSi nez 8,2 nebo vysSi nez
10,0 nebo

— nejsou-li spInény mezni hodnoty uvedené v nasledujici

tabulce.

tCeIk9v9 Tvrdost vody pii specifickém objemu systému”
opny

; 20 I/kW

kon < >
vy 20 I/kw < 40 /KW > 40 I/kW
kw °dH | mol/m®* | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
< 502) zadna zadna <16,8 <3,0 <0,3 | <0,05
<50 <168 | <3 <84 | <15 <0,3 | <0,05
>50az (<112 |<2 <56 | <10 <0,3 | <0,05
<200
>200az | <84 <15 <03 |[<005 |<0,3|<0,05
<600
> 600 <03 <0,05 | <03 | <005 | <03 |<0,05
1) Litr jmenovitého objemu/topny vykon; u systém( s vice TC je
tfeba dosadit nejmensi samostatny topny vykon.
2) Specificky obsah vody ve zdroji tepla = 0,3 | na kW.
3) Specificky obsah vody ve zdroji tepla < 0,3 | na kW (napf. cir-
kulacni ohfiva¢ vody) a systémech s elektrickymi topnymi ¢lanky.

Pozor!

Riziko vécnych $kod v disledku obohaceni
topné vody nevhodnymi prisadami!

Nevhodné pfisady mohou zpUsobit zmény na
soucastech, zvuky pfi topném rezimu a pfip.
dalSi nasledné skody.

» Nepouzivejte zadné nevhodné prostredky
proti zamrznuti a korozi, biocidy a tésnici
prostfedky.

PFi fadném pouzivani nasledujicich pfisad nebyly u nasich
vyrobkd dosud zjistény Zadné nesrovnalosti.

» P¥i pouzivani pfisad bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
vyrobce.

Za slucitelnost jakékoli pfisady s topnym systémem a jeji
Ucinnost nepfebirame Zadnou zaruku.
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Cistici pfisady (nasledné proplachnuti nezbytné)
- Adey MC3+

- Adey MC5

- Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Trvalé systémové pfisady
— Adey MC1+

- Fernox F1

- Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Trvalé systémové prisady pro ochranu proti zamrz-
nuti

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Pouzijete-li vySe uvedené pfisady, informujte provozova-
tele o nutnych opatfenich.

» Informujte provozovatele o potfebnych postupech pro
ochranu proti zamrznuti.

7.2 Napousténi a odvzdu3néni topného systému
bez proudu

Podminka: Vyrobek neni zapnuty

» Pred napousténim topny systém proplachnéte.

» Spojte vypoustéci kohout topného systému podle norem
s odtokem.

» Podle vybavy propojte podle normy kohout pro udrzbu
topného systému s pfivodem topné vody, pokud mozno
kohoutem na studenou vodu, nebo pouzijte napoustéci
zafizeni.

» Oteviete vSechny termostatické ventily topnych téles
a prip. uzaviraci kohouty.

» Odvzdusnéte nejvySe polozené topné téleso, az z od-
vzdusfiovaciho ventilu vytéka voda bez bublinek.

» Odvzdusnéte vSechna ostatni topna télesa, az je topny
systém zcela naplnén topnou vodou.

» Topnou vodu doplnuijte tak dlouho, az je dosazeno poza-
dovaného plniciho tlaku.

— Sledujte manometr.

» Po dosazeni potfebného plniciho tlaku zavrete kohout
pro udrzbu a kohout na studenou vodu, resp. napoustéci
zafizeni.

7.3 Deaktivace pohotovostniho rezimu

i

Pokyn

Kdyz se vyrobek pfipoji sitovym pfipojovacim
kabelem nebo sitovou zastrékou, pak se vyrobek
zapne, jakmile je k dispozici napajeni.

» Stisknéte tlaCitko zap./vyp. na displeji.
< Na displeji se zobrazi zakladni zobrazeni.
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74 Prochazeni privodce instalaci

Pravodce instalaci se spusti pfi prvnim zapnuti vyrobku a Ize
jej kdykoli znovu spustit na urovni pro instalatéry.

Uroven pro instalatéry (- Pfiloha A)

» Pred spusténim privodce uvedenim do provozu zaviete
plynovy uzaviraci kohout.

» Ujistéte se, ze plynovy uzaviraci kohout zUstava zavieny,
dokud neni priivodce uvedeni do provozu dokoncen.

Po zméné skupiny plynl je tfeba nalepit dvé dodané
nalepky pro novou skupinu plynu na velky typovy Stitek
(rozvadéc) a na maly typovy Stitek (horni ¢ast vyrobku).
(- Kapitola 7.16)

» Po dokonceni priivodce otevrete plynovy uzaviraci ko-
hout a zapnéte pozadavek na vytapéni.

7.4.1 Nové spusténi prlvodce instalaci

1. Prejdéte k MENU — NASTAVENI - Urover pro insta-
latéry - Privodce instalaci.

2. Potvrdte stisknutim @

7.5 Testovaci programy a test pohontl

MENU - NASTAVENI - Urover pro instalatéry - Testova-
¢i méd
Kromé pravodce instalaci miZete pfi uvedeni do provozu,

udrzbé a odstranéni zavady rovnéz vyvolat nasledujici funk-
ce:

Testovaci programy (- Pfiloha E)

Test pohont (- Priloha F)

7.6 Zajisténi pripustného tlaku v systému

Je-li topny systém instalovan na vice podlazich, mohou byt
nezbytné vyssi hodnoty plniciho tlaku, nez je pfipustny pra-
covni plnici tlak, aby nedochazelo k nasavani vzduchu do
topného systému.

— PFipustny pracovni plnici tlak: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0
... 2,0 bar)

Klesne-li plnici tlak do oblasti minima, vyrobek signalizuje
nedostatecny tlak blikajici hodnotou na displeji.

— Oblast minima plniciho tlaku: 0,05 ... 0,08 MPa (0,50
... 0,80 bar)

Klesne-li plnici tlak pod oblast minima, vyrobek se vypne

a displej ukazuje pfislusnou zpravu.

» Pro opétovné uvedeni vyrobku do provozu doplrite top-
nou vodu.

7.7 Napousténi a odvzdus$néni topného systému

Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody
Podminka: Vyrobek je zapnuty

» Pred napousténim topny systém proplachnéte.
» Spustte testovaci program P.008. (- Kapitola 6.6)

< Trojcestny prepinaci ventil se posune do stredni
polohy, ¢erpadla nefunguji a vyrobek neprejde do
topného rezimu.
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7.8

Zaijistéte, aby vytok systémového oddéleni (2) byl
podle norem pfipojen ke kanalizaénimu potrubi.
Propojte napoustéci a vypoustéci ventil topného sys-
tému v souladu s normou s pfivodem topné vody.
Otevrete pfivod topné vody.

Oteviete vSechny termostatické ventily topnych téles
a prip. uzaviraci kohouty.

Otevrete pomalu napoustéci zafizeni (1), napoustéci
a vypoustéci kohout, aby topna voda proudila do top-
ného systému.

Odvzdusnéte nejvyse polozené topné téleso, az z od-
vzdusSnovaciho ventilu vytéka voda bez bublinek.
Odvzdusnéte vSechna topna télesa na vSech urov-
nich, az je topny systém zcela naplnén topnou vodou.
Zavrete vSechny odvzdusSriovaci ventily.

Topnou vodu doplnujte tak dlouho, az je dosazeno
pozadovaného plniciho tlaku.

Zavrete napoustéci zafizeni (1), napoustéci a vypous-
téci ventil topného systému.

Zkontrolujte tésnost vSech pripojek a celého topného
systému.

OdvzduSnéni vyrobku

Kdyz napustite topnou vodu, spustte testovaci pro-
gram P.000. (- Kapitola 6.6) Pokud se na déle nez
30 sekund zobrazi poruchovy kod F.022, staci pro jeho
resetovani spustit odvzduSnovaci program. Neni nutné
stisknout odblokovaci tlacitko.
< Vyrobek neprejde do provozu, interni Cerpadlo fun-
guje prerusované a automaticky odvzduSnuje topny
okruh nebo okruh teplé vody.
< Na displeji je zobrazen plnici tlak topného systému.
Dbejte na to, aby plnici tlak topného systému neklesl|
pod minimalni plnici tlak.
- 20,08 MPa (= 0,80 bar)
Zkontrolujte, zda je plnici tlak topného systému ale-
spon o 0,02 MPa (0,2 bar) vySSi nez protitlak mem-
branové expanzni nadoby (MAG) (Pgystem 2 Puac +
0,02 MPa (0,2 bary)).
Vysledek:
Plnici tlak topného systému je pfilis nizky
» Napustte a odvzduSnéte topny systém.
(- Kapitola 7.7)

i

Pokyn

Kdyz se po dokonceni testovaciho pro-
gramu P.000 nachazi v topném systé-
mu jesté pfilis vzduchu, spustte testova-
ci program znovu.
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7.9

1.
2.

Napousténi a odvzdusnéni systému teplé vody

Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody

Otevrete ventil studené vody na vyrobku.

Naplnte systém teplé vody otevienim vSech ventilt
teplé vody, az voda vytéka.

7.10 Napousténi sifonu kondenzatu

(O

Povolte dolni ¢ast sifonu (3) od horni &asti sifonu (1).

2. Odstrante plovak (2).

3.  Naplnte dolni ¢ast vodou az do vysky 10 mm pod po-
trubi k odvodu kondenzatu (4).

4.  Plovak znovu nasadte.

5.  Dolni ¢ast sifonu upevnéte na horni ¢ast sifonu.

7.11  Kontrola nastaveni plynu

7.11.1 Kontrola nastaveni plynu z vyroby

» Zkontrolujte udaje ke skupiné plynd na typovém stitku

a porovnejte je se skupinou plyna, ktera je k dispozici

v misté instalace.

Vysledek 1:

Prednastavena skupina plyn( vyrobku neodpovida mistni

skupiné plyna.

» Provedte u vyrobku zménu na spravnou skupinu ply-
nd. (- Kapitola 7.16)

Vysledek 2:

Prednastavena skupina plynd vyrobku odpovida mistni

skupiné plynd.

> Zkontrolujte tlak na pfivodu plynu / pratoc¢ny tlak ply-
nu. (- Kapitola 7.11.2)

» Zkontrolujte obsah COz a O.. (- Kapitola 7.11.4)
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7.11.2 Kontrola tlaku na privodu plynu / pritoéného

tlaku plynu

Odstavte vyrobek do¢asné z provozu.
(- Kapitola 12.1)

Odklopte spinaci skririku dold.

© N oo
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Povolte kontrolni Sroub (1).

— Otacky vlevo: 2

Na méfici hrdlo (2) pfipojte manometr.

— Pracovni material: Trubicovy manometr ve tvaru U
— Pracovni material: Digitalni manometr

Vyklopte spinaci skfifiku nahoru.
Otevrete plynovy kohout.
Uvedte vyrobek do provozu.
Zmétte tlak na pfivodu plynu / prato¢ny tlak plynu proti
atmosférickému tlaku.
Pripustny pritocny tlak plynu

Cesko Zemni H 1,7 ... 2,5 kPa
plyn (17,0 ... 25,0 mbar)
Zkapal- P 25 ...45kPa
nény plyn (25,0 ... 45,0 mbar)

— Tlak na pfivodu plynu: bez pouziti P.001
— Hydraulicky tlak plynu: s pouzitim P.001
(- Kapitola 6.6)
Vysledek 1:
Tlak na pfivodu plynu / pratoény tlak plynu v pFipust-
ném rozsahu

» Odstavte vyrobek do¢asné z provozu.
(~ Kapitola 12.1)

Odklopte spinaci skfifku dold.
Sejméte manometr.

Utahnéte Sroub méficiho hrdla.
Otevrete plynovy kohout.
Zkontrolujte tésnost méficiho hrdla.
Vyklopte spinaci skfifiku nahoru.

vVvYvyVvVvyyvYwvyesey

» Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

» Uvedte vyrobek do provozu.

Vysledek 2:

Tlak na pfivodu plynu / pritoény tlak plynu neni v pfi-
pustném rozsahu

Pozor!
Riziko vécnych $kod a provoznich za-

vad zplsobenych nespravnym tlakem

na pfivodu plynu / hydraulickym tlakem

plynu!

Je-li tlak na pfivodu plynu / hydraulicky

tlak plynu mimo pfipustny rozsah, mize

to vést k provoznim porucham a k po-

Skozeni vyrobku.

» Neprovadéjte zadna nastaveni vy-
robku.

» Neuvadéijte vyrobek do provozu.

» Nemuzete-li zavadu odstranit, informujte plynaren-
sky podnik.

» Odstavte vyrobek doCasné z provozu.

(- Kapitola 12.1)

Odklopte spinaci skfinku dold.

Sejméte manometr.

Utahnéte Sroub méficiho hrdla.

Otevrete plynovy kohout.

Zkontrolujte t&snost méficiho hrdla.

Vyklopte spinaci skfifiku nahoru.

Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

Zavrete plynovy kohout.

vVVvYvYyVvVvVvyVYyyvyy
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7.11.3 Montéaz predniho krytu

1.

2.

Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

Ak
14
13
12

Utahnéte dva Srouby na levé a pravé spodni strané
vyrobku.

7.11.4 Kontrola obsahu CO a Oe

1.

2.

Oteviete méfici otvor na hrdle pro méfeni spalin a na-
montujte méfici sondu pfistroje pro analyzu spalin.

Spust'te kominicky rezim (- Kapitola 6.10).

i

Zaijistéte spravny topny vykon.

— Max. tepelné zatizeni TV (standardni volba)

— Nastavitelny topny vykon (u mnoha instalaci se
odliSuje od standardni volby)

Pockejte, az vyrobek ukonéi kalibraci pfes S.093

a stav se zméni na S.004, S.014 nebo S.024.

Méfici sondu pfistroje pro analyzu spalin umistéte do

stfedu hlavniho proudu spalin.

Pockejte, az se méfena hodnota stabilizuje, a zobraze-

nou hodnotu zaznamenejte.

Pokyn
Méfeni provadéjte pouze s namontovanym
prednim krytem.

Zobrazenou naméfenou hodnotu srovnejte s pfipustny-
mi rozsahy z diagramu.
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9
8 M
’ of
6 L
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 B
A Obsah CO: [obj. %] B Topny vykon [kW]
1 Max. obsah CO: S Min. obsah CO:
zkapalnény plyn zkapalnény plyn
2 Max. obsah CO2z 4 Min. obsah CO:
zemni plyn zemni plyn
Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)
A
10
9
8 e
7
6
5 /@
4
3
2
1
0 |
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 B
A Obsah O:2 [obj. %] B Topny vykon [kW]
1 Max. obsah O: zka- & Min. obsah O: zka-
palnény plyn palnény plyn
2 Max. obsah Oz zemni 4 Min. obsah Oz zemni
plyn plyn

Platnost: VUI 32CS/1-5 (N-INT2)

Ak
14
13
12
1
10

~N © ©

(<]

®
e N =

2

T
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 B

Obsah CO: [obj. %] B Topny vykon [kW]
Max. obsah CO: 3 Min. obsah CO:
zkapalnény plyn zkapalnény plyn
Max. obsah CO: 4 Min. obsah CO:
zemni plyn zemni plyn
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Platnost: VUI 32CS/1-5 (N-INT2)

Ad

10

NS

/@
2 /\W//@

IN

0 .
2 5 10 15 20 25 30 35 40 B
A Obsah O: [obj. %] B Topny vykon [kW]
1 Max. obsah O: zka- 3 Min. obsah O2 zka-
palnény plyn palnény plyn
2 Max. obsah Oz zemni 4 Min. obsah Oz zemni
plyn plyn
Vysledek:

Hodnota mimo pfipustny rozsah

» Zkontrolujte celou délku potrubi systému pfivodu
vzduchu a odvodu spalin.

» Zkontrolujte systém pFivodu vzduchu a odvodu
spalin s ohledem na recirkulaci a zablokovani.

» Zméfte znovu obsah CO a Oe na hrdle pro méfeni
spalin a naméfenou hodnotu zaznamenejte.

» Je-li obsah CO nebo Oe nadale mimo pfipustny
rozsah, upravte pomér plynu a vzduchu pfes D.158
a zméfte znovu obsah CO a Oe na hrdle pro mére-
ni spalin.

» Je-li obsah CO: nebo O: nadale mimo pfi-
pustny rozsah, vymérite regulacni elektrodu
(- Kapitola 11.7.17) a nastavte D.158 na nastaveni
Z vyroby.

» Zmérfte znovu obsah CO a Oe na hrdle pro méfeni
spalin a naméfenou hodnotu zaznamenejte.

» Je-li hodnota mimo pfipustny rozsah, neuvadéjte
vyrobek do provozu a uvédomte servis.

8.  Odstrante pfistroj pro analyzu spalin a zaviete méfici
otvor na hrdle pro méfeni spalin.
7.12 Kontrola topného rezimu

1.  Ujistéte se, ze byl vydan pozadavek na topeni.
2.  Prejdéte k MENU -~ NASTAVENI - Urove pro insta-
latéry -~ Prehled udaju.
< Pracuje-li vyrobek spravné, objevi se na displeji
S.004.
7.13  Odvapnéni vody

S rostouci teplotou vody stoupa pravdépodobnost usazovani
vodniho kamene.

» Podle potfeby vodu odvapnéte.

Podminka: Tvrdost vody: = 3,57 mol/m?

» Snizte pozadovanou hodnotu teploty teplé vody.
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— Teplota teplé vody: < 50 °C

7.14 Kontrola ohievu teplé vody

1.  Ujistéte se, ze byl vydan pozadavek na ohiev teplé
vody.

Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody

> Piejdéte k MENU — NASTAVENI - Urovef pro insta-
latéry — Prehled tdajl.
< Kdyz se na nékterém vodovodnim kohoutku pus-
ti tepla voda, zobrazi se na displeji S.014 nebo
S.024.

< Zkontrolujte teplotu teplé vody: Skut. teplota teplé
vody

Podminka: Regulator pfipojen

» Nastavte na regulatoru pozadovanou teplotu pro pfipoje-
ny zasobnik teplé vody (- Navod k obsluze a instalaci re-
gulatoru).
< Kotel prevezme pozadovanou teplotu nastavenou na

regulatoru.

7.15 Kontrola tésnosti

» Zkontrolujte sou¢asti vedouci plyn, vnitfni tésnost potrubi
na pfivod vzduchu a odvod spalin, tésnost topného okru-
hu a okruhu teplé vody.

» Zkontrolujte, zda byl spravné instalovan pfivod vzduchu
a odvod spalin.

» Zkontrolujte, zda je namontovan pfedni panel.
Podminka: Provoz nezavisly na vzduchu v mistnosti

» Zajistéte, aby predni kryt a kabelova prtichodka byly tés-
né uzavreny.

7.16 Zména vyrobku na jinou skupinu plyna
Podminka: Prvni uvedeni do provozu
PFi prvnim uvedeni do provozu se pozadovana skupina ply-

nu stanovi jiz pfi pouziti prdvodce instalaci. Pfi vybéru zka-
palnéného plynu musi byt nelepeny dodané nalepky.
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» Pri vybéru zkapalnéného plynu (odchylka od stavu pfi do-
dani) bezpodminecné umistéte na typové stitky dodanou
nalepku.

Podminka: Pozdéjsi zména skupiny plynu

Pokud se zméni skupina plyntd (zemni plyn na zkapalnény
a naopak) pozdéji, je potfeba sada ke zméné nastaveni (vy-
ména regulacni elektrody).

» Postupuijte podle pokyn( v ndvodu dodaném se sadou
pro prestavbu.

Podminka: Pozdéjsi zména skupiny plynd v rdmci nastavené skupiny plynG

Pokud se pozdéji musi prejit na jinou skupinu plynd v ramci
nastavené skupiny plynt zemni plyn, postupuijte takto.
» PresvédCte se, ze se nevyskytuje pozadavek na topeni.

» Zapnéte aktivaci zmény plynu pomoci D.156 a potvrdte
zadani Ano. (- Kapitola 6.5)

» Nastavte spravnou skupinu plynt pomoci D.157 a po-

tvrdte pomoci @

» Zajistéte aktivaci zmény plynu pomoci D.156 a potvrdte
zadani Ne.

» Presvédcte se, ze je pfitomen pozadavek na topeni.
Zkontrolujte obsah CO:z a O.. (- Kapitola 7.11.4)

» Zkontrolujte tlak na pfivodu plynu / prato¢ny tlak plynu.
(- Kapitola 7.11.2)

v
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7.17  PrizpGsobeni maximalni délce pfivodu

vzduchu a odvodu spalin

Platnost: C13, vodorovna sténové/stfesni prachodka, pfivod vzduchu a od-
vod spalin @ 60/100 mm, systém odvodu spalin se systémovou certifikaci

Aby se vyrovnala tlakova ztrata potrubi na pfivod vzduchu
a odvod spalin, je nutné nastaveni v pravodci uvedenim do
provozu (podle zemé) nebo v diagnostickém kodu D.164.

Tato kapitola plati vyhradné pro tyto vyrobky:

Vyrobek - &islo zbozi

VUI 26CS/1-5 (N-INT2) - 0010025183
- 0010043971
VUI 32CS/1-5 (N-INT2) - 0010025178
- 0010043970
@60/100
] 0 — =
] A

» Nastavte diagnosticky kéd D.164. (— Kapitola 6.5)

Délka (A) [m] + odpovidajici Nastaveni

délka odbocky ")

<5 Nastaveni neni nutné, pouzije
se standardni hodnota.

25 2) 5

'"Maximalni délka potrubi se pfi pfidavnych odbockach snizuje
takto: na kazdé koleno 87° o 1 m, na kazdé koleno 45° 0 0,5 m.
2) Pro maximalni délku potrubi viz navod k montazi systému pri-
vodu vzduchu a odvodu spalin.

8 Prizplsobeni systému

8.1

> Prejdéte k menu Prlivodce instalaci a spust'te znovu
priivodce instalaci.

> Prejdéte k menu Diagnostické menu a nastavte rozSire-
né parametry systému.

Nastaveni parametra

Diagnostické kody (- Pfiloha B)

8.2 Aktivace pfidavné komponenty multifunkéniho

modulu
Podminka: Pfipojeni komponenty k relé 1

» Pro pfifazeni funkce relé 1 zvolte parametr D.027.
(- Kapitola 6.5)

Podminka: Pripojeni komponenty k relé 2

» Pro pfifazeni funkce relé 2 zvolte parametr D.028.
(- Kapitola 6.5)
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8.3
8.3.1

Béhem provozu se topny vykon prostfednictvim modulace
hofaku plynule pfizplisobi pozadovanému topnému vykonu
pro systém vytapéni.

Prizplsobeni nastaveni pro topeni

Topny vykon

8.3.1.1 Minimalni topny vykon

n|maln| hodnoty do mezni hodnoty technicky daného vyko-
nu zapalovani. Tepelna jednotka moduluje az do nastavené
hodnoty a omezi se rozsah modulace.

Taktovani je doporu¢ené zvysSenim dolni hranice modulace.

Toto nastaveni plati pro topny provoz a ohrev teplé vody.

8.3.1.2 Nastaveni maximalniho topného vykonu

Maximalni topny vykon Ize pfes D.000 nastavit na zjiStény
pozadovany vykon systému.

Je-li aktivovano nastaveni auto v parametru D.000, vyrobek
automaticky pfizpusobi maximalni topny vykon aktualni po-
tfebé systému.

8.3.2 Nastaveni hydraulického druhu provozu

i

Pro prenos tepla slouzi prito¢né mnozstvi topné vody, které
do topného systému dodava interni cirkulaéni cerpadlo. Pro
zajisténi pratoéného mnozstvi jsou k dispozici rizné hydrau-
lické druhy provozu, které Ize volit pfes D.170.

Pokyn
Podle varianty vyrobku jsou k dispozici rizné hyd-
raulické druhy provozu.

V zavislosti na nastaveni parametru D.170 jsou mozna pres-
na nastaveni pomoci parametrt D.171 az D.175.

ﬁ-»f-; m | = | m= OKF
% |: o ° ° °
9 Lt1% ° ° °
I:2~ [ ] [ ] [ )
= .
4
~ °
E=1
D.A74-175 ->'-> DA71 | DA72 | DA73 | DA74 | DATS
@ |:% o
ad L_~>< * *
|:~r °
Eg [ ] [ ) [ ]
|14 .
Nastaveni D.170 ‘ Popis
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0: Bez obtoku Ap konst.

PFi tomto druhu provozu se ¢erpadlo
provozuje s konstantnim tlakem.

1: Bez obt. Ap konst. s razem

PFi tomto druhu provozu se Cerpadlo
provozuje s konstantnim tlakem. Ne-
ni-li k dispozici dostate€né mnozstvi
cirkulaéni vody pro spusténi topné-
ho provozu a je vydan pozadavek na
vytapéni, Ize s timto provoznim rezi-
mem Cerpadla vytvofit mnozstvi cir-
kulacni vody automatickym zvySenim
tlaku.

2: Obtok Ap konst.

Druh regulace ¢erpadla s konstant-
nim tlakem

Interni obéhové ¢erpadlo topeni pra-
cuje s konstantnim tlakem v topném
systému. Vysku tlaku Ize zvolit po-
moci D.171 od 100 do 400 mbar.
Interni cirkulacni ventil se otevira
pouze podle potfeby, aby byla za-
chovana minimalni cirkulace. V pfi-
padé potieby Ize nastavit maximalni
oteviraci tlak pomoci D.174.

)

3: Rozdil AT

Druh regulace ¢erpadla s rozdilem
teplot

Interni obéhové Eerpadlo topeni
pracuje s rozdilem mezi vystupni

a vstupni teplotou. Cilem je uroven
rozdilu teplot systému vytapéni, a ni-
koliv dosazeni tlaku. Pozadovana
hodnota rozdilu je stanovena pomoci
D.172.

Pracovni oblast obéhového ¢erpadla
topeni pro regulaci rozdilu teplot Ize
nastavit pomoci D.173 a D.174.

4: Pevny Eerpaci stupen

Rizeni &erpadla s kfivkou erpani
Interni Cerpadlo pracuje se zvolenou
kfivkou ¢erpani. Na zakladé zvole-
né kfivky Cerpani a existujiciho od-
poru systému vznika pritoéné mnoz-
stvi a tlak pro systém vytapéni. Po-
zadovana hodnota pro kfivku erpani
je stanovena pomoci D.175.
Neprobiha regulovani tlaku nebo
teploty, ¢erpadlo pracuje s pevnou
kfivkou Cerpani.

Tento rezim Cerpadla se upfednost-
fiuje pro homogenni Sifeni tepla, je-
li instalovana hydraulicka vyhybka,
systémové oddéleni, hydraulicka
kaskada jakoz i univalentni akumu-
lacni zasobnik.

Systém vytapéni s topnymi télesy

Podlahovy systém vytapéni

|[| =

Systém vytapéni s topnymi télesy
a decentralizovanym podlahovym
vytapénim
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Odpojeni zdroje tepla od systému
vytapéni (hydraulicka vyhybka, des-
kovy vymeénik tepla, univalentni aku-
mulaéni zasobnik)

UNg

» Pro pfizplsobeni hydraulického provozniho rezimu zdro-
je tepla topnému systému zvolte parametr D.170 a pfip.
D.171 az D.175. (- Kapitola 6.5)

8.3.3 Nastaveni vystupni/pozadované teploty

Pfes systémovy regulator Ize nastavit pozadovanou teplotu
(= Navod k obsluze a instalaci systémového regulatoru).

Neni-li systémovy regulator pfipojen, Ize pozadovanou vy-
stupni teplotu nastavit pfes regulator zdroje tepla. Maximalni
pozadovana vystupni teplota se nastavuje pfes D.071.

>\ zakladnim zobrazeni stisknéte .
< Na displeji se zobrazi jiz nastavena vystupni teplota.
< Pri pfipojeném regulaénim modulu se na displeji zob-
razi pozadovana teplota.

8.3.4 Doba blokovani horaku

Aby nedochazelo k ¢astému zapinani a vypinani horaku,

a tim k energetickym ztratam, je po kazdém vypnuti hofaku
na urcitou dobu aktivovano elektronické blokovani opétov-

ného zapnuti. Doba blokovani hofaku je aktivni pouze pro

topny rezim. Ohfev teplé vody béhem aktualni ¢asové pro-
dlevy hofdku nema vliv na ¢asovy €len (vyrobni nastaveni:
20 min).

8.3.5 Nastaveni ¢asové prodlevy horaku

i

Pokyn

Hodnoty v nasleduijicich tabulkach plati pouze

v pfipadé, Ze je diagnosticky kéd D.071 nastaven
na 75 °C.

1. Nastavte diagnosticky kéd D.002. (- Kapitola 6.5)

Nastavena maximalni doba blokovani

Tvar (POZ) | hotaku [min]

rel 35 40 45 50 55 60
50 17,0 | 193 | 21,5| 23,8 | 26,1 | 28,4
55 14,0 | 158 | 176 | 19,5 | 21,3 | 231
60 11,0 | 12,4 | 13,7 | 151 16,5 | 17,8
65 8,0 8,9 98| 10,7 | 11,6 | 125
70 50| 55| 59| 64 6,8 7,3
75 20| 20| 20| 20 2,0 2,0

2. Opustte urovern menu. (- Kapitola 6.4)

8.3.6 Nastaveni doby dobé&hu &erpadia

Pres D.001 Ize nastavit dobu dobéhu Cerpadla. Lze tak opti-

malizovat zjiSt'ovani potieby tepla.

8.3.7 Nastaveni druhu provozu obéhového ¢erpadla
topeni

Pres D.018 Ize nastavit druh provozu obé&hového Cerpadla

topeni. Lze tak optimalizovat zjiStovani potfeby tepla.

8.3.8 Charakteristika cerpadla

Platnost: VUI 26CS/1-5 (N-INT2)

o
40fF==———————=

300

200

100 | = T

i
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 B
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Nastavena maximalni doba blokovani . ) .
t\g (poz.) horaku [min] A Vyska tlaku [mbar] B Bﬁ;}ravovane mnozstvi
[°Cl 21 50 10 15| 201 25 30 1 Maximalni vyska tlaku . Miniméini vyska taku
2 Nastaveni z vyrob:
30 20| 45 85| 126/ 16,7| 20,8 24,9 yropy
35 20 42 78115/ 15,1|18,7| 22,4 Platnost: VUI 32CS/1-5 (N-INT2)
40 20| 39| 71| 19,3/ 135| 16,6| 19,8
45 20| 36| 6,4 | 91 11,8/ 14,5| 17,3 AA
50 20| 34| 56| 79| 102|125 14,7
’ ’ ’ 40— —————— e ————
55 20| 31] 49| 67| 85| 104 122 Gay
60 20| 28| 42| 55| 69| 83| 9,6 300
65 20| 25| 35| 44| 53| 62| 71 200 @\
70 20| 23| 27| 32| 36| 41| 45 @\
75 20] 20] 20| 20| 20 20/ 20 L0 I s S A A B S R R
7 . P re s 7 »
Tver (pOZ) Nastavena maximainf doba blokovant 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 B
Vvor (POZ. hofaku [min]
rel 35 40 45 50 55 60
A Vyska tlaku [mbar] B Dopravované mnozstvi
30 29,0 | 33,1 | 37,2 | 41,3 | 454 | 495 1 MaximalnflvjSka tlaku [I/h]
35 26,0 | 29,6 | 333 | 369 | 405 442 . 3 Minimalni vySka tlaku
2 Nastaveni z vyroby
40 23,0 | 26,2 | 294 | 32,5 | 357 | 389
45 20,0 | 22,7 | 25,5 | 28,2 | 30,9 | 33,6
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8.3.9 Nastaveni topné kfivky

B 4 435 3 25 2 18
90
15
80
1.2
70
1.0
60 0.8
50 06
04
40 b-—- i S o =
I 02
30 // /’/7]‘(//,01
- 1 '
20 —— H
5 10 5 0 -5 -10 -5 =20 A

A Venkovni teplota °C B Pozadovana vystupni

teplota °C

Na obrazku jsou mozné topné kiivky od 0.1 do 4.0 pro poza-
dovanou teplotu mistnosti 20 °C. Pokud se zvoli napf. topna
kfivka 0.4, potom pfi venkovni teploté —15 °C bude teplota
na vystupu do topeni fizena na 40 °C.

Y |
70
60
50
40
30

22 i
P
20 15 10 5 0 5 10 -15 -20 A
c 18 D
A Venkovni teplota °C C Pozadovana teplota
B Pozadovana vystupni 5 v mistnosti °C
teplota °C Osa a

Je-li zvolena topna kfivka 0.4 a zadana pozZadovana teplota

v mistnosti 21 °C, topna kfivka se posune podle obrazku.

Na ose sklonéné pod uhlem 45° se topna kfivka paralelné

posune podle hodnoty pozadované teploty mistnosti. Pfi

venkovni teploté —15 °C zajisti regulace vystupni teplotu

45 °C.

» Prejdéte k MENU - NASTAVENI - Urovei pro instala-
téry — Konfigurace systému — Topeni — Topna kfivka:.

» Pomoci rolovaci liSty zvolte pozadovanou hodnotu.

» Opustte urovert menu. (- Kapitola 6.4)

8.3.10 Nastaveni vysky tlaku

1.  Nastavte diagnosticky kod D.171. (- Kapitola 6.5)
2. Nastavte vysku tlaku na potfebnou hodnotu.
3. Opustte uroven menu. (- Kapitola 6.4)

8.3.11 Nastaveni prepoustéciho ventilu

a

Pokyn
Parametr D.170 musi byt nastaveny na Obtok Ap
konst..

Parametr D.173 a D.174 musi byt nastaveny na
nastaveni z vyroby.
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Podminka: Prepoustéci ventil instalovan

1. Nastavte vysku tlaku prostfednictvim D.171.
(- Kapitola 6.5)

Podminka: Nedochazi k pozadovanému zasobovani teplem

» Pokud je D.171 nastavené na 400 mbar a zasobovani
teplem jesté neni dostatecné, pak dodatecné sefidte tlak
prepoustécim ventilem.

» Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 5.10.3)
Odklopte spinaci skrifiku dold.

v

O— o

Regulujte tlak na prepoustécim ventilu (1) ve sméru hodi-
novych rucicek.

Pol9ha sefizovac- | 1o Poznamka
ho Sroubu
Nejsou-li radiatory
Pravy doraz (otoge- | 0,035 MPa | pfi vyrobnim nasta-
ni az doll) (0,350 bar) | veni dostatecné tep-
1é.

» Vyklopte spinaci skfinku nahoru.
» Namontujte predni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

8.3.12 Zobrazeni produktovych informaci

Pres aplikaci myVAILLANT pro mizete naskenovanim QR
kodu vyvolat aktualni informace o kotli.

» Stahnéte si zdarma aplikaci myVAILLANT pro z Google
play® nebo App Store® na své mobilni zafizeni.

i

» Instalujte zdarma aplikaci myVAILLANT pro na své mo-
bilni zafizeni.

» Spustte aplikaci myVAILLANT pro na svém mobilnim
zafizeni a prihlaste se.

» Na displeji zdroje tepla prejdéte k MENU -~ NASTAVENI
- Uroven pro instalatéry — Servisni QR kéd.

0

» Naskenujte aplikaci QR kéd.
<V aplikaci se zobrazi aktualni informace o kotli.

Pokyn

Upozoriujeme, Ze internetovy tarif by mél byt
bez ¢asového nebo datového omezeni, aby
nevznikaly dodatecné naklady.

Pokyn
QR koéd se zobrazi na 60 sekund.

Néavod k instalaci a udrzbé 0020298291_07



8.4
8.4.1

Prizplsobeni nastaveni pro teplou vodu

Nastaveni teploty teplé vody

Platnost: vyrobek s integrovanym ohievem teplé vody

Nebezpeéi!
Ohrozeni Zivota bakteriemi Legionella!

Bakterie Legionella se vyvijeji pfi teplotach

nizSich nez 60 °C.

> Zajistéte, aby provozovatel znal vSechna
opatreni pro termickou dezinfekci (ochra-
na pred bakteriemi Legionella) a spinil
tak platné predpisy prevence Sifeni bak-
terii Legionella.

1.  Jako opatreni proti bakterii Legionella dodrzujte plat-
né predpisy.

2. V zakladnim zobrazeni stisknéte @
3. Nastavte pozadovanou teplotu teplé vody.

Platnost: Vyrobek se systémovym regulatorem

» Pred pfipojenim systémového regulatoru (eBUS)
nejprve nastavte pozadovanou teplotu teplé vody na
ovladacim poli zdroje tepla na maximalni hodnotu.

» Nastavte na regulatoru systému pozadovanou teplo-
tu teplé vody (— Navod k obsluze / navod k instalaci
systémoveého regulatoru).

Podminka: Systémovy regulator pfipojen

» Zkontrolujte ohrev teplé vody. (- Kapitola 7.14)

9 Predani provozovateli

» Po ukonceni instalace nalepte na pfedni stranu vyrobku
pfilozeny stitek s pozadavkem na precteni navodu v jazy-
ce provozovatele.

» Vysvétlete provozovateli polohu a funkci bezpe€nostnich
zafizeni.

» Seznamte provozovatele s ovladanim vyrobku.

» Informujte provozovatele zejména o bezpecnostnich po-
kynech, které musi dodrzovat.

» Informujte provozovatele o nutnosti provadét udrzbu vy-
robku v uréenych intervalech.

» Predejte provozovateli vSechny navody a dokumentaci
k vyrobku.

» Informujte provozovatele o pfijatych opatfenich pro zaso-
bovani spalovacim vzduchem a odvod spalin a upozor-
néte jej, Ze nesmi provadét zadné zmény.

» Upozornéte provozovatele na to, ze v misté instalace
vyrobku nesmi skladovat a pouzivat zadné vybusné ani
hoflavé latky (napf. benzin, barvy).
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10 Inspekce a udrzba

» Dodrzujte stanovené intervaly revizi a udrzby.

» Udrzbu vyrobku provedte dfive, pokud je na zakladé
vysledku revize dfivéjsi udrzba.

10.1

Kdyz vymeénujete komponenty, pouzivejte pouze pfilozena
nova originalni tésnéni, dalsi tésnici prostfedky nejsou nut-
né.

Pouzivejte originalni tésnéni

10.2

Servisni interval Ize urcit dvéma zpUsoby.

Interval adrzby

Pomoci D.084 vytvorite vztah k uplynuti provoznich hodin.
Pomoci D.161 vytvorite vztah k datu.

Nastavite-li pouze jeden z obou diagnostickych kodu (D.084
nebo D.161), vrati se vzdy druhy diagnosticky kod automa-
ticky na nastaveni z vyroby.

Pouzijete-li pro D.084 volbu Neni nastaveno, deaktivuje se
servisni hlaseni ve vztahu k provoznim hodinam. Servisni
hladeni pro datum je nadale aktivni a nelze je deaktivovat.

Servisni hlaSeni se objevi s ohledem na udalost, ktera nasta-
ne dfive (uplynuti hodin nebo dosazeni data).

Po skonceni servisnich praci musite znovu nastavit intervaly
udrzby. (- Kapitola 10.2.1)
10.2.1 Nastaveni/resetovani intervalu udrzby

1.  Nastavte diagnosticky kéd D.084 nebo D.161.
(- Kapitola 6.5)

i

Pokyn

Provozni hodiny do pfisti kontroly/udrzby se
nastavuji individualné (podle typu zafizeni
a tepelného vykonu).

Druh provozu Orientacni hodnoty pro-

vozni hodiny (pro 1 rok)
4000 h
5000 h

Topny rezim

Topny provoz a ohfev teplé
vody

2. Opustte uroven menu. (- Kapitola 6.4)
3.  Opustte troven pro instalatéry. (-~ Kapitola 6.3)

10.3 Test pohont

MENU - NASTAVENI - Urovei pro instalatéry - Testova-
ci méd - Test aktor(

Pomoci testu pohont mlzete aktivovat a testovat jednotlivé
komponenty topného systému.

Test pohonll (- Pfiloha F)
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10.4 Demontaz/montaz kompaktniho topného
modulu

Pfiruba horaku 5 Plynova armatura

Predsmésovaci horak 6 Zapalovaci transforma-
tor
7 Zapalovaci elektroda

Regulaéni elektroda

A W N -

Ventilator s regulaci
otaCek 5. Vytahnéte trubku pfivodu vzduchu (1) z horniho drza-
ku a sejméte trubku pfivodu vzduchu z hrdla pfivodu
vzduchu, jak je znazornéno na obrazku.

Y Pokyn . o Y . . Y
m Regulaéni elekirody se dotykejte pouze na kera- 6. g)isroubuﬁe pfevle€nou matici na plynové armature

mické &asti. Cisténi regulaéni elektrody je zakaza-
g vl 7.  Odpojte dva konektory na plynové armature.

no.
8.  Odpojte konektor pfip. oba konektory na motoru venti-
latoru (2) zatlacenim na zapadku.

. =

10.4.1 Demontaz kompaktniho topného modulu

Nebezpeéi!
A Nebezpeci ohrozeni Zivota a riziko vécnych

$kod v diisledku horkych spalin!

Té&snéni, izolacni viozka a samojistné mati-
ce na prirubé horaku nesméji byt poskozeny.
V opacném pfipadé mohou unikat horké spa
liny a zpUsobit zranéni a vécné Skody.

» Po kazdém otevfeni pfiruby hofaku vy-
ménte tésnéni.

» Po kazdém otevieni pfiruby hofaku vy-
ménte samojistné matice na pfirubé hora-

ku.
» Vykazuje-li izolaéni vliozka na pfirubé ho-
faku nebo na zadni sténé vyménikutep- o odpojte uzemiiovaci kabel (6) od zapalovaci elekirody
la znamky poskozeni, izolacni vlozku vy- (4), dva konektory od zapalovaciho transformatoru (5)
ménte. a konektor kabelu regulacéni elektrody (3).
10. Odsroubujte ¢tyfi matice pFiruby horaku (2).
Odpoijte vyrobek od napajeni. 11. Stahnéte kompletni kompaktni topny modul z vyméni-
ku tepla (1).

Zavrete plynovy kohout.
Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 5.10.3)
Odklopte spinaci skfifku dold.

12.  Zkontrolujte poSkozeni hofaku a izolani vliozky.
(- Kapitola 10.5.3)
13.  Zkontrolujte pfipadné poSkozeni vyméniku tepla.
Vysledek:
Vymeénik tepla poskozeny
» Vyménte vyménik tepla. (- Kapitola 11.7.7)
14. Zkontrolujte pfipadné znecisténi vymeéniku tepla.

Pobd=
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Vysledek: 5.
Vyménik tepla znecistény 6.
» Ocistéte vyménik tepla. (— Kapitola 10.5.2)

15. Zkontrolujte pfipadna poskozeni izolani vliozky vymé-

niku tepla.

Vysledek:

Izolaéni vloZzka poskozena 6

» Vyménte izolani vloZzku (- navod pro nahradni dil '

izola¢ni vlozka vymeénik tepla).
10.4.2 Montaz kompaktniho topného modulu

7.
8.
9.
10.
1.

1. Nasadte kompaktni topny modul na vyménik tepla (1).
2. Ctyfi nové matice dotahnéte pevné kfizem, az pfiruba
hofaku rovhomérné doléha na dotykove plochy.

— Utahovaci moment: 6 Nm 1.

3.  Pripojte znovu konektor uzemnovaciho kabelu (6) za-
palovaci elektrody (4), dva konektory k zapalovacimu 2.
transformatoru (5) a konektor kabelu regulacni elektro-

dy (3).

1.

N

ook w

4.  Znovu pfipojte konektor pfip. oba konektory motoru
ventilatoru (2).

0020298291_07 Navod k instalaci a udrzbé

Znovu pfipojte dva konektory plynové armatury (3).

Alternativa 1:

» Nasroubujte pfevle¢nou matici na plynovou armatu-
ru s novym tésnénim. Zajistéte pfitom plynové po-
trubi proti otoceni.

— Utahovaci moment: 40 Nm

Alternativa 2:

» NaSroubujte pfevleEnou matici na plynovou armatu-
ru s novym tésnénim. Zajistéte pfitom plynové po-
trubi proti otoceni.

— Utahovaci moment: 15 Nm + 60°

Otevrete plynovy kohout.

Zkontrolujte tésnost vyrobku. (- Kapitola 7.15)
Zkontrolujte, zda ma tésnici krouzek v trubce pfivodu
vzduchu spravnou polohu.

Nasadte trubku pfivodu vzduchu (1) na hrdlo pfivodu
vzduchu a trubku pfivodu vzduchu zatlaéte do horniho
drzaku, jak je znazornéno na obrazku.

Zkontrolujte tlak na pfivodu plynu / prito¢ny tlak plynu.
(- Kapitola 7.11.2)

10.5 Cisténi/kontrola soudasti

Pfed kazdym Cisténim/kontrolou provedte pfipravné
prace. (- Kapitola 10.5.1)

Po kazdém cisténi/kontrole provedte dokoncovaci pra-
ce. (- Kapitola 10.5.8)

10.5.1 Priprava isticich a kontrolnich praci

Odstavte vyrobek do¢asné z provozu.
(- Kapitola 12.1)

Pfipadné demontujte nainstalované moduly pod vyrob-
kem (- Navod k instalaci modulu).

Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 5.10.3)
Odklopte spinaci skFifku dold.

Chrante spinaci skfifnku pfed stfikajici vodou.
Demontujte kompaktni topny modul.

(- Kapitola 10.4.1)
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10.5.2 Cisténi vyméniku tepla

1. Topnou spiralu (1) vyméniku tepla (3) vycistéte vodou

nebo v pfipadé potfeby octem (do max. kyselosti 5 %).

— Doba pulsobeni ¢istici prostfedek: 20 min

2. Vyplachnéte uvolnéné necistoty prudkym proudem vo-

dy nebo pouzijte plastovy karta€. Proud vody nesmé-
rujte pfimo na izola¢ni vloZzku (2) na zadni strané vy-
méniku tepla.
< Voda z vyméniku tepla vytéka sifonem na konden-
zat.
3.  Zkontrolujte pfipadna poskozeni izola¢ni viozky vymé-
niku tepla.
Vysledek:
Izolaéni vioZzka poskozena
» Vyménte izolagni vlozku (- navod pro nahradni dil
izolaéni viozka vyménik tepla).
4.  Ocistéte sifon kondenzatu. (- Kapitola 10.5.6)

10.5.3 Kontrola poSkozeni horaku a izolac¢ni viozky

10.5.4 Kontrola prfednastaveného tlaku expanzni
nadoby

1. Vypustte vyrobek. (- Kapitola 10.6)

®\@

2. Zkontrolujte pfednastaveny tlak expanzni nadoby na

jejim ventilu (1).

— Pracovni material: Trubicovy manometr ve tvaru U

— Pracovni material: Digitalni manometr

Vysledek 1:

= 0,075 MPa (= 0,750 bar)

Prednastaveny tlak je v povoleném rozsahu.

Vysledek 2:

< 0,075 MPa (< 0,750 bar)

» Dopliite expanzni nadobu podle statické vysky top-
ného systému idealné dusikem, jinak vzduchem.
Zaijistéte, aby byl vypoustéci ventil pfi doplfiovani
otevreny.

3. Vytéka-li ventilem expanzni nadoby voda, musite ex-
panzni nadobu vyménit. (- Kapitola 11.7.8)

4.  Napustte a odvzduSnéte topny systém.
(- Kapitola 7.7)
5.  Odvzdu$néte vyrobek. (- Kapitola 7.8)

10.5.5 Kontrola pfednastaveného tlaku expanzni
nadoby vrstveného zasobniku

1.  Zavfete uzaviraci ventily rozvodu teplé vody.
2. Zavrete ventil studené vody.

3.  Oteviete kohout teplé vody, aby v okruhu vody nebyl
tlak. Zavrete kohout teplé vody.

Pokyn
Kontrola kazdé tfi roky je dostate¢na.

1. Zkontrolujte povrch hofaku (2) z hlediska poskozeni.
Vysledek:
Horak poskozeny
» Vyménte hofak. (- Kapitola 11.7.4)
2. Namontujte nové té€snéni priruby horaku (3).
3.  Zkontrolujte pfipadné poSkozeni izolacni vlozky (1) na
pfirubé horaku.
Vysledek:
Izola¢ni vioZzka poskozena
» Vyménte hofak. (- Kapitola 11.7.4)
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4.  VySroubujte Sroub (1) na krytu (2) vrstveného zasobni-

ku.

5.  Sejméte kryt.
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< Expanzni nadoba je volné pristupna.
6.  OdSroubujte uzaveér (3) z expanzni nadoby.

7.  Zkontrolujte, zda ma pfednastaveny tlak expanzni
nadoby hodnotu cca 0,4 MPa (4 bar). Je-li tlak niz-
8i, zvyste tlak vzduchovym €erpadlem na hodnotu
0,4 MPa (4 bar).

8.  Uzavér (3) opét nasroubujte na expanzni nadobu.
9.  Nasadte kryt.
10. Obnovte tlak ve zdroji tepla a rozvodu teplé vody.

10.5.6 Cisténi sifonu kondenzatu

1. Odpojte hadici pro odvod kondenzatu od dolni ¢asti
sifonu.

Sejméte spodni ¢ast sifonu.
Odstrarite plovak.
Spodni ¢ast sifonu vymyjte vodou.

Naplnite dolni ¢ast sifonu vodou az do vysky 10 mm
pod potrubi k odvodu kondenzatu.

Nasadte plovak.
Spodni ¢ast sifonu upevnéte na sifon kondenzatu.

8.  Upevnéte odtokovou hadici kondenzatu k dolni &asti
sifonu.

o kv

N o

10.5.7 Cisténi sitka ve vstupu studené vody

V pfivodu studené vody vyrobku je v kolenu (7) namontova-
né sitko (1), které Ize v pfipadé potreby pfi udrzbé vycistit.
» Odpojte vyrobek od napajeni.

» Zavrete ventil studené vody.

» Vypustte vyrobek na strané teplé vody.

V zavislosti na druhu instalace Ize bud' vyjmout zadni sou-
Cast privodni trubky studené vody (5) (varianta A), nebo se
musi vyjmout celé koleno (7) véetné spojky trubky (3) se sni-
macem s obéznym kolem (varianta B). Trubky (2) a (3) jsou
umisténé za sebou. Trubka (3) ke snimaci s obéznym kolem
je bez Sroubeni pevné spojena s kolenem (7).

Varianta A

» Povolte Sroubeni(4) a (6).

> Vyjméte trubku (5).

> Vyjméte sitko (1) z kolena (7) a vycistéte ho nebo ho
vymeénte.

» Znovu namontujte vSechny dily s novymi tésnénimi.
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Varianta B

» Povolte Sroubeni (9) a upinaci matici (8) na hydraulickém
bloku.

» Povolte Sroubeni (10) na snimaci s obéznym kolem.

» Vyjméte celé koleno (7) se spojkou trubky (3).

» Vyjmeéte sitko (1) z kolena a vycistéte ho nebo ho vymén-
te.

» Znovu namontujte vSechny dily s novymi tésnénimi.

10.5.8 Ukongeni §isticich a kontrolnich praci

1. Namontujte kompaktni topny modul.
(- Kapitola 10.4.2)

2. Vyklopte spinaci skfifiku nahoru.

3.  Otevrete vSechny uzaviraci kohouty a plynovy uzavira-
ci kohout, pokud jste tak jesté neucinili.

4.  Zkontrolujte t&snost vyrobku. (- Kapitola 7.15)

5. Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

O

6. Pfipadné namontujte pfedni kryt pod displejem.

7.  Pfipadné namontujte moduly pod vyrobkem (- Navod
k instalaci modulu).

8.  P¥ipojte napajeni, pokud jste tak jesté neucinili.

9.  Zapnéte znovu vyrobek, pokud jste tak jesté neucinili.

10.6 Vypousténi vyrobku

1. Odstavte vyrobek doCasné z provozu.
(- Kapitola 12.1)

Zavriete kohouty pro udrzbu vyrobku.

Zaviete plynovy kohout.

Uvedte vyrobek do provozu.

Spustte testovaci program P.008. (- Kapitola 6.6)
Otevrete vypoustéci ventily.

< Vyrobek (topny okruh) se vypusti.

Zavrete vypoustéci ventily.

Odstavte vyrobek do¢asné z provozu.
(- Kapitola 12.1)

ook wbd

© N

10.7

» Zkontrolujte tlak na pfivodu plynu / pritocny tlak plynu.
(- Kapitola 7.11.2)

Zkontrolujte obsah CO2 a O.. (- Kapitola 7.11.4)
Zkontrolujte tésnost vyrobku. (- Kapitola 7.15)
Nastavte pfip. nove interval udrzby. (- Kapitola 10.2.1)
Kontrolu/udrzbu zaprotokolujte.

Ukonceni kontrolnich a Gdrzbovych praci

vvyywyy

33



11 Odstranéni poruch

11.1  Kontrola prehledu tudaiju

1. Prejdéte k MENU - NASTAVENI - Urovef pro insta-
latéry — Prehled udaju.

2. Chcete-li zjistit, zda se vyskytuje porucha, na-
Ctéte historii nouzového rezimu a historii zavad.
(- Kapitola 11.3.2.1)

11.2 Servisni hlaseni

Pokud uplynul nastaveny interval udrzby nebo se vyskytu-
)

je servisni hldSeni, zobrazi se na displeji £ Vyrobek neni
v chybovém rezimu.

Pokud se vyskytne vice servisnich hlaseni, zobrazi se na
displeji. Kazdé servisni hlaseni se musi potvrdit.

Kody udrzby (- Priloha G)

11.3 Chybova hlaseni

Pokud se vyskytuje vice poruch soucasné, zobrazi se poru-
chy na displeji. Kazdou poruchu je nutné potvrdit.

A

Pokyn

Na zakladé testu blokovani kondenzatu po po-
slednim pokusu o zapaleni se hlaseni o poruse
F.028, F.029 a F.347 zobrazi se zpozdénim. Po-
Ckejte na zobrazeni poruch!

11.3.1 Odstranéni poruch

» Po kontrole opatieni odstrarite poruchy (hlaseni o poru-
Se/poruchové kody).
Chybové kédy (- Priloha D)

» Pro opétné uvedeni vyrobku do provozu stisknéte odblo-
kovaci tlagitko.
— Maximalni po¢et opakovani: 3

» Nemuzete-li poruchu odstranit a objevuje-li se porucha
rovnéz po opakovanych pokusech o odblokovani, obratte
se na servis.

11.3.2 Historie poruch / historie nouzového provozu

Dojde-li k poruse, je v historii poruch / historii nouzového
provozu k dispozici max. 10 poslednich hlaseni o poruse.

11.3.2.1 ZjiSténi/vymazani historie poruch / historie
nouzového provozu

1. Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)

2.  Prejdéte k menu Historie poruch / Historie nouzového
provozu.
< Na displeji se zobrazi pocet nastalych poruch, Cislo

poruchy a pfislusna textova zprava.

3.  Vyberte pomoci rolovaci liSty pozadované poruchové
hlaseni.

4.  Provymazani historie poruch / historie nouzové-
ho provozu nastavte diagnosticky kod D.094.
(- Kapitola 6.5)

5.  Opustte urovern menu. (- Kapitola 6.4)

34

11.4 Hlaseni nouzového provozu

Hlaseni nouzoveého provozu se déli na vratna a nevratna hla-
Seni. Vratné L. XXX kody se odstrani samostatné a nevratné
N.XXX kédy vyzaduji zakrok.

Pokud se nevratny kod N.XXX vyskytne poprvé, miizete zku-
sit pomoci odblokovaciho tlacitka odstranit kratkodobé ome-

zeni komfortu. Pfi opakovaném vyskytu stejného nevratného
nouzového provozu provedte opatfeni z tabulky.

Pokud se vyskytne vice nevratnych hlaseni nouzového pro-
vozu, zobrazi se na displeji. Kazdé nevratné hlasSeni nouzo-
vého provozu se musi potvrdit.

Vratné kédy nouzového provozu (— Priloha H)

Nevratné kody nouzového provozu (- Pfiloha l)

11.4.1 Vyzadani historie nouzového rezimu

1. Vyvolejte uroven pro instalatéry. (- Kapitola 6.2)
2.  Prejdéte k menu Historie nouzového provozu.
< Na displeji se zobrazi seznam pfisluSnych hlaseni
nouzového provozu (N.XXX).

3.  Vyberte pomoci rolovaci listy pozadované hlaseni nou-
zového provozu.

4.  Odstranite pfic¢inu a potvrdte hlaseni nouzového provo-
zu.

5.  Opustte trovern menu. (- Kapitola 6.4)

11.5 Odblokovani vyrobku

i

Stisknéte @ po dobu del8i nez 3 sekundy.

Pokyn
Maximalni pocet opakovani: 3.

v

< Na displeji se zobrazi D

Kdyz jste k tomu vyzvani, potvrdte resetovani vyrobku
pomoci @

< Vyrobek se restartuje.

» Kdyz nemUizete poruchu odstranit, kontaktujte servis.

\4

11.6  Vraceni parametri na nastaveni z vyroby

1. VSechna relevantni nastaveni zaznamenejte do sloup-
ce Aktualni v tabulce Diagnostické kody v pfiloze.
(-~ Priloha B)

i

Pokyn

PFi resetu na tovarni nastaveni se vymazou
vSechna nastaveni specificka pro zarfize-

ni. Hodnoty diagnostickych kédu D.052 a
D.182 (jsou-li k dispozici), zistanou automa-
ticky ulozené. (- Kapitola 6.5)

2. Nastavte diagnosticky kod D.096. (- Kapitola 6.5)

< Parametry jsou vraceny na vyrobni nastaveni.
3. Zkontrolujte specialni nastaveni zafizeni a upravte je.
4.  Opustte uroven menu. (- Kapitola 6.4)
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11.7 Vyména vadnych sougasti

1.  Pred kazdou opravou provedte pfipravné prace.
(- Kapitola 11.7.2)

2.  Po kazdé opravé provedte dokonéovaci prace.
(- Kapitola 11.7.19)

11.7.1 Nakup nahradnich dild

Originalni dily vyrobku byly certifikovany vyrobcem v souladu
s ovérenim shody. Pouzivate-li pfi udrzbé nebo opravé jiné,
necertifikované, resp. neschvalené dily, mize dojit k tomu,
Ze vyrobek jiz neodpovidd platnym normam, a tim dojde k
zaniku souladu vyrobku.
Ddrazné doporu€ujeme, abyste pouzivali originalni nahradni
dily vyrobce, protoze je tim zaru¢en bezporuchovy a bezpec-
ny provoz vyrobku. Informace o dostupnych originalnich na-
hradnich dilech ziskate na kontaktni adrese, ktera je uvede-
na na zadni strané pfislusného navodu.
» Potfebujete-li pfi udrzbé nebo opravé nahradni dily, pou-
zivejte vyhradné ty, které jsou pro vyrobek schvaleny.

11.7.2 Pfiprava opravy

1. Chcete-li vyménit sou€asti vyrobku vedouci vodu, vy-
pustte vyrobek. (- Kapitola 10.6)

2. Odstavte vyrobek doCasné z provozu.
(- Kapitola 12.1)

3.  Odpojte vyrobek od elektrické sité.

4.  Pfipadné demontujte nainstalované moduly pod vyrob-
kem (- Navod k instalaci modulu).

5.  Demontujte pfedni kryt. (- Kapitola 5.10.3)
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10.
11.

Pozor!

Riziko vécnych Skod zpusobenych mecha-
nickou deformaci!

Demontujete-li oba bo¢ni kryty, miize se vy-
robek mechanicky deformovat, coz mlze po-
Skodit napf. potrubi, které muze byt netésné.

» Demontujte vzdy pouze jeden bocni kryt,
nikdy oba sou€asné.

Zavrete plynovy kohout.

Pokud jste tak dosud neucinili, zaviete uzaviraci ko-
houty na vystupu do topeni, vstupu z topeni a v potrubi
studené vody.

Zajistéte, aby na soucasti pod proudem (napf. spinaci
skfinka) nekapala zadna voda.

Odmontujte trubku k nasavani vzduchu.

Pouzijte pouze nové tésnéni a Srouby.
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11.7.3 Vyména hlavy &erpadla

Pobd=

10.
11.

Odpojte konektory (4) a (6) na hlavé Cerpadla.

Povolte Ctyfi Srouby (5).

Odstrante hlavu Cerpadila (3).

Zkontrolujte vnitfek spodni ¢asti Cerpadla (1), zda neni

znecistény.

Vysledek 1:

Vyskytuje se znecisténi

> Vycistéte vnitfek spodni Casti Cerpadla.

Vysledek 2:

Necdistoty jsou magnetické

» Zkontrolujte nainstalovany odlu¢ova¢ magnetickych
material(.

Vyménte O-krouzek (2).

Novou hlavu &erpadla upevnéte ¢tyfmi novymi Srouby

na spodni ¢ast Cerpadla.

Utahnéte Ctyfi Srouby do kfize tak, aby hlava ¢erpadla

stejnomérné dosedala na spodni ¢ast ¢erpadla.

— Utahovaci moment: 5 Nm

Znovu zapojte dva konektory do hlavy ¢erpadla.

Napust'te a odvzdu$néte topny systém.
(- Kapitola 7.7)

Odvzdu$néte vyrobek. (- Kapitola 7.8)
Zkontrolujte tésnost vyrobku. (- Kapitola 7.15)

11.7.4 Vyména horaku

fm\
. =

Pokyn

1.

2.
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bu horaku, hofak a regula¢ni elektrodu i vSechna
tésnéni.

Demontujte kompaktni topny modul.
(- Kapitola 10.4.1)

Demontujte zapalovaci elektrodu. (— Kapitola 11.7.16)

Nikdy nevyménujte pouze hofak, nybrz vzdy pfiru-

10.

11.

12.

Vysroubujte dva Srouby (5) mezi pfirubou horaku (6)
a ventilatorem.

Sejméte pfirubu horaku.

Namontujte novy hofak (3) s novym tésnénim horaku
(2) na novou pfirubu hofaku.

Utahnéte tfi Srouby (4).

— Utahovaci moment: 6 Nm

Namontujte novou pfirubu hofaku s novym tésnénim
pfiruby hofaku (1). Vyménte té€snéni (7) mezi pfirubou
hoféku a ventilatorem.

Utahnéte dva Srouby pfiruby horaku.

— Utahovaci moment: 5,5 Nm

Na novou pfirubu hofaku namontujte novou regula¢ni
elektrodu. (- Kapitola 11.7.17)

Nasadte zapalovaci elektrodu s novym tésnénim.

i

Namontujte kompaktni topny modul.
(- Kapitola 10.4.2)

ZKkontrolujte obsah CO:z a O2. (- Kapitola 7.11.4)

Pokyn
Zapalovaci a regulacni elektrody se dotykej-
te pouze na keramické c¢asti.

11.7.5 Vyména ventilatoru

1.

Demontujte plynovou armaturu. (- Kapitola 11.7.6)
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10.

Odpoijte konektor pfip. oba konektory od motoru venti-
latoru.

Vytahnéte trubku pfivodu vzduchu z horniho drzaku,
sklonte ji smérem dopfedu a sejméte ji z hrdla pfivodu
vzduchu.

VySroubujte dva Srouby (2) mezi sméSovacim potrubim
a pfirubou ventilatoru.

Odstrarite ventilator (1).

Nasadte novy ventilator. Odstrarite pfitom vSechna
tésnéni.

PfiSroubujte dva Srouby mezi smésovacim potrubim

a prirubou ventilatoru.

— Utahovaci moment: 5,5 Nm

Namontujte plynovou armaturu. (- Kapitola 11.7.6)

Nasadte trubku pfivodu vzduchu na hrdlo pfivodu
vzduchu, sklorite ji smérem dozadu a zatlacte ji do
horniho drzaku.

PFipojte konektor pfip. oba konektory motoru ventilato-
ru.

11.7.6 Vyména plynové armatury

Demontaz plynové armatury

Podminka: Plynova armatura varianta A
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Podminka: Plynova armatura varianta B

Odpojte dva konektory (1) od plynové armatury.
Odsroubujte prevleCnou matici na plynové armature.

Povolte oba Srouby pro upevnéni plynové armatury na
ventilatoru.

Odstrante plynovou armaturu.

Montaz plynové armatury

5.

6.

10.
11.

12.

Nasadte plynovou armaturu. Odstrante pfitom vSechna
tésnéni.

Pomoci obou $roubli upevnéte plynovou armaturu na
ventilatoru.

— Utahovaci moment: 5,5 Nm

Alternativa 1:

» Nasroubujte pfevleEnou matici na plynovou armatu-
ru s novym tésnénim. Zajistéte pfitom plynové po-
trubi proti otoceni.

— Utahovaci moment: 40 Nm

Alternativa 2:

» NaSroubujte pfevleénou matici na plynovou armatu-
ru s novym tésnénim. Zajistéte pfitom plynové po-
trubi proti otoceni.

— Utahovaci moment: 15 Nm + 60°

Nasadte dva konektory na plynovou armaturu.

Zkontrolujte tésnost plynové armatury a pfipojek.

(- Kapitola 7.15)

Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

Postupujte podle pokyn( v navodu pro nahradni dil,
ktery je pfilozen k plynové armature, a nastavte potfeb-
né diagnostické kody.

Zkontrolujte obsah CO:z a O.. (- Kapitola 7.11.4)

11.7.7 Vyména vyméniku tepla

1.

2.
3.

Demontujte pfipojovaci kus pro pfivod vzduchu a od-
vod spalin. (- Kapitola 5.9.2.1)

Demontujte bo¢ni kryt. (— Kapitola 11.7.2)

Demontujte kompaktni topny modul.
(- Kapitola 10.4.1)
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16. Namontujte kompaktni topny modul.
(- Kapitola 10.4.2)

17.  Namontujte boc¢ni kryt. (- Kapitola 11.7.19)

18. Namontujte pfipojovaci kus pro pfivod vzduchu a od-
vod spalin. (- Kapitola 5.9.2.2)

19. Napustte a odvzdusnéte topny systém.
(- Kapitola 7.7)
20. Odvzdu$néte vyrobek. (- Kapitola 7.8)

11.7.8 Vyména expanzni nadoby

4.  Odstrarite svorky na vystupni trubce (2) a na vstupni
trubce (1).

5.  Povolte trubky vystupu/vstupu na vyméniku tepla.
Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody
» Odstrante svorku trubky uzitkové vody na tepelném
vymeéniku.
» Povolte trubku uzitkové vody na vyméniku tepla.

6. Odtahnéte odtokovou hadici kondenzatu (4) od vymeé-
niku tepla (1).

7. Je-li k dispozici pfedni drzak (2), odstrante dva Srouby
na drzaku a drzak sejméte.

8.  Odstrarite Sroub (3) na dolni strané vyméniku tepla.

9.  Vytahnéte vyménik tepla smérem doll a Sikmo dopre-
du.

10. Nasadte novy vyménik tepla do drazek zadni stény.

11.  ZaSroubujte novy Sroub na dolni strané vyméniku tep-
la.

12. Po sejmuti pfislusného pfedniho drzaku pfiSroubujte
drzak vzdy dvéma novymi Srouby.

13. Upevnéte odtokovou hadici kondenzatu na vyméniku
tepla.

Platnost: vyrobek s integrovanym ohfevem teplé vody

» Nasadte trubku uzitkové vody nadoraz do vymeéniku
tepla. Odstrarite pfitom vSechna tésnéni.

» Upevnéte svorku na trubce uzitkové vody.

14. Nasadte trubku vystupniho/vstupniho potrubi nadoraz
do vyméniku tepla. Odstrarite pfitom vSechna tésnéni.

15. Upevnéte svorky na vystupnim/vstupnim potrubi.
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1.  Povolte matici (3).

2. Povolte Srouby (1) pfidrzného plechu (4) a pfidrzny
plech sejméte.

3. Vytahnéte stranou expanzni nadobu (2).

4.  Vlozte do vyrobku novou expanzni nadobu.

5.  Utahnéte matici pod expanzni nadobou. PouZijte pfi-
tom nové tésnéni.

6.  Upevnéte Sroubem pfidrzny plech.

7. Napustte a odvzduSnéte topny systém.
(~ Kapitola 7.7)

8.  Odvzdu$néte vyrobek. (- Kapitola 7.8)

11.7.9 Vyména expanzni nadoby vrstveného
zasobniku

1.  Zavfete ventil studené vody.

2. Otevrete kohout teplé vody, aby v okruhu vody nebyl
tlak. Zavrete kohout teplé vody.

3. Vysroubuijte Sroub (1) na krytu (2) vrstveného zasobni-
ku.

4.  Sejméte kryt.
5.  Povolte matici (3) na expanzni nadobé.
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10.

Vytahnéte expanzni nadobu ze Sroubeni potrubi a vy-
jméte ji z izolace EPS.

Vlozte do izolace EPS novou expanzni nadobu.
Pfipojte novou expanzni nadobu. Pouzijte pfitom nové
tésnéni.

Zkontrolujte plnici tlak expanzni nadoby (minimalni tlak
0,4 MPa (4 bar)).

Napustte a odvzdusnéte zdroj tepla a vrstveny zasob-
nik.

11.7.10 Vyména nabijeciho ¢erpadla vrstveného

1.

zasobniku

Zaviete uzaviraci ventily rozvodu teplé vody a vypustte
zdroj tepla a vrstveny zasobnik na strané teplé vody.

C

11.
12.

13.

14.

15.

Odstrante odtokovou trubku (1) z pojistného ventilu
zdroje tepla.

Odklopte panel elektroniky zdroje tepla dopfedu.
Otevrete spinaci skrifku.

Vytahnéte zastréku X72 z desky plosnych spoju.
Protahnéte volny konec vedeni opatrné priichodkami
na zdroji tepla a vrstveném zasobniku.

Uvolnéte vedeni snimace Cerpadla ze svazku kabel(
vytaZzenim konektoru ze svazku kabel(.

Odsroubujte uhlovou trubku (6) od plasté.

Uvolnéte Sroubeni (2) na spojovaci trubce (3).

Povolte pruzné svorky (5) na plasti nabijeciho erpadla
(4). Soucasné volnou rukou nabijeci ¢erpadlo podepre-
te, aby nevypadlo z plasté.

Vytahnéte nabijeci ¢erpadlo z plasté dol.

Namontujte Uhlovou trubku na nové nabijeci ¢erpadlo
a pouzijte pfitom nova tésnéni.

Namontujte nové nabijeci Cerpadlo v obraceném pofa-
di a pouzijte nova tésnéni.

Pripojte elektricka vedeni Cerpadla v obraceném pora-
di. Dbejte pfitom na spravnou polohu vedeni.

Namontujte znovu odtokovou trubku (1) a pouzijte no-
va tésnéni.
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16.

Napustte a odvzdusSnéte zdroj tepla a vrstveny zasob-
nik.

11.7.11 Vyména snimace ob&zného kola vrstveného

zasobniku

Zavrete uzaviraci ventily rozvodu teplé vody a vypustte
zdroj tepla a vrstveny zasobnik na strané teplé vody.

10.

11.

Odstrante odtokovou trubku (1) z pojistného ventilu
zdroje tepla.

Odpoijte konektor od snimace obézného kola.

Povolte Sroubeni (2) a (3) na kolenech (4) a (5).
Otocte snimac¢ obé&zného kola trochu stranou a vytah-
néte jej doll z plasté.

Demontujte uhlovou trubku ze snimace obézného kola.
Namontujte Uhlovou trubku na novy snimac obézného
kola a pouzijte pfitom nova tésnéni.

Namontujte novy snima¢ obézného kola v obraceném
poradi a pouzijte nova tésnéni.

Zastréte konektor pfipojovaciho kabelu do nového sni-
mace obézného kola.

Namontujte znovu odtokovou trubku (1) a pouzijte no-
va tésnéni.

Napustte a odvzdusSnéte zdroj tepla a vrstveny zasob-
nik.

11.7.12 Vyméiite displej

i

Pokyn
Nahradni dily se sméji pouzivat pouze jednou.

Vymeénite-li displej, pak novy displej pfevezme pfi
zapnuti vyrobku dfive nastavené parametry od
nevyménéné desky s ploSnymi spoji. Po vyméné
komponenty displej se kdd DEN (Device Specific
Number) pfenese na pfislusnou vyménénou kom-
ponentu a nesmazatelné zapise do jeji paméti.
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Uvolnéte displej (1) z drzaku (2) na levé strané.

Odpojte konektor (3) na displeji.

Vymeéiite disple;.

PFipojte konektor na novy disple;j.

Namontujte displej do drzakd.

Pripojte napajeni.

< Probiha vyména dat mezi deskou ploSnych spojl
a displejem.

11.7.13 Vyména desky plo$nych spoj(i

0

Pokyn
Nahradni dily se sméji pouzivat pouze jednou.

Pokud se vyskytuje porucha F.064, zkontrolujte
pred vyménou desky s ploSnymi spoji nejprve
diagnosticky kod D.166.

Vymeénite-li desku s ploSnymi spoji, pak nova
deska s ploSnymi spoji pfevezme pfi zapnuti vy-
robku dfive nastavené parametry od nevymé-
néného displeje. Po vyméné komponenty deska
s ploSnymi spoji se kéd DEN (Device Specific
Number) pfenese na pfislusnou vyménénou kom-
ponentu a nesmazatelné zapiSe do jeji paméti.

Oteviete spinaci skfinku. (- Kapitola 5.10.4)

Vyménte desku ploSnych spoju podle pfislusnych na-

vodu k montazi a instalaci.

Zavrete spinaci skfinku. (— Kapitola 5.10.11)

PFipojte napajeni.

< Probiha vyména dat mezi deskou ploSnych spojl
a displejem.

Nastavte pfip. potfebna vyrovnani.

(- Kapitola 11.7.14)

11.7.14 Vyména desky plo$nych spojli a displeje

fm\
. ’

Pokyn
Nahradni dily se sméji pouzivat pouze jednou.
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Po vyméné komponent displej a deska s ploSnymi
spoji se smazou vSechna specificka nastaveni
zafizeni.

Pfipadné pouzijte specificka nastaveni pro sys-
tém, napf. z tabulky Diagnostické kédy v dodatku,
pokud tam jsou zaznamenana. (- PFiloha B)

Podminka: Deska s plosnymi spoji a displej jsou vadné, plynova armatura
varianta A1 nebo A2

XXXXXX

e XOOKXXXXXXX

T XX A1

o KX D.052=1YY
F

/

KXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX

/- XXXXXXXX

A2

D.052=1YY
D.182=2Z

Podminka: Deska s ploSnymi spoji a displej jsou vadné, plynova armatura
varianta B1 nebo B2

/ XXXXXXXX

TINARXXA
AXXXXX

B1
W
I
HH
\ XXXXXXXX
B2

oYy
12Z

D.052=0YY
D.182=1ZZ

Nk~ O

©

11.

12.

Odectéte vytisténé vyrovnani (1) na zadni nebo predni

strané plynové armatury. Pouzijte napf. zrcatko. V pfi-

padé nahradniho dilu odectéte na pfedni strané plyno-

vé armatury natiSténou hodnotu vyrovnani.

Oteviete spinaci skfinku. (- Kapitola 5.10.4)

Vymeéinite desku plosnych spojli a displej podle pfislus-

nych navod( k montazi a instalaci.

Zaviete spinaci skfinku. (- Kapitola 5.10.11)

Vyménte regulacni elektrodu. (- Kapitola 11.7.17)

Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

PFipojte napajeni.

< Vyrobek po zapnuti pfejde pfimo do menu pro na-
staveni jazyka.

Zvolte pozadovany jazyk.

Odectéte DSN-Code (kod zafizeni) z typového Stitku

na zadni strané spinaci skfirnky.

Nastavte spravnou hodnotu (pfes D.093) pro pfislusny

typ vyrobku. (- Kapitola 6.5)

< Elektronika je nyni nastavena na typ vyrobku a pa-
rametry vSech diagnostickych kadu odpovidaji vy-
robnimu nastaveni.

< Spusti se pravodce instalaci.

Pro nové nakonfigurovani plynové armatury nastavte
vyrovnani podle nasledujici tabulky. Ridte se podle
varianty plynové armatury a pouzité skupiny plynu.
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Zemni plyn Zkapalnény plyn
Varianta ply-
nové arma- | D.052 D.182 D.052 D.182
tury
A1 1YY - - -
A2 1Y - 1YY Y74
B1 oYy - oYy 1YY
B2 oYy - oYy 122

13. Zkontrolujte obsah CO2 a O=. (- Kapitola 7.11.4)

11.7.15 Vyména desky plosnych spojli vrstveného

zasobniku

Dodrzujte navody k montézi a instalaci dodané s na-
hradnimi dily.

5.

6.

VySroubujte Sroub (1) na krytu vrstveného zasobniku
a sejméte kryt (2).

Vyjméte panel elektroniky s deskou plosnych spoju
vrstveného zasobniku (3) ze Sachty zafizeni.

Otevrete panel elektroniky a vytahnéte konektor desky
plosSnych spoju.

Namontujte novou desku plo$nych spojl v opaéném
poradi.

Uvedte vyrobek do provozu.

11.7.16 Vyména zapalovaci elektrody

Nebezpeéi
i

Nebezpedi ohroZeni Zivota horkymi spalina-

Pobd=

8.

9.

Odpojte uzemnovaci kabel (4).

Vytahnéte konektor (1) kabelu zapalovaci elektrody.
Vysroubujte oba Srouby.

Opatrné vyvléknéte zapalovaci elektrodu (5) z pfiruby
horaku (3). Dbejte na to, abyste neposkodili izolaéni
vloZzku hofaku na zadni strané vika spalovaci komory.
Odstrante zbytky tésnéni na pfFirubé horaku.

Nasadte novou zapalovaci elektrodu s novym tésné-
nim (2).

i

Pokyn

Nové zapalovaci elektrody se dotykejte pou-
ze na keramické &asti. Cisténi zapalovaci
elektrody je zakazano.

Zapalovaci elektrodu pfiSroubujte dvéma novymi Srou-
by.
— Utahovaci moment: 3 Nm

Znovu nasadte konektor zapalovaciho vedeni zapalo-
vaci elektrody.

Znovu pfipojte konektor uzemnovaciho kabelu.

11.7.17 Vyména regulaéni elektrody

Nebezpedi!

mi!
Té&snéni, Srouby a izolace na regulacni elek-

trodé a spalovaci komore nesmi byt poSkoze-
né.

» Zabrante poSkozeni izolacni vlozky na
zadni strané vika spalovaci komory.

» Izolaéni vlozku hofaku vymeérite, jakmile
vykazuje znamky poskozeni.

» Pfi kazdé vyméné vyménte tésnéni
a Srouby zapalovaci elektrody.

0020298291_07 Navod k instalaci a udrzbé

Nebezpeéi ohroZeni Zivota horkymi spalina-
mi!
Tésnéni, Srouby a izolace na regulacni elek-

trodé a spalovaci komore nesmi byt poSkoze-
né.

» Zabrante poSkozeni izolacni vlozky na
zadni strané vika spalovaci komory.

» |zolaéni vlozku hofaku vymeérite, jakmile
vykazuje znamky poskozeni.

» P¥i kazdé vyméné regulacni elektrody
vymeénte tésnéni a Srouby.
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

Vytahnéte konektor (1) kabelu regulaéni elektrody.
Vysroubujte oba Srouby.

Opatrné vyvléknéte regulacni elektrodu (4) z pfiruby
hofaku (3). Dbejte na to, abyste neposkodili izolacni
vlozku hofaku na zadni strané vika spalovaci komory.
Odstrante zbytky tésnéni na pfirubé hofaku.

Nasadte novou regulacni elektrodu s novym tésnénim

).

Pokyn
@ Nové regulacni elektrody se dotykejte pouze
na keramické ¢asti. Cisténi regulaéni elek-
trody je zakazano.

Regulaéni elektrodu pfisroubujte dvéma novymi Srou-
by.
— Utahovaci moment: 3 Nm

Znovu nasadte konektor zapalovaciho vedeni regulac-
ni elektrody.

Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

Oteviete plynovy kohout.

Pfipojte vyrobek k elektrickému napajeni.
Prostiednictvim D.146, povolte diagnosticky kéd
D.147. (- Kapitola 6.5)

Nastavte diagnosticky kéd D.147 na Nova elektroda
(- Kapitola 6.5).

Zkontrolujte obsah CO2 a O.. (- Kapitola 7.11.4)

11.7.18 Instalace kabelovych svazk

Pokyn
E] Vysoké teploty mohu zplisobit poSkozeni svazkii

42

kabelt.

Nespravné polozeni svazk( kabell mize zpusobit
elektromagnetické ruseni.

Abyste zabranili poSkozeni a ruseni, namontujte
svazky kabell podle znazornéni na obrazku.

A T

e

Kabelovy svazek hyd- 3 Kabelovy svazek zapa-
rauliky (snima¢ prito- lovani

ku vody obézného kola, 4 Kabelovy svazek modu-
snimac tlaku vody, sni- lu vrstveného zasobniku
mac teploty, trojcestny 5 Kabel ¢erpadia teplé
prepinaci ventil) vody

Kabelovy svazek (venti- 6 Kabel vysoce vykonné

lator, plynova armatura,
teplotni senzory)

Cerpadlo
Kabel zasuvné patice

Sitovy napajeci kabel
Namontujte svazky kabeld, jak je znazornéno na ob-

razku.
PFi zapojovani konektor( dbejte na barevné kddovani.
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11.7.19 Ukond&eni opravy

o

1. Pokud jste demontovali bo¢ni kryt, namontujte jej, jak
je znazornéno na obrazku.

2. Bocni kryt pfiSroubujte dvéma novymi Srouby.

Otevrete vSechny uzaviraci kohouty a plynovy uzavira-

ci kohout, pokud jste tak jesté neucinili.

Zkontrolujte tésnost vyrobku. (- Kapitola 7.15)

Namontujte pfedni kryt. (- Kapitola 7.11.3)

w

Pfipadné namontujte pfedni kryt pod displejem.
Pfipadné namontujte moduly pod vyrobkem (- Navod
k instalaci modulu).

Pfipojte napajeni, pokud jste tak jesté neudinili.
Zapnéte znovu vyrobek, pokud jste tak jesté neucinili.

No ok

© ®
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12 Odstaveni z provozu

12.1 Doc&asné odstaveni z provozu

1. Stisknéte@.
< Displej zhasne.

2.  Zavrete plynovy kohout.
3. U vyrobku s pfipojenym zasobnikem teplé vody zaviete
jesté uzaviraci ventil studené vody.

12.2 Definitivni odstaveni z provozu
1. Vypustte vyrobek. (- Kapitola 10.6)
2.  Stisknéte @

< Displej zhasne.

3. Odpojte vyrobek od elektricke sité.

Zavrete plynovy kohout.

5. U vyrobk( s pfipojenym zasobnikem teplé vody zaviete
jesté uzaviraci ventil studené vody.

»

13 Likvidace obalu

» Obal odborné zlikviduijte.
» Dodrzujte vSechny pfislusné predpisy.

14 Servis

Opravy a pravidelnou udrzbu vyrobku smi provadét pouze
smluvni servisni firma s pfisluSnym opravnénim. Seznam
autorizovanych firem je pfilozen u vyrobku, popf. uveden na
internetové adrese www.vaillant.cz.

43



Pfiloha

A Urover pro instalatéry

Pokyn

instalaci viditelné.

Protoze se tabulka kodu pouziva pro riizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kddy nebo nékteré kroky privodce

Uroveri pro nastaveni

Hodnoty

min. ‘ max.

Jednotka

Krok cyklu, vybér, vysvétleni

Nastaveni
Z vyroby

Zadani pristupového kédu 0 ‘

99

1 (kdd FHW 17)

Prehled Gdajd
ta

aktualni hodno-

Priivodce instalaci

- Jazyk:

Volitelné jazyky

Podle dané
zemé

Zadani pFistupového kédu 0

99

1 (kéd FHW 17)

- Datum:

aktualni datum

- Cas:

aktualni ¢as

- |dentifikace kotle (DSN) 0

250

Nastaveni kddu zafizeni (zobrazuje se pouze
v pfipadé dvojité vymény nahradnich dilt displeje
a desky plosnych spojl)

- Naplfite systém vodou

Zkontrolujte plnici tlak a pfip. topny systém doplii-
te.

Upozornéni k manualnimu odvzdusné-
ni

Pred dalSim krokem zkontrolujte, zda jsou vSech-
ny topné okruhy a okruhy teplé vody manualné
odvzdusnéné.

— Vybér druhu plynu

: Neni zvoleno

: Zemni plyn

: Propan 30/37 mbar

: Specialni plyn FR

: Specialni plyn GB

: Specialni plyn IT

: Propan 50 mbar

: Ls plyn

Zobrazuje se pouze vybér pro prislusny vyrobek.
PFi nastaveni vyrobku na zkapalnény plyn a pfi
volbé zkapalnéného plynu je tfeba nalepit pfislus-
né nalepky. (- Kapitola 7.16)

NOoO s WN-=2O

— Korekce krok. motoru plyn. ventilu 101

183

Tato hodnota odpovida diagnostickému kodu
D.052, kdyz je vyrovnani uvedeno na zadni
strané plynové armatury (je zapotfebi pouze
v pfipadé nahradniho dilu displeje a desky

s ploSnymi spoji). V pfipadé nahradniho dilu
je vyrovnani uvedeno na plynové armature.
(- Kapitola 11.7.14)

20

70

Tato hodnota odpovida diagnostickému kédu
D.052, kdyz je vyrovnani uvedeno na spodni
strané plynové armatury (je zapotfebi pouze
v pfipadé nahradniho dilu displeje a desky

s ploSnymi spoji). V pfipadé nahradniho dilu
je vyrovnani uvedeno na plynové armature.
(~ Kapitola 11.7.14)

— Korekce krok. mot. plyn. armatura 1
2

80

Tato hodnota odpovida diagnostickému kédu
D.182, kdyz je vyrovnani uvedeno na zadni
strané plynové armatury (je zapotfebi pouze
v pfipadé nahradniho dilu displeje a desky

s plosnymi spoji). V pfipadé nahradniho dilu
je vyrovnani uvedeno na plynové armature.
(- Kapitola 11.7.14)

Platné pro vyrobky s nastavenym druhem plynu
zkapalnény plyn.

* Zvolte optimalni provozni bod pro mistni systém.
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Uroveri pro nastaveni Hodnoty T
Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétieni Nastaven
min. max. z vyroby
— Korekce krok. mot. plyn. armatura 101 199 Tato hodnota odpovida diagnostickému kodu
2 D.182, kdyz je vyrovnani uvedeno na spodni
strané plynové armatury (je zapotfebi pouze
v pfipadé nahradniho dilu displeje a desky
s ploSnymi spoji). V pfipadé nahradniho dilu
je vyrovnani uvedeno na plynové armature.
(- Kapitola 11.7.14)
Platné pro vyrobky s nastavenym druhem plynu
zkapalnény plyn.
- Instal. odvodu spalin jedn. obsaze- Nastaveni se provadi automaticky v zavislosti na
ni vybéru.
V zavislosti na vyrobku
- Typ vedeni vzd.-vyfuk. plynt 0: Jednoduché obsazeni
1: Vicenasobné obsazeni (pouze ve spojeni se
sadou pro prestavbu trubka k nasavani vzduchu
s integrovanou zpétnou klapkou a senzor hmot-
nostniho pratoku vzduchu)
Schéma 1 —» Kaskada
Schéma 2 - Druh zafizeni C(10)3/C(12)3
Schéma 3 - Druh zafizeni C(11)3/C(13)3
Schéma 4 - Druh zafizeni C(14)3
Schéma 5 —» Vyména vyrobku jinych generaci na
vicenasobném obsazeni pro pretlak a kaskady
Plati pro Schéma 5:
> Zkontrolujte a pfipadné nastavte maximalni
zatizeni v ohfevu teplé vody.
» Zkontrolujte a pfipadné nastavte maximalni
zatizeni v topném provozu.
- Hydraulicky druh provozu 0 4 0: Bez obtoku Ap konst. *
1: Bez obt. Ap konst. s razem
2: Obtok Ap konst.
3: Rozdil AT
4: Pevny Cerpaci stupen
- Nastaveni dostupného tlaku mbar Tento vybér zavisi na nastaveni Hydraulicky druh
provozu.
- Nastaveni rozpéti K Tento vybér zavisi na nastaveni Hydraulicky druh
provozu.
- Nastaveni ¢erpaciho stupné % Tento vybér zavisi na nastaveni Hydraulicky druh
provozu.
- Regulace podle venkovni tepoty 0: Deaktivov.
1: Aktivovano
Tato funkce musi byt aktivovana v pfipadé, ze je
nainstalovano venkovni ¢idlo a neni nainstalova-
ny prostorovy termostat.
- Topna kfivka 0,1 4,0 Velikost kroku: 0,05 1,2
V zavislosti na vyrobku (- Kapitola 8.3.9)
- Kontakt instalatér Firma, Telefonni &islo
Pomocnik pro hydraulické vyrovnani
Testovaci programy
- P.XXX aktualni Podrobnéjsi informace naleznete v tabulce zku-
hodnota Sebnich programd.
Automaticky test elektroniky Neaktivni.
Test aktort
- T.XXX aktualni Podrobnéjsi informace naleznete v tabulce testu
hodnota aktor(i.
Diagnostické kédy
- D.XXX aktualni Podrobné;jsi informace naleznete v tabulce dia-
hodnota gnostickych kédu.
Historie poruch
* Zvolte optimalni provozni bod pro mistni systém.
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Uroveri pro nastaveni Hodnoty T
Jednotka | Krok cyklu, vyb&r, vysvétieni NEBEVELY
min. max. z vyroby
- F.XXX aktualni hodno- Poruchové kédy se zobrazuiji a Ize je smazat pou-
ta ze v piipadé, ze se vyskytly poruchy.
Podrobnéjsi informace naleznete v tabulce poru-
chovych koda.
Historie nouzového provozu
- LXXX aktualni hodno- Reverzni kédy
- NL.XXX ta Ireverzni kody
Podrobnéjsi informace naleznete v tabulce kédua
nouzového provozu.
Kédy udrzby
- |.XXX aktualni Podrobnéjsi informace naleznete v tabulce testu
hodnota kodl adrzby.
Nastaveni z vyroby? Ne, Ano
Konfigurace systému
(Vybér je mozny pouze v pfipadé, Ze je instalovan regula¢ni modul)
- Stav: S. XXX
- Topeni aktualni °C Pozadovana vystupni teplota
hodnota
aktualni °C Skute¢na vystupni teplota:
hodnota
10 99 °C Vypinaci mez AT: 20
0.10 4.00 Topna kfivka: 1.2
30 80 °C Min. pozad. vystupni teplota 30
40 80 °C Max. pozad. vystupni teplota 40
RezZim poklesu: Eco, Reduk. Reduk.
- Tepla voda Cirkul. éerpadlo: Vyp, Zp Vyp
Term. dezinfekce den: Vyp, Denné&, Den v tydnu Vyp
Term. dezinfekce ¢&as:
- Profil vysouSeni potéru 0 90 °C Zobrazeni a nastaveni pozadované teploty na
vystupu pro den 1-29.
Vysouseni potéru Aktivuje vysouSeni Cerstvé polozeného potéru
(Vyb&r je mozny pouze v piipadg, ze podle nastaveni pod Profil vysou$eni potéru.
je instalovan regula¢ni modul) VysousSeni den:
VysouSeni potéru teplota: °C
* Zvolte optimalni provozni bod pro mistni systém.

B Diagnostické kédy

Pokyn

L]

nebo nastavitelné.

Protoze se tabulka kodl pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kddy prislusného vyrobku viditelné

Diagnosticky kod Hodnoty Nastaveni
) Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni Aktual-
min. max. Z vyroby ni

D.000 v zavislosti na kW nastavitelné dil¢i zatizeni topeni:
Maximalni zatizeni v topném provozu vyrobku rozsah nastaveni je uveden v tech-

nickych udajich. Ne vSechny vyrobky

maji rozsah nastaveni. auto

auto: vyrobek automaticky pfizplso-

buje max. dil¢i zatizeni topeni aktu-

alni potfebé systému.
D.001 1 60 min 1 5
Doba dobéhu obé&hového ¢erpadla Dobéh interniho Cerpadla pro topny
topeni provoz

46
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Diagnosticky kéd Hodnoty Nastaveni
. Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni i Aktual-
min. max. Z vyroby ni
D.002 2 60 min 1 20
Maximalni ¢asova prodleva hofaku Max. doba blokovani hofaku topeni
pfi 20 °C vystupni teploty
D.003 aktualni °C 1
Teplota teplé vody, skuteéna hodnota hodnota
D.004 aktualni °C Mérena hodnota teplotniho ¢idla
Teplota zasobniku teplé vody hodnota zasobniku.
D.005 aktualni °C Maximalni hodnota nastavena v
Teplota na vystupu do topeni poZzado- hodnota D.071, omezena eBUS regulatorem,
vana hodnota je-li pfipojen.
D.006 aktualni °C 35
Teplota teplé vody PoZadovana hod- hodnota
nota
D.008 Vyp, Zp
Stav prostorového termostatu (230V)
D.009 aktualni Zobrazi se, je-li pfipojen regulator.
Pozadovana hodnota regulatoru eBUS hodnota
D.010 aktualni Vyp, Zp
Stav ob&hového ¢erpadla topeni hodnota
D.011 aktualni Vyp, Zp
Stav externiho ¢erpadla hodnota
D.012 aktualni Vyp, Zp
Stav ¢erpadlo nabijeni zasobniku hodnota
D.013 aktualni Vyp, Zp
Stav cirkulaéniho ¢erpadla hodnota
D.015 aktualni %
Otacky Gerpadla Skuteéna hodnota hodnota
D.016 aktualni Vyp, Zp
Stav prostorového termostatu (24V) hodnota
D.017 Regulace podle vyst. tepl. Regulace
Druh regulace topeni Regulace podle vst. tepl. (Pokud podle
jste aktivovali regulaci podle vstupni vystupni
teploty, funkce automatického zjisto- teploty
vani topného vykonu neni aktivni.)
D.018 Trvaly (Cerpadlo b&zi pfi pozadavku Eco
Druh provozu obé&h. &erpadlo topeni prostovrového termostatu.)
Eco (Cerpadlo bézi pferuSované
podle provozu hofaku. Cyklus Cer-
padla: 5 min zap. / 25 min vyp.)
D.020 50 70 °C 1 70
Nastaveni max. teploty teplé vody pouze vyrobek s ohfevem teplé vody (kotel
k vytapéni)
65
(kombinovany
kotel)
D.021 aktualni Vyp, Zp
Stav teplého startu pro teplou vodu hodnota
D.022 aktualni Vyp, Zp
Stav pozadavku na ohfev teplé vody hodnota
D.023 aktualni Vyp, Zp
Stav pozadavku na vytapéni hodnota
D.025 aktualni Vyp, Zp
Stav pozadavku teplé vody regulator hodnota (Zobrazi se, je-li pfipojen regulator.)
eBUS
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Diagnosticky kod Hodnoty Nastaveni
; Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni i Aktual-
min. max. Z vyroby ni
D.026 1 9 1: Cirkul. ¢erpadlo 2
Funkce vnitfniho pfidavného relé 2: Externi Gerpadlo
D.027 3: Nabijeci ¢erpadlo zasob.
Funkce externiho pfidavného relé 1 4: Odsavac par
D.028 5: Externi magneticky ventil
Funkce externiho pfidavného relé 2 6: Externi hlaSeni o poruse
8: eBUS dalkové ovladani
9: Cerpadlo termické dezinf.
10: Obtok. ventil solar. zasob.
D.029 aktualni I/h Aktualni pratoéné mnozstvi senzo-
Pratok topny okruh hodnota rem prutoku vody
D.031 aktualni 1. Poloautomaticky
Automatické napoustéci zafizeni hodnota 2. Automaticky
D.033 aktualni ot/min
Otacky ventilatoru pozadovana hodno- hodnota
ta
D.034 aktualni ot/min
Otacky ventilatoru skute¢na hodnota hodnota
D.035 aktualni % 0: Poloha topeni 1
Poloha trojcestného pfepinaciho venti- hodnota 1: Stfedni poloha (stfedni poloha)
lu 2: Tepla voda
D.036 aktualni I/min Aktudlni pratoéné mnozstvi senzo-
Pratok okruh teplé vody hodnota rem prutoku vody obézného kola
D.039 aktualni °C
Skuteéna hodnota teploty na pfivodu hodnota
teplé vody
D.040 aktualni °C
Vystupni teplota skute¢na hodnota hodnota
D.041 aktualni °C
Teplota zpatedky Skutedna hodnota hodnota
D.043 0,1 4,0 0,05 1,2
Topna kfivka
D.045 5 30 °C 1 21
Vyrovnani topna kfivka
D.047 aktualni °C Pouze ve spojeni s Cidlem venkovni
Venkovni teplota hodnota teploty.
D.052 101 183 Vyrovnani je uvedeno na zadni V zavislosti
Korekce krok. motor plyn. armatura strané plynové armatury. V pfipadé na vyrobku
nahradniho dilu je vyrovnani
uvedeno na plynové armature.
(- Kapitola 11.7.14)

20 70 Vyrovnani je uvedeno na dolni V zavislosti
strané plynové armatury. V pfipadé na vyrobku
nahradniho dilu je vyrovnani
uvedeno na plynové armature.

(~ Kapitola 11.7.14)
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Diagnosticky kéd Hodnoty Nastaveni
. Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni i Aktual-
min. max. Z vyroby ni
D.058 3 5 3: Min.poz.hod.tep.vody 60 °C 5
Dodatecny ohrev solarniho okruhu 5: Auto
Vystupni teplota 40 °C:
—  Pfi vstupni teploté < 35 °C se
spusti zdroj tepla, aby bylo dosa-
Zeno nastavené vystupni teploty.
—  Pfi vstupni teploté > 35 °C se
zdroj tepla zastavi, resp. se ne-
spusti. Je-li vstupni teplota <
30 °C, spusti se znovu zdroj tep-
la.
Vystupni teplota 60 °C:
—  P¥i vstupni teploté < 55 °C se
spusti zdroj tepla, aby bylo dosa-
Zeno nastavené vystupni teploty.
—  Pfi vstupni teploté > 55 °C se
zdroj tepla zastavi, resp. se ne-
spusti. Je-li vstupni teplota <
50 °C, spusti se znovu zdroj tep-
la.
Pouze pro vyrobky s integrovanym
ohfevem teplé vody.
D.060 aktualni
Pocet poruch prehrati hodnota
D.061 aktualni
Pocet poruch zapalovani hodnota
D.062 0 30 °C 1 0
Noéni Utlum
D.064 aktualni s
Priamérna doba zapalovani hodnota
D.065 aktualni s
Maximalni doba zapalovani hodnota
D.066 Teply start deaktivovan V zavislosti
Teply start aktivace Teply start aktivovan na vyrobku
D.067 aktualni min
Zbyvaijici ¢asova prodleva horaku hodnota
D.068 aktualni
Pocet neuspésnych zapaleni pfi 1. hodnota
pokusu
D.069 aktualni
Pocet netspésnych zapaleni pfi 2. hodnota
pokusu
D.070 0 2 0: Auto 0
Nastaveni trojcestného prepinaciho 2: Poloha topeni
ventilu Pouze pro vyrobky bez integrované-
ho ohfevu teplé vody.
D.071 40 80 °C 1 75
Maximalni pozadovana vystupni teplo-
ta
D.072 0 10 min Interni ¢erpadlo 2
Dobéh ¢Eerpadla po nabijeni zasobniku
D.073 -15 5 K 1 0
Offset pozadovana hodnota teply start
D.074 Vyp, Zp Zp
Termicka dezinfekce (ochrana pred
bakteriemi Legionella) zasobniku
D.075 20 90 min 1 45
Maximalni trvani nabijeni zasobniku
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Diagnosticky kéd Hodnoty Nastaven(
) Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni i Aktual-
min. max. Z vyroby ni
D.077 v zavislosti na kW 1 max. zatizeni
Maximalni zatizeni ohfev teplé vody vykonu
D.078 50 80 °C 1 75
Maximalni vystupni teplota pozadova- Pokyn
na hodnota tepla voda Zvolena hodnota musi byt nejméné
0 15 K, resp. o 15 °C vysSsi nez na-
stavena pozadovana hodnota zasob-
niku.
D.080 aktualni hod
Hodiny provozu topeni hodnota
D.081 aktualni hod
Provozni hodiny pfipravy teplé vody hodnota
D.082 aktualni
Spusténi hofaku v topném rezimu hodnota
D.083 aktualni
Pocet startd hotfaku priprava teplé hodnota
vody
D.084 ——=""| 7000 hod 1 5000
Provozni hodiny do udrzby ,——— = deaktivovano
D.085 v zavislosti na kW 1 min. zatizeni
Minimalni zatizeni zafizeni vykonu
D.088 aktualni 1,5 l/min (bez zpoz.)
Minimalni pratok teplé vody hodnota 3,7 I/min (2 s zpozdé&ni)
D.090 Nerozpoznano
Regulator eBUS Rozpoznano
D.091 Zadny pfijem
Stav spojeni DCF Datovy prijem
Synchronizovany
Platny
D.092 Nepfipojeno
Vrstveny zasobnik Porucha komunikace
Spojeni aktivni
D.093 aktualni V zavislosti
Kod zafizeni (DSN) hodnota na vyrobku
D.094 Ne, Ano
Reset historie poruch
D.095 aktualni
Verze softwaru hodnota
D.096 Ne, Ano
Nastaveni z vyroby?
D.098 Kédovaci odpor 1
Hodnota kédovaciho odporu Kédovaci odpor 3
D.124 aktualni
Smart ECO aktualni stav hodnota
D.125 aktualni °C
Vystupni teplota zasobniku teplé vody hodnota
D.128 aktualni °C 40
Minimalni pozadovana vystupni teplo- hodnota
ta topeni
D.129 aktualni °C 40
Minimalni pozadovana hodnota tepla hodnota
voda
D.145 aktualni Neni aktivni (od R13).
Deaktivace detekce pfivodu vzduchu hodnota
a odvodu spalin blokovana
D.146 Ne, Ano
Aktivace vymény regulacni elektrody
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Diagnosticky kéd Hodnoty Nastaveni
. Jednotka | Krok cyklu, vybér, vysvétleni i Aktual-
min. max. Z vyroby ni

D.147 Ne
Vyména regulacni elektrody Nova elektroda

(Vybér Nova elektroda mozny pouze

v pfipadé, ze je aktivovano D.146.)
D.156 Aktivace zmény plynu, vybrany druh
Aktivace zmény plynu plynu
D.157 0: Neni zvoleno V zavislosti
Viybér druhu plynu 1: Zemni plyn na vyrobku

2: Propan 30/37 mbar

3: Specialni plyn FR

4: Specialni plyn GB

5: Specialni plyn IT

6: Propan 50 mbar

7: Ls plyn

Zde je zobrazen pouze vybér pro

prislusny vyrobek.
D.158 0 -5 0: Standardni hodnota 0
Nastaveni poméru plynu a vzduchu -1: Ochuzeni 1

-2: Ochuzeni 2

-3: Ochuzeni 3

-4: Ochuzeni 4

-5: Ochuzeni 5

Pouze pfi provozu se zemnim ply-

nem.
D.159 Deaktivov., Aktivovano Aktivovano
Doba blokovani postupu pfepnuti Proces prepinani ¢asu mezi horkou

vodou a topenim.
D.160 1,0 2,0 bar 0,1 1,5
Tlak vody pozadovana hodnota V zavislosti na vyrobku
D.161 aktualni Aktualni
Datum udrzby hodnota datum + 1 rok
D.162 0: Deaktivov. 1
Ekvitermni regulace 1: Aktivovano

Plati pouze v pfipadé, ze je instalo-

vano venkovni ¢idlo a zadny prosto-

rovy termostat.

V zavislosti na vyrobku
D.163 1: Cirkul. Gerpadlo V zavislosti
Funkce interniho pfidavného relé 2 11: Autom. napoust&ci zafizeni na vyrobku

U vyrobkud s automatickym napous-

técim zafizenim je pouzito nastaveni

z vyroby 11.
D.164 -5 5 Aby se vyrovnala tlakova ztrata po- 0
Instalace odvodu spalin, jednoduché trubi na pfivod vzduchu a odvod
osazeni spalin, je nutné nastaveni v privodci

uvedenim do provozu (podle zemé)

nebo diagnostického kédu D.164.
D.166 0 50 1: (kanal GND Flow temp): kontrola
Index chyb ADC vystupniho teplotniho ¢idla

2: (kanal GND Return temp): kontro-

la vstupniho teplotniho Cidla

5: (kanal Ground CR1): kontrola ko-

dovaciho odporu tepelného ¢lanku

9: (kanal GND DHWiInlet temp): kon-

trola teplé vody teplotniho €idla na

vstupu

15: (kanal GND CR Fan): kontrola

kédovaciho odporu ventilatoru

>30: Vyména desky s ploSnymi spoji
D.167 0 1 0: Zasobnik neni pfipojen. 0
Zasobnik pfipojeni 1: Zasobnik pfipojen
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Diagnosticky kod

Hodnoty

min.

max.

Jednotka

Krok cyklu, vybér, vysvétleni

Nastaveni

Z vyroby

Aktual-
ni

D.170
Hydraulicky druh provozu

0: Bez obtoku Ap konst.

1: Bez obt. Ap konst. s razem

2: Obtok Ap konst.

3: Rozdil AT

4: Pevny Cerpaci stupen
Diagnostické kody D.171 - D.175 se
vztahuji na vybér v D.170.

V zavislosti
na vyrobku

D171
Pozadovana hodnota Uroven tlaku

100

400

mbar

Platnost pro Bez obtoku Ap konst.,
Bez obt. Ap konst. s rdzem a Obtok
Ap konst..

200

D.172
Pozadovana hodnota rozpéti

aktualni
hodnota

Platnost pro Rozdil AT.

20

D.173
Minimalni Groven tlaku

aktualni
hodnota

mbar

Platnost pro Rozdil AT.

100

D.174
Maximalni Uroven tlaku

aktualni
hodnota

mbar

Platnost pro Bez obt. Ap konst. s ra-
zem, Obtok Ap konst. a Rozdil AT.

400

D.175
Cerpaci stupefi

aktualni
hodnota

%

10
Platnost pro Pevny &erpaci stuperi.

100

D.182
Korekce krok. motor plyn. armatura 2

80

101

199

Vyrovnani je uvedeno na zadni
strané plynové armatury. V pfipadé
nahradniho dilu je vyrovnani
uvedeno na plynové armature.

(~ Kapitola 11.7.14)

Platné pro vyrobky s nastavenym
druhem plynu zkapalnény plyn.

V zavislosti
na vyrobku

Vyrovnani je uvedeno na dolni
strané plynové armatury. V pfipadé
nahradniho dilu je vyrovnani
uvedeno na plynové armature.

(~ Kapitola 11.7.14)

Platné pro vyrobky s nastavenym
druhem plynu zkapalnény plyn.

V zavislosti
na vyrobku

D.185
Konfigurace druhu obsazeni

0: Jednoduché obsazeni
1: Vicenasobné obsazeni

Vybér Vicenasobné obsazeni moz-
ny pouze v pfipadé, ze je aktivovano
D.187.

D.186
Schéma vicenasobného obsazeni

0: neni vybrano

1: Schéma 1 - kaskada

2: Schéma 2 - typ kotle C(10)3/C
(12)3

3: Schéma 3 - typ kotle C(11)3/C
(13)3

4: Schéma 4 - typ kotle C(14)3
5: Schéma 5 - vyména vyrobkd
jinych generaci na vicenasobném
obsazeni pro pretlak a kaskady
(Viditelné, pouze kdyz je pod D.185
vybrano Vicenasobné obsazeni.
Zde je zobrazen pouze vybér pro
prislusny vyrobek.)

D.187

Aktivace konfigurace systému odvodu
spalin

aktivovany

vybrany

(viditelné, pouze kdyz je namontova-
na sada pro prestavbu trubka k na-
savani vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnostniho
pratoku vzduchu)

V zavislosti
na vyrobku
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C Stavové kbédy

——
mj

Pokyn

Protoze se tabulka kédu pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Kéd Vyznam

S.000 Pro topny provoz neni k dispozici zadny pozadavek.

S.001 Topny provoz je aktivni a ventilator méa predbéh.

S.002 Topny provoz je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni ma pfedbéh.

S.003 Topny provoz je aktivni a kotel se zapaluje.

S.004 Topny provoz je aktivni a hofak je v provozu.

S.005 Topny provoz je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni a ventilator dobihaji.

S.006 Topny provoz je aktivni a ventilator dobiha.

S.007 Topny provoz je aktivni a ob&hové Cerpadlo topeni dobiha.

S.008 Topny provoz je aktivni a kotel ma ¢asovou prodlevu hofaku.

S.009 Topny provoz je aktivni a kotel provadi automatickou Upravu posunuti regulaéni elektrody pro vyrov-
nani opotrebeni elektrody.

S.010 Pro odbér teplé vody neni k dispozici zadny pozadavek.

S.011 Odbér teplé vody je aktivni a ventilator je v rozbéhu.

S.012 Odbér teplé vody je aktivni a obéhové Eerpadlo topeni je v pfedbéhu.

S.013 Odbér teplé vody je aktivni a kotel se zapaluje.

S.014 Odbér teplé vody je aktivni a hofak je v provozu.

S.015 Odbér teplé vody je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni a ventilator dobihaji.

S.016 Odbér teplé vody je aktivni a ventilator dobiha.

S.017 Odbér teplé vody je aktivni a obéhové Eerpadlo topeni dobiha.

S.019 Odbér teplé vody je aktivni a kotel provadi automatickou Upravu posunuti regulaéni elektrody pro
vyrovnani opotfebeni elektrody.

S.020 Pro nabijeni zasobniku teplé vody neni k dispozici zadny pozadavek.

S.021 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a ventilator se rozbiha.

S.022 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a erpadlo je v pfedbéhu.

S.023 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a kotel se zapaluje.

S.024 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a hofak je v provozu.

S.025 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a ¢erpadlo a ventilator dobihaji.

S.026 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a ventilator dobiha.

S.027 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a obéhové Cerpadlo topeni dobiha.

S.028 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a kotel se nachazi v ¢asové prodlevé horaku.

S.029 Nabijeni zasobniku teplé vody je aktivni a kotel provadi automatickou Upravu posunuti ionizaéni elek-
trody pro vyrovnani opotrebeni elektrody.

S.030 Neni aktualni Zadny pozadavek termostatu. Topny provoz je blokovan.

S.031 Topny provoz je deaktivovan a neni k dispozici zadny pozadavek na ohfev teplé vody.

S.032 Ventilator se nové spousti kvuli prili§ vysoké odchylce otacek.

S.034 Funkce ochrany proti zamrznuti je aktivni.

S.039 Podlahovy pfilozny termostat nebo ¢erpadlo na kondenzat blokuji provoz hofaku. Kotel se nachazi
v Cekaci dobé.

S.041 Tlak vody v topném systému je prili§ vysoky.

S.042 Externi jednotka (napf. ¢erpadlo na kondenzat nebo externi spalinova klapka) blokuji provoz hofaku.
Kotel se nachazi v ¢ekaci dobé.

S.054 KvUli nedostatku vody se kotel nachazi v ¢ekaci dobé.

S.057 Nouzovy provoz regulace spalovani blokuje provoz hofaku. Kotel se nachazi v ¢ekaci dobé.

S.059 Aktivni pozadavek na vytapéni. Obéhové mnozstvi vody neni pro spusténi horaku dostatecné.

S.088 Odvzdusnovaci program je aktivni.

S.091 Predvadéci rezim s omezenou funkci je aktivni.

S.092 Automaticky test ob&éhového mnozstvi vody je aktivni.
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Kéd Vyznam

S.093 Méreni spalin aktualné neni mozné.

S.096 Automaticky test pro vstupni teplotni €idlo je aktivni. PoZzadavky na vytapéni jsou blokovany.

S.097 Automaticky test pro snimac tlaku vody je aktivni. Pozadavky na vytapéni jsou blokovany.

S.098 Automaticky test vystupniho a vstupniho teplotniho €idla je aktivni. Pozadavky na vytapéni jsou blo-
kovany.

S.109 Pohotovostni rezim je aktivni.

S.175 Provadi se pravodce instalaci a véechny pozadavky jsou blokovany.

S.199 Zarizeni se automaticky plni vodou.

S.326 Hydraulicky test senzord a aktor( je aktivni.

S.328 Externi ¢erpadlo bé&Zi trvale a neni spojeno se zafizenim.

S8.335 Zkontroluje se, zda nedochazi k blokovani vyfukovych plynd.

S.341 Zafizeni snizi doasné zatizeni na minimalni modulaci na zakladé dlouhého permanentniho provozu
horaku.

S.599 Zafizeni ma poruchu.

D Chybové kddy

L]

Pokyn
ProtozZe se tabulka kodl pouziva pro riizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Na zakladé testu blokovani kondenzatu po poslednim pokusu o zapaleni se nasledujici hlaseni o poruse zobrazi
se zpozdénim: F.028, F.029, F.228, F.229, F.281, F.291 a F.347. Pockejte na zobrazi poruch!

Kéd / vyznam

Mozn4 pricina Opatreni

F.000
Signal vystupniho teplotniho
¢idla je prerusen.

Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji

vystupniho teplotniho ¢idla

a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénte.

Vadné vystupni teplotni €idlo

Zkontrolujte a pfip. vyménte vystupni teplotni ¢idlo.

F.001
Signal vstupniho teplotniho &i-
dla je prerusen.

Porucha elektrického pfipojeni
vstupniho teplotniho ¢idla

Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénte.

Vadné vstupni teplotni ¢idlo

Zkontrolujte a pfip. vyménite vstupni teplotni ¢idlo.

F.002

Signal teplotniho senzoru pfipo-
jeni teplé vody je prerusen.

Porucha elektrického pfipojeni
snimace vystupni teploty

Zkontrolujte svazek kabelt mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vyménite.

Vadny snima¢ vystupni teploty

Zkontrolujte a pfip. vymérite snimac¢ vystupni teploty.

F.003

Signal teplotniho ¢idla zasobni-
ku je prerusen.

Porucha elektrického pfipojeni
teplotniho ¢idla zasobniku

Zkontrolujte svazek kabelt mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vyménte.

Teplotni Cidlo zasobniku vadné

Zkontrolujte a pfip. vymérite teplotni ¢idlo zasobniku.

F.010
Vystupni teplotni ¢idlo je zkrato-
vano.

Porucha elektrického pfipojeni
vystupniho teplotniho ¢idla

Zkontrolujte svazek kabelt mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem vcéetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vyménte.

Vadné vystupni teplotni Cidlo

Zkontrolujte a pfip. vymérite vystupni teplotni ¢idlo.

F.011

Vstupni teplotni ¢idlo je zkrato-
vano.

Porucha elektrického pfipojeni
vstupniho teplotniho ¢idla

Zkontrolujte svazek kabelt mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem véetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénte.

Vadné vstupni teplotni ¢idlo

Zkontrolujte a prip. vyménite vstupni teplotni ¢idlo.

F.012
Teplotni senzor pfipojeni teplé
vody je zkratovan.

Porucha elektrického pfipojeni
snimace vystupni teploty

Zkontrolujte svazek kabell mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem véetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénite.

Vadny snima¢ vystupni teploty

Zkontrolujte a pfip. vymérite snima¢ vystupni teploty.

F.013
Teplotni Cidlo zasobniku je
zkratovano.

Porucha elektrického pfipojeni
teplotniho ¢idla zasobniku

Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
a senzorem vcetné v§ech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeérite.

Teplotni Cidlo zasobniku vadné

Zkontrolujte a prip. vymérite teplotni Cidlo zasobniku.
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Kéd / vyznam

Mozna pricina

Opatreni

F.020

Ve vyrobku je pfili§ malo vo-

1.

Napustte topny systém.

Pojistny bezpegnostni termostat | dy/neni zadna voda. 2. Zkontrolujte vyrobek a systém, zda se nevyskytuji netésnos-
(STB) prerusuje fizeni plyno- ti.
vehovventllu. Pvlynov>|/ vent|J byl Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabelll mezi deskou s plosnymi spoji
u'zavren, protoze i[ep ota vys}up- vystupniho teplotniho Cidla a senzorem vcéetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
niho nebo vstupniho teplotniho vymérite
¢idla prekrocila maximalni mez- :
ni hodnotu. Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabell mezi deskou s plosnymi spoji
vstupniho teplotniho cCidla a senzorem vcéetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vyménte.
Vadné vystupni teplotni Cidlo » Zkontrolujte a pfip. vymérite vystupni teplotni ¢idlo.
Vadné vstupni teplotni ¢idlo » Zkontrolujte a pfip. vyménte vstupni teplotni Cidlo.
Cerpadio je vadné. » Zkontrolujte a pfip. vymérite Cerpadlo.
Trojcestny prepinaci ventil vad- | » Zkontrolujte a pfip. vyménite trojcestny pfepinaci ventil.
ny nebo zablokovany
Vadny senzor tlaku vody » Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor tlaku vody.
Vadny senzor prato¢ného » Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor prutocného mnozstvi.
mnozstvi
Zbloudilé jiskry pfes kabel zapa- | » Zkontrolujte a pfip. vyménte kabel zapalovani, zapalovaci ko-
lovani, zapalovaci konektor, za- nektor, zapalovaci transformator a zapalovaci elektrodu.
palovaci transformator nebo za-
palovaci elektrodu
F.022 Ve vyrobku je pfili§ malo vo- 1. Napustte topny systém.
Zadna voda & pfilis malo vody | dy/neni zadna voda. 2. Zkontrolujte vyrobek a systém, zda se nevyskytuji netésnos-
ve vyrobku nebo prili§ nizky tlak ti.
vody. Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
senzoru tlaku vody a senzorem vcetné v§ech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénite.
Volny/nezapojeny/vadny kabel » Zkontrolujte a pfip. vymérite kabel k ¢erpadlu / snimaci tlaku
k €erpadlu / snimadi tlaku vody vody.
Vadny senzor tlaku vody » Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor tlaku vody.
Porucha provozu ¢erpadla » Zkontrolujte a pfip. vyménte kabel k ¢erpadlu / snimadi tlaku
vody.
Elektromagneticky ventil auto- » Zkontrolujte automatické napoustéci zafizeni a pfip. je vymén-
matického napoustéciho zafize- te.
ni vadny
Interni expanzni nadoba vadna » Zkontrolujte a pfip. vyménte interni expanzni nadobu.
F.023 Vzduch ve vyrobku Odvzdus$néte topny systém.
Teplotni rozpéti mezi vystu- Porucha elektrického pfipojeni Zkontrolujte svazek kabel( mezi deskou s plognymi spoji
pem/vstupem je prilis velke. vystupniho teplotniho ¢idla a senzorem véetné vSech konektorovych spojt a pfip. ho
vymérite.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabelll mezi deskou s ploSnymi spoji
vstupniho teplotniho Cidla a senzorem vcéetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeérite.
Vadné vystupni teplotni ¢idlo » Zkontrolujte a pfip. vymérite vystupni teplotni ¢idlo.
Vadné vstupni teplotni ¢idlo » Zkontrolujte a pfip. vyménte vstupni teplotni Cidlo.
Zablokované ¢erpadlo » Zkontrolujte funkci ¢erpadla.
Cerpadlo b&zi na nizsi vykon » Zkontrolujte funkci Cerpadla.
Trojcestny prepinaci ventil vad- | » Zkontrolujte a pfip. vyménite trojcestny pfepinaci ventil.
ny nebo zablokovany
Interni expanzni nadoba vadna » Zkontrolujte a pfip. vyménte interni expanzni nadobu.
F.024 Vzduch ve vyrobku » Odvzdusnéte topny systém.
Narst teploty je pFili§ rychly. Tlak v systému pili§ nizky > Zkontrolujte tiak v systému.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
vystupniho teplotniho ¢idla a senzorem vcetné v§ech konektorovych spojl a pfip. ho
vymérite.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
vstupniho teplotniho ¢idla a senzorem vcetné v§ech konektorovych spojl a pfip. ho
vyménite.
Vadné vystupni teplotni €idlo » Zkontrolujte a pfip. vyméiite vystupni teplotni €idlo.
Vadné vstupni teplotni ¢idlo » Zkontrolujte a pfip. vymérite vstupni teplotni ¢idlo.
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F.024 Zablokované cerpadlo » Zkontrolujte funkci ¢erpadla.
Narust teploty je prilis rychly. Cerpadlo b&zi na niz&i vykon » Zkontrolujte funkci erpadla.
Trojcestny pfepinaci ventil vad- | » Zkontrolujte a pfip. vyménite trojcestny prepinaci ventil.
ny nebo zablokovany
Interni expanzni nadoba vadna » Zkontrolujte a pfip. vymérite interni expanzni nadobu.
F.025 Vadny svazek kabelu » Zkontrolujte svazek kabelll v¢. v§ech konektorovych spojl
Teplota spalin je pili§ vysoka. (zastrcka desky s ploSnymi spoji X20, kontakt 14/15) a pfip.
ho vymérite.
Pokud je k dispozici: Zareago- » Zkontrolujte a pfip. vymérite spalinovy senzor.
val spalinovy senzor
F.027 Netésny plynovy magneticky » Zkontrolujte funkci plynové armatury a pfip. ji vyménte.
Byl zjistén signal plamene pfi ventil
vypnuti hofaku. Deska plodnych spojli vadna > Vyméite desku plo$nych spojdl.
F.028 Dochazi k tvrdému zapalovani 1. Zkontrolujte pfipadné poskozeni vyméniku tepla, sifonu,
B&hem faze zapalovani nebyl adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojeni mezi primarnim vy-
zjistén signal plamene. ménikem tepla a sifonem jakoz i hadice sifonu mimo vyro-
bek), adaptéru odvodu spalin, plasté kotle, pfedniho krytu
a boénich dild.
2. PoSkozené dily podle potfeby bezpodminecné vymérite.
Plynovy uzaviraci kohout zavie- | » Otevrete plynovy kohout.
ny
Tlak na pfivodu plynu je pfilis » Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.
nizky
Vzduch v plynovém rozvodu » Zafizeni jednorazoveé resetujte.
(napf. pfi prvnim uvedeni do
provozu)
Nastaveny nespravny druh ply- | » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
vzduchu
Zapaleni se nezdafilo 1. Zkontrolujte zapalovani pomoci testovaciho programu
P.021.
2. Vyrobek se spusti: Zapalovaci elektroda, zapalovaci trans-
formator, plynova armatura a ventilator funguiji, plyn prou-
di a mnozstvi plynu je spravné, nejsou zjistény zablokovani
nebo recirkulace.
3. Vyrobek se nespusti a znovu se zobrazi poruchovy kéd:
Provedte dalSi kontrolu pficiny.
Prato¢ny tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte pratocny tlak plynu a manostat.
Regulaéni elektroda se dotyka 1. Zkontrolujte vzdalenost mezi regulacni elektrodou a hora-
horaku kem.
2. Zkontrolujte a pFip. vyménte regulaéni elektrodu.
Vadna zapalovaci elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménte zapalovaci elektrodu.
Zapaleni se nezdafilo (pouze u » Provedte testovaci program P.022.
zkapalnéného plynu)
Vadny hofak » Zkontrolujte a pfip. vyménte horak.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vyménte plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
PFeruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabeld vé. véech konektorovych spoju
a pfip. ho vyménte.
Vadné uzemnéni » Zkontrolujte uzemnéni vyrobku.
Preruseni ionizacniho proudu » Zkontrolujte regulacni elektrodu, spojovaci kabel a konektory.
Porucha v odvodu spalin kv(li » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Deska plo$nych spojii vadna » Vymeénte desku plosnych spojl.
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F.028
Béhem faze zapalovani nebyl

Kondenzat ve spalovaci komore
kvuli ucpanému odtoku konden-

1.

Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

zjistén signal plamene. zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).
4. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymérite.
F.029 Prerusen pfivod plynu » Zkontrolujte pfivod plynu.
Zapaleni po vypadku plamene | porycha v odvodu spalin kvilli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
béhem provozu bylo nedspés- | recirkulaci nebo blokovani spa-
ne. lin
Vadné uzemnéni Zkontrolujte uzemnéni vyrobku.
Zablokovana trubka k nasavani Zkontrolujte a pfip. vymérite trubku k nasavani vzduchu.
vzduchu
Zapaleni se nezdafilo 1. Zkontrolujte zapalovani pomoci testovaciho programu
P.021.
2. Vyrobek se spusti: Zapalovaci elektroda, zapalovaci trans-
formator, plynova armatura a ventilator funguiji, plyn prou-
di a mnozstvi plynu je spravné, nejsou zjistény zablokovani
nebo recirkulace.
3. Vyrobek se nespusti a znovu se zobrazi poruchovy kéd:
Provedte dalSi kontrolu pFiciny.
Vypadky zapalovani » Zkontrolujte funkci zapalovaciho transformatoru.
Regulacni elektroda se dotyka 1. Zkontrolujte vzdalenost mezi regulacni elektrodou a hora-
horaku kem.
2. Zkontrolujte a pfip. vymérite regulaéni elektrodu.
Vadny horak » Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabelll vé. vSech konektorovych spojli
a pfip. ho vyménte.
Vadna zapalovaci elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménte zapalovaci elektrodu.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vymérite plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
Kondenzat ve spalovaci komoie | 1. Zkontrolujte a pfip. vycCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
kvuli ucpanému odtoku konden- véetné sifonu.
zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).
4. PFip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné ¢erpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vyCistéte Cerpadlo na kondenzat. Prip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymérite.
F.032 Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
Otacky ventilatoru jsou mimo ventilatoru a ventilatorem véetné vSech konektorovych spojl.
toleranci. Ventilator blokovan » Zkontrolujte funkci ventilatoru.
Ventilator vadny » Zkontrolujte a pfip. vyménte ventilator.
Porucha v odvodu spalin kvl » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Deska plo$nych spojl vadna » Vymeénte desku plosnych spojl.
F.035 Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménite trubku k nasavani vzduchu.
Pfivod vzduchu a odvod spalin | vzduchu
je blokovany. Pratoény tlak plynu prili§ nizky | »  Zkontrolujte pritodny tlak plynu a manostat.
Porucha v odvodu spalin kvl » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Kondenzat ve spalovaci komore | 1. Zkontrolujte a pFip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
kvali ucpanému odtoku konden- v&etné sifonu.
zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izola¢ni viozky,
horaky).
4. PFip. vymérnte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
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vzduchu

F.035 Vadné Eerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. éerpadlo
Pfivod vzduchu a odvod spalin | (Pokud je k dispozici) na kondenzat vyménte.
je blokovany. PFivod spalovaciho vzduchu » Zkontrolujte pfivod spalovaciho vzduchu.
neni dostatecny
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménte regulaéni elektrodu.
Vadny horak » Zkontrolujte a pfip. vyménite horak.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vyménite plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
F.040 Porucha v odvodu spalin kvdli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
Vzduchové &islo je pfili§ malé. recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
vzduchu
Kondenzat ve spalovaci komore | 1. Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
kvuli ucpanému odtoku konden- véetné sifonu.
zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni vlozky,
horaky).
4. Prip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné ¢erpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vyCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymeérite.
Nastaveny nespravny druh ply- » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte a pfip. vyménte svazek kabell k plynové armatu-
plynové armatury fe.
Elektricka plynova armatura » Zkontrolujte elektrické pfipojeni plynové armatury.
neni pfipojena / je nespravné
pfipojena
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vymérite regulacni elektrodu.
Vadny horak » Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.
Deska plos$nych spoji vadna » Vymeénte desku plosnych spoj.
Ventilator vadny » Zkontrolujte a pfip. vyménte ventilator.
Senzor hmotnostniho prutoku 1. Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
vzduchu znecistény nebo vad- znecistény.
ny (pouze ve spojeni se sadou | 2.V pfipadé potfeby vyméite kompletni trubku k nasavani
pro pfestavbu trubka k nasava- vzduchu.
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)
F.042 PreruSeni ve svazku kabell k » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
Kodovaci odpor (ve svazku ventilatoru a ventilatorem véetné vSech konektorovych spoji (zejména na
kabeltl) nebo odpor skupiny desce s ploSnymi spoji).
plynti (na desce plosnych spojli, | Pouziti nespravného svazku » Zkontrolujte &islo zboZi svazku kabel( mezi deskou s plognymi
je-li k dispozici) je neplatny. kabelt mezi deskou s plosnymi spoji a plynovou armaturou, resp. tepelné jednotky a pfip. vy-
spoji a plynovou armaturou ménte svazek kabeld.
Nebyl detekovan kédovaci od- » Zkontrolujte kédovaci odpor (deska s ploSnymi spoji, zastréka
por tepelného ¢lanku (ve spoje- XVI, kontakt 11/12).
ni s F.070)
Vadny kodovaci odpor ventilato- | » Zkontrolujte ventilator a pfip. ho vyménte.
ru
F.044 Porucha v odvodu spalin kvdli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
lonizaéni signal regulacni elek- | recirkulaci nebo blokovani spa-
trody je pfilis maly. Uprava po- | lin
sunuti se nezdafila. Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
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F.044

lonizaéni signal regqlac’:ni elek-
trody je pfili§ maly. Uprava po-
sunuti se nezdafrila.

Kondenzat ve spalovaci komore
kvuli ucpanému odtoku konden-
zéatu

1.

Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).
4. PFip. vymeérite izolaéni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo

(pokud je k dispozici)

na kondenzat vymérite.

Prato¢ny tlak plynu pfili§ nizky

Zkontrolujte pratoény tlak plynu a manostat.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Preruseni ve svazku kabel(

Zkontrolujte svazek kabell vé. vSech konektorovych spojl
a pfip. ho vyménte.

Vadny hofak

Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.

Vadna plynova armatu-
ra/nespravna ET plynova
armatura

Zkontrolujte a pfip. vyménite plynovou armaturu.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Vadna regulacni elektroda

Zkontrolujte a pfip. vyménite regulacni elektrodu.

Plynova armatura vadna

Vyménte plynovou armaturu.

Deska plo$nych spojl vadna

Vyménite desku plosnych spoju.

F.047

Signal teplotniho senzoru tep-
1é vody na vystupu interniho za-
sobniku je nevérohodny.

Porucha elektronického pfipo-
jeni vystupniho teplotniho ¢idla
zasobniku

vivH vvy

Zkontrolujte svazek kabelt mezi deskou s plosnymi spoji a ¢i-
dlem vcetné vSech konektorovych spoju.

Vystupni teplotni €idlo zasobni-
ku je vadné

Vyménte vystupni teplotni ¢idlo zasobniku.

F.049

Sbérnice eBUS je zkratovana
nebo dva aktivni zdroje eBUS
maji zaménénou polaritu.

Zkrat na pfipojce eBUS

Zkontrolujte vSechny pfipojky eBUS.

RGzné polarity na pripojce
eBUS

Zkontrolujte polaritu (+/-) pfipojek eBUS.

Deska plo$nych spojl vadna

Vymérnite desku plosnych spoju.

F.057

Regulace spalovani ma vypa-
dek a pfisluSny nouzovy provoz
selhal.

Nouzovy provoz se nezdafil

Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a provedte
potfebna opatreni.

Porucha v odvodu spalin kvl
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

Zkontrolujte cely odvod spalin.

Zablokovana trubka k nasavani
vzduchu

Zkontrolujte a pfip. vyménite trubku k nasavani vzduchu.

Kondenzat ve spalovaci komore
kvali ucpanému odtoku konden-
zéatu

Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).

4. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. Cerpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymérite.
Pratocny tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte prdto€ny tlak plynu a manostat.
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Preruseni ve svazku kabelG » Zkontrolujte svazek kabelll v¢. vSech konektorovych spojli

a pfip. ho vyménte.

Deska plo$nych spojl vadna » Vyménte desku plosnych spojl.
Ventilator vadny » Zkontrolujte prostfednictvim D.033 a D.034 jestli maji otacky

ventilatoru odchylku vice nez 20-30 rpm.
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F.057
Regulace spalovani ma vypa-

Senzor hmotnostniho pritoku
vzduchu znecistény nebo vad-

1.

Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
znecistény.

dek a pFislusny nouzovy provoz | NY (pouze ve spojeni se sadou | 2.V pfipadé potfeby vyménite kompletni trubku k nasavani
selhal. pro prestavbu trubka k nasava- vzduchu.
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)
F.061 Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte a pfip. vyménte svazek kabell k plynové armatu-
ASIC nebo pController neb&zi plynové armatury fe.
gg(cji;en;’stanoveneho casoveho Deska plo$nych spoji vadna » Vymeénte desku plo$nych spojl.
F.062 Plynova armatura vadna » Vymeénte plynovou armaturu.
Vypinani plamene je detekova- | peska plognych spoji vadna » Vyménte desku plodnych spoju.
no se zpozdénim.
Vadna zapalovaci elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménite zapalovaci elektrodu.
PFerudeni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabeld vé. véech konektorovych spoju
a pfip. ho vyménte.
F.063 Deska plo$nych spojii vadna » Vymeénte desku plosnych spoj.
EEPROM hlasi poruchu pfi tes-
tu Cteni/zapisu.
F.064 Vadny senzor » Zkontrolujte senzor zobrazeny pod D.166.
Signal senzoru se nepodafilo Preruseni ve svazku kabell > Zkontrolujte svazek kabell vé&. vdech konektorovych spojt
spravné preménit. a pFip. ho vyméiite.
Deska plo$nych spojl vadna » Pokud je zobrazena hodnota pro D.166 > 30 a neni v sezna-
mu, vyménte desku s ploSnymi spoji.
F.065 Elektronika pfehfata » Zkontrolujte vnéjsi tepelné ucinky na elektroniku.
Byl pfekro€en pfipustny rozsah
provozni teploty elektronicke Deska plo$nych spojii vadna » Vymeénte desku plosnych spoj.
komponenty.
F.067 Signal plamenu nepfijatelny » Zkontrolujte signal plamenu.
Cidlo plamene je vadné. Deska plognych spoju vadna » Vyméite desku plosnych spojd.
F.068 Deska plo$nych spoju vadna » Vymeénte desku plosnych spoju.
Cidlo plamene hlasi nestabilni
signal.
F.070 Identifikace kotle po sou¢asné 1. Nastavte spravnou identifikaci kotle.
Identifikace kotle (DSN) je chyb- | Vymené desky s ploSnymi spo- | 2. Po sou¢asné vyméné desky s plo$nymi spoji a displeje vy-
nd, chybi nebo neodpovida ko- | J1 @ (EIISpleje neni spravné nasta- meénte regulacni elektrodu.
dovacimu odporu. vena
Porucha elektrického pfipojeni 1. Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
plynové armatury a plynovou armaturou véetné vSech konektorovych spoju.
2. Zkontrolujte, zda je namontovany spravny svazek kabell.
F.071 Vystupni teplotni ¢idlo Spatna » Zkontrolujte pozici vystupniho teplotniho ¢idla.
Vystupni teplotni Gidlo poskytuje | Poloha
nevérohodné hodnoty. Vadné vystupni teplotni &idlo » Zkontrolujte a pfip. vyménte vystupni teplotni &idlo.
F.072 Vadné vystupni teplotni Cidlo » Zkontrolujte a pfip. vymérite vystupni teplotni Cidlo.
Teplotni rozsah mezi vystupnim | porycha elektrického pFipojeni » Zkontrolujte svazek kabel( mezi deskou s plosnymi spoji
a vstupnim teplotnim Cidlem je | yystypniho teplotniho Gidla a senzorem véetné viech konektorovych spojii a pfip. ho
neplatny. vymeénte.
Vadné vstupni teplotni ¢idlo » Zkontrolujte a pfip. vyménite vstupni teplotni Cidlo.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s ploSnymi spoji
vstupniho teplotniho cidla a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeénte.
F.074 Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte a pfip. vyménte svazek kabell véetné vsech ko-
Signal snimade tlaku vody je senzoru tlaku vody nektorovych spoju.
prerusen. Vadny senzor tlaku vody » Zkontrolujte a pfip. vyménte senzor tlaku vody.
F.075 Vadny senzor tlaku vody » Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor tlaku vody.
Narust tlaku pfi rozbéhu obé- Interni ob&hové &erpadlo topeni | » Vyménte interni ob&hové &erpadlo topeni.
hového Cerpadla topeni je pfilis | \,5qné
maly.
y Tlak v systému pfilis nizky » Zkontrolujte tlak v systému.
Interni expanzni nadoba vadna » Zkontrolujte a pfip. vyménite interni expanzni nadobu.
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F.075

Ve vyrobku je pfili§ malo vo-

1.

Napustte topny systém.

Nartst tlaku pfi rozbéhu obé- dy/neni zadna voda. 2. Zkontrolujte vyrobek a systém, zda se nevyskytuji netésnos-
hového &erpadla topeni je pfili§ ti.
maly. Vzduch ve vyrobku » Odvzdu$néte topny systém.
PFeruSeni v kabelovém svazku » Zkontrolujte kabelovy svazek (kabel lin).
(kabel Lin)
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabelll v¢. vSéech konektorovych spojli
a pfip. ho vyménte.
F.076 Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabeld vé. véech konektorovych spoju
Ochrana prehfati primarniho (zastrcka desky s ploSnymi spoji X20, kontakt 3/14) a pfip. ho
vyméniku tepla je aktivni. vymérite.
F.077 Potvrzeni ze spalinové klapky » Zkontrolujte funkci spalinové klapky.
Cerpadlo na kondenzat nebo chybi / je chybné
externi spalinova klapka blokuji | Vadna spalinova klapka > Vyméfite spalinovou klapku.
provoz hofaku. — — - TS — .
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte elektrické pfipojeni k ¢erpadlu na kondenzat.
k ¢erpadlu na kondenzat
Cerpadlo na kondenzat vadné » Vymeénte ¢erpadlo na kondenzat.
F.078 Pfipojen nespravny regulacni » Zkontrolujte, zda je regulacni modul kompatibilni s vyrobkem.
Regulaéni modul neni kotlem modul
podporovan. Porucha elektrického pfipojeni 1. U vyrobku bez integrovaného ohfevu teplé vody: Zkontroluj-
snimace vystupni teploty te, zda je mustek na konektoru X2 mezi kontakty 2 a 5 za-
pojen a bez preruseni.
2. Je-li mlstek v poradku, zkontrolujte a vymérite pfip. svazek
kabel( mezi deskou s ploSnymi spoji a senzorem.
F.080 Teplotni ¢idlo na pfivodu je vad- | » Zkontrolujte a pfip. vyménte ¢idlo NTC, konektor, svazek kabe-
Vstupni teplotni senzor studené | Né nebo neni pfipojeno 10 a desku s ploSnymi spoji.
vody ve vnitfnim zasobniku je
vadny.
F.081 PreruSeni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabeld k internimu zasobniku.
Nabijeni zasobniku selhalo. Sekundarni vyménik tepla ucpa- | » Zkontrolujte pfipadné znegisténi sekundarniho vyméniku tepla.
ny/blokovany
Zablokovany zpétny ventil Cer- » Zkontrolujte funkci zpétného ventilu €erpadla v internim zasob-
padla niku.
Zastréka snimace vystupni tep- | » Zkontrolujte zastréku a zapojeni snimace vystupni teploty
loty neni zapojena / je uvolnéna
Snimac vystupni teploty je ne- » Zkontrolujte, zda je snimac vystupni teploty spravné namonto-
spravné namontovany vany na trubce.
Zablokované ¢erpadlo » Zkontrolujte funkci ¢erpadla v internim zasobniku.
Cerpadlo je vadné. » Vymeénte Cerpadlo v internim zasobniku.
Trojcestny prepinaci ventil vad- | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trojcestny prepinaci ventil.
ny nebo zablokovany
Vadny snima¢ s obéznym ko- » Zkontrolujte a pfip. vymérite snimac s obéznym kolem v za-
lem v zasobniku s vrstvenym sobniku s vrstvenym ukladanim teplé vody.
ukladanim teplé vody
F.083 Tlak v systému prili§ nizky » Zkontrolujte tlak v systému.
PFi spusténi hofaku neni zazna- | vystypni teplotni Gidlo zadny > Zkontrolujte, zda vystupni teplotni gidlo spravné doléhé na
menan zadny narlst teploty ne- | yontakt trubku vystupniho potrubi.
bo je zaznamenan pfilis pomaly — — - - - — —
nardst teploty na vystupnim ne- P’orucha’ elektrlckelho Qr_lpOJenl > Zkontrolujte sYazeF kvabelu mezi deskgu S pIoEnyml’spou
bo vstupnim teplotnim &idle. vystupniho teplotniho Cidla a sep?orem vcetné v8ech konektorovych spoju a pfip. ho
vymeénte.
Vstupni teplotni ¢idlo zadny » Zkontrolujte, zda vstupni teplotni €idlo spravné doléha na trub-
kontakt ku vstupniho potrubi.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabelll mezi deskou s ploSnymi spoji
vstupniho teplotniho cCidla a senzorem vcetné vSech konektorovych spojl a pfip. ho
vymeérite.
Ve vyrobku je pfili§ malo vo- 1. Napustte topny systém.
dy/neni zadna voda. 2. Zkontrolujte vyrobek a systém, zda se nevyskytuji netésnos-
ti.
F.084 Vystupni teplotni ¢idlo Spatné » Zkontrolujte, zda je vystupni teplotni ¢idlo spravné namontova-
Rozdil teplot vystupniho namontované ne.
a vstupniho teplotniho idla po- | vstupni teplotni ¢idlo $patné >

skytuje nevérohodné hodnoty.

namontované

Zkontrolujte, zda je vstupni teplotni ¢idlo spravné namontova-
né.
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F.084

Rozdil teplot vystupniho

a vstupniho teplotniho &idla po-
skytuje nevérohodné hodnoty.

Vystupni a vstupni teplotni ¢idla
jsou zaménéna

» Zkontrolujte, zda je spravné namontovano vystupni a vstupni

teplotni ¢idlo.

F.085

Cidla NTC jsou nespravné na-
montovana.

Vystupni/vstupni teplotni idlo
namontované na stejné/Spatné
trubce

Zkontrolujte, zda jsou vystupni a vstupni teplotni ¢idlo namon-
tovany na spravné trubce.

F.087

Transformator zapalovani neni
pfipojen k hlavni desce.

Porucha elektrického pfipojeni
zapalovaciho transformatoru

Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji a za-
palovacim transformatorem vcéetné v§ech konektorovych spoju.

Vadny zapalovaci transformator

Zkontrolujte funkci zapalovaciho transformatoru a pfip. ho vy-
ménte.

Deska plos$nych spoji vadna

Vyménte desku plosnych spoju.

F.088
Elektrické spojeni s plynovym
ventilem je preruseno.

Plynova armatura neni pfipoje-
na

Zkontrolujte pfipojeni plynové armatury.

Plynova armatura Spatné pfipo-
jena

Zkontrolujte pfipojeni plynové armatury.

Zkrat ve svazku kabel(

Zkontrolujte svazek kabell a pfipadné ho vymérite.

Deska plos$nych spojii vadna

Vyménte desku plosnych spoju.

F.089

Instalované obéhové ¢erpadlo
topeni neodpovida typu kotle.

PFipojeno Spatné Cerpadlo

Zkontrolujte, zda se u pfipojeného Cerpadla jedna o ¢erpadlo
doporucéené pro vyrobek.

F.090

Komunikace s vnitfnim zasobni-
kem je prerusena.

Preruseni ve svazku kabel(

Zkontrolujte svazek kabell vé. vSech konektorovych spojl
a pfip. ho vyménte.

Konektor na hlavni desce neni
zapojeny / je uvolnény

Zkontrolujte konektor a jeho zapojeni.

F.002

Zmeéna druhu plynu nebyla
spravné ukoncena.

Zména plynu v D.156 neukon-
cena

Zkontrolujte nastaveni v D.156.

F.095

Krokovy motor plynového ven-
tilu dosahl minimalniho pfipust-
ného poctu krokd.

Porucha v odvodu spalin kvdli
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

Zkontrolujte cely odvod spalin.

Kondenzat ve spalovaci komore
kvali ucpanému odtoku konden-
zatu

Zkontrolujte a pFip. vycistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolacni vlozky,
horaky).

Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.

Vadné Cerpadlo na kondenzat
(pokud je k dispozici)

Zkontrolujte a vycistéte Cerpadlo na kondenzat. Prip. Cerpadlo
na kondenzat vyménte.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Vadny horak

Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.

Vadna plynova armatu-
ra/nespravna ET plynova
armatura

Zkontrolujte a pfip. vyménite plynovou armaturu.

Porucha elektrického pfipojeni
plynové armatury

Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji a ply-
novou armaturou véetné vSech konektorovych spoju.

Vadna regulacni elektroda

Zkontrolujte a pfip. vymérite regulacni elektrodu.

Deska plo$nych spojii vadna

Vyménte desku plosnych spoju.

Senzor hmotnostniho pratoku
vzduchu znecistény nebo vad-
ny (pouze ve spojeni se sadou
pro prestavbu trubka k nasava-
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)

Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
znecistény.

V pfipadé potfeby vymérite kompletni trubku k nasavani
vzduchu.

F.096

Krokovy motor plynového venti-
lu dosahl maximalniho pfipust-
ného poctu krokd.

Tlak na pfivodu plynu je pfili§
nizky

Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.
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F.096

Krokovy motor plynového venti-
lu dosahl maximalniho pFipust-
ného poctu krokd.

Porucha v odvodu spalin kvuli
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

>

Zkontrolujte cely odvod spalin.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

v

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

v

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Kondenzat ve spalovaci komore
kvali ucpanému odtoku konden-
zatu

Zkontrolujte a prip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

vzduchu

2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolacni viozky,
horaky).
4. PFip. vymeérite izola¢ni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. Cerpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vyménte.
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabell mezi deskou s ploSnymi spoji a ply-
plynové armatury novou armaturou véetné vSech konektorovych spojl.
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vymérite regulaéni elektrodu.
Vadny horak Zkontrolujte a pfip. vyménte hofak.
Vadna plynova armatu- Zkontrolujte a pfip. vyménte plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
Deska plo$nych spoju vadna » Vymeérite desku plosnych spojl.
Senzor hmotnostniho pritoku 1. Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
vzduchu znecistény nebo vad- znecistény.
ny (pouze ve spojeni se sadou | 2.V pFipadé potfeby vyméite kompletni trubku k nasavani
pro prestavbu trubka k nasava- vzduchu.
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)
F.097 Vlastni test desky s ploSnymi » Vyménte desku s ploSnymi spoji.
Automaticky test na zakladni spoji se nezdafil (vadna deska
desce selhal. s plosnymi spoji)
F.105 Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
Pfi vyméné plynové armatury potrubi plynové armatury v
nebo soucasné vyméné desky D.052 a pfip. D.182
s plosnymi spoji a displeje se
musi nastavit odsazeni potrubi | Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabel(l mezi deskou s plosnymi spoji a ply-
plynové armatury podle aktualni | plynové armatury novou armaturou véetné vech konektorovych spoju.
plynové armatury.
F.110 Odbér tepla neni dostatecny » Zaijistéte, aby kotel k vytapéni mohl v dostate€ném mnozstvi
Nepodatilo se detekovat Uspés- odevzdavat vytvofené teplo.
né zapaleni s pfimazanou smeé- | Dochazi k tvrdému zapalovani | 1. Zkontrolujte pfipadné poskozeni vyméniku tepla, sifonu,
si plynu a vzduchu. adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojeni mezi primarnim vy-
ménikem tepla a sifonem jakoz i hadice sifonu mimo vyro-
bek), adaptéru odvodu spalin, plasté kotle, pfedniho krytu
a bocnich dild.
2. Poskozené dily podle potfeby bezpodminecné vyménte.
Plynovy uzaviraci kohout zavie- | » Otevrete plynovy kohout.
ny
Tlak na pfivodu plynu je pfili$ » Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.
nizky
Vzduch v plynovém rozvodu » Zafizeni jednorazoveé resetujte.
(napf. pfi prvnim uvedeni do
provozu)
Nastaveny nespravny druh ply- » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
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F.110
Nepodafilo se detekovat Uuspés-

Zapaleni se nezdafilo

1.

Zkontrolujte zapalovani pomoci testovaciho programu
P.021.

se nezdafilo

né zapaleni s pfimazanou smé- 2. Vyrobek se spusti: Zapalovaci elektroda, zapalovaci trans-
si plynu a vzduchu. formator, plynova armatura a ventilator funguiji, plyn prou-
di a mnozstvi plynu je spravné, nejsou zjistény zablokovani
nebo recirkulace.
3. Vyrobek se nespusti a znovu se zobrazi poruchovy kéd:
Provedte dalSi kontrolu pficiny.
Prato¢ny tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte pratoény tlak plynu a manostat.
Porucha v odvodu spalin kvli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Regulaéni elektroda se dotyka 1. Zkontrolujte vzdalenost mezi regulaéni elektrodou a hora-
horaku kem.
2. Zkontrolujte a pfip. vyménte regulaéni elektrodu.
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabell v¢. véech konektorovych spoju
a pfip. ho vyménte.
Vadné zapalovaci elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménte zapalovaci elektrodu.
Vadny horak » Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vyménte plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
Vadné uzemnéni » Zkontrolujte uzemnéni vyrobku.
PFeruseni ionizacniho proudu » Zkontrolujte regulacni elektrodu, propojovaci kabel a konekto-
rovy spoj.
Zapalovaci transformator nepfi- | » Zkontrolujte konektor a jeho zapojeni.
pojen
Vadny zapalovaci transformator | » Zkontrolujte funkci zapalovaciho transformatoru a pfip. ho vy-
ménte.
Deska plos$nych spojii vadna » Vymeénte desku plosnych spojl.
Kondenzat ve spalovaci komore | 1. Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
kvali ucpanému odtoku konden- véetné sifonu.
zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).
4. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymeérite.
F.194 Sitovy zdroj zakladni desky » Vymeénte desku plosnych spojl.
Sitovy zdroj zakladni desky je | vadny
vadny.
F.195 Podpéti v elektrickém napajeni Zkontrolujte sitové napéti.
Kotel zjistil vyrazné podpéti » Pokud neni v pofadku sitové napéti, kontaktujte provozovatele
napajeni. napajeci sité.
Cerpadlo vadné » Pokud neni v poradku sitové napéti, vyménte Cerpadlo (méfe-
ni napéti pomoci elektroniky ¢erpadia).
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabelll mezi deskou s ploSnymi spoji
Cerpadla a ¢erpadlem vcetné vSech konektorovych spoju.
F.196 PFepéni v elektrickém napajeni » Pokud neni v pofadku sitové napéti, kontaktujte provozovatele
Kotel zjistil vyrazné prepéti na- napajeci sité.
pajeni. Cerpadlo vadné » Pokud neni v pofadku sitové napéti, vyménte Cerpadlo (méfe-
ni napéti pomoci elektroniky Cerpadla).
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabell mezi deskou s plosnymi spoji
Cerpadla a Cerpadlem vcetné vSech konektorovych spoju.
F.228 Dochazi k tvrdému zapalovani 1. Zkontrolujte pfipadné poskozeni vyméniku tepla, sifonu,
Zafizeni se nachazelo v nouzo- adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojeni mezi primarnim vy-
vém provozu. V tomto stavu by- ménikem tepla a sifonem jakoz i hadice sifonu mimo vyro-
lo zapaleni b&hem Gvodni faze bek), adaptéru odvodu spalin, plasté kotle, pfedniho krytu
nelspésné. a bo¢nich dild.
2. PoSkozené dily podle potfeby bezpodminecné vymeérite.
Zapaleni v nouzovém provozu » Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a provedte

potfebna opatfeni.

64

Néavod k instalaci a udrzbé 0020298291_07




Kéd / vyznam
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Opatreni

F.228

Zafizeni se nachazelo v nouzo-
vém provozu. V tomto stavu by-
lo zapaleni béhem uvodni faze

neuspésné.

Tlak na pfivodu plynu je pfili§
nizky

>

Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.

Prato¢ny tlak plynu pfili§ nizky

>

Zkontrolujte pratocny tlak plynu a manostat.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

»

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Vadna plynova armatu-
ra/nespravna ET plynova
armatura

Zkontrolujte a pfip. vyménte plynovou armaturu.

Porucha v odvodu spalin kvli
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

Zkontrolujte cely odvod spalin.

Zablokovana trubka k nasavani
vzduchu

Zkontrolujte a pfip. vymérite trubku k nasavani vzduchu.

Plynovy uzaviraci kohout zavre-
ny

Oteviete plynovy kohout.

Vadna zapalovaci elektroda

Zkontrolujte a pfip. vyménte zapalovaci elektrodu.

Vadny svazek kabell zapalova-
ci elektrody

Zkontrolujte a pfip. vyménite svazek kabell zapalovaci elektro-
dy.

Vadny zapalovaci transformator

Zkontrolujte funkci zapalovaciho transformatoru a pfip. ho vy-
mérite.

Vadny svazek kabell zapalova-
ciho transformatoru

Zkontrolujte a pfip. vyménite svazek kabell zapalovaciho
transforméatoru.

Vadné uzemnéni

Zkontrolujte uzemnéni vyrobku.

Vadny hofak

Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.

Kondenzat ve spalovaci komore
kvali ucpanému odtoku konden-
zatu

Zkontrolujte a pFip. vycistéte potrubi k odvodu kondenzatu
v&etné sifonu.

ci elektrody

2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izola¢ni viozky,
horaky).
4. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vyCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymérnte.
F.229 Zapaleni po vypadku plamene » Zkontrolujte historii nouzového provozu a poruch a provedte
Zafizeni se nachazelo v nouzo- | V houzovém provozu se nezda- potfebna opatfeni.
vém provozu. V tomto stavu by- | filo
lo zapaleni po vypadku plame- | Pferugen pivod plynu » Zkontrolujte pFivod plynu.
ne neuspésné. - — - - -
Porucha v odvodu spalin kvili » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
vzduchu
Vadny zapalovaci transformator | » Zkontrolujte funkci zapalovaciho transformatoru a pfip. ho vy-
ménite.
Vadny svazek kabelll zapalova- | » Zkontrolujte a pfip. vyménte svazek kabell zapalovaciho
ciho transformatoru transformatoru.
Pratocny tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte pratoény tlak plynu a manostat.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vymérite plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Nastaveny nespravny druh ply- | » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Vadné uzemnéni » Zkontrolujte uzemnéni vyrobku.
Vadna zapalovaci elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménte zapalovaci elektrodu.
Vadny svazek kabel(l zapalova- | » Zkontrolujte a pfip. vymérite svazek kabel(l zapalovaci elektro-

dy.
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Opatreni

F.229
Zarizeni se nachazelo v nouzo-

Kondenzat ve spalovaci komore
kvuli ucpanému odtoku konden-
zatu

1.

Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

ra/nespravna ET plynova
armatura

vém provozu. V tomto stavu by- 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
lo zapaleni po vypadku plame- 3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izola&ni viozky,
ne neuspésné. horaky).
4. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vymeérite.
F.281 Dochazi k tvrdému zapalovani 1. Zkontrolujte pfipadné poskozeni vyméniku tepla, sifonu,
Doslo k vypadku plamene bé- adaptéru sifonu, hadice sifonu (spojeni mezi primarnim vy-
hem doby stabilizace. ménikem tepla a sifonem jakoz i hadice sifonu mimo vyro-
bek), adaptéru odvodu spalin, plasté kotle, pfedniho krytu
a bocnich dill.
2. PosSkozené dily podle potfeby bezpodminecné vymérite.
Pratoény tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte prutocny tlak plynu a manostat.
Tlak na pfivodu plynu je pfilis » Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.
nizky
Vzduch v plynovém rozvodu » Zafizeni jednorazoveé resetujte.
(napf. pfi prvnim uvedeni do
provozu)
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Nastaveny nespravny druh ply- | » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vyménte plynovou armaturu.
ra/nespravna ET plynova
armatura
Porucha v odvodu spalin kvdli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin
Zhasnuti plamene u zkapalné- » Provedte testovaci program P.022.
ného plynu:
Zablokovana trubka k nasavani | » Zkontrolujte a pfip. vyménte trubku k nasavani vzduchu.
vzduchu
Zapaleni se nezdafilo 1. Zkontrolujte zapalovani pomoci testovaciho programu
P.021.
2. Vyrobek se spusti: Zapalovaci elektroda, zapalovaci trans-
formator, plynova armatura a ventilator funguiji, plyn prou-
di a mnozstvi plynu je spravné, nejsou zjistény zablokovani
nebo recirkulace.
3. Vyrobek se nespusti a znovu se zobrazi poruchovy kdd:
Provedte dal$i kontrolu pficiny.
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménite regulacni elektrodu.
Vadny svazek kabeld regulaéni | » Zkontrolujte svazek kabelu Fidici elektrody a pfip. ho vymérite.
elektrody
Vadny horak » Zkontrolujte a pfip. vymérite horak.
Kondenzat ve spalovaci komore | 1. Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
kvali ucpanému odtoku konden- véetné sifonu.
zatu 2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.
3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izola¢ni vlozky,
horaky).
4. Prip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
Vadné Cerpadlo na kondenzat » Zkontrolujte a vycistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. Cerpadlo
(pokud je k dispozici) na kondenzat vyménte.
F.291 Pratoc¢ny tlak plynu pfili$ nizky » Zkontrolujte prutocny tlak plynu a manostat.
Doslo k vypadku plamene bé- Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
hem doby stabilizace po ztraté potrubi plynové armatury v
plamene pfi provozu. D.052 a pfip. D.182
Nastaveny nespravny druh ply- » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Vadna plynova armatu- » Zkontrolujte a pfip. vyméiite plynovou armaturu.
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F.291

Doslo k vypadku plamene bé-
hem doby stabilizace po ztraté
plamene pfi provozu.

Porucha v odvodu spalin kvuli
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

» Zkontrolujte cely odvod spalin.

Zablokovana trubka k nasavani
vzduchu

Zapaleni se nezdafilo

» Zkontrolujte a pfip. vymérite trubku k nasavani vzduchu.

1. Zkontrolujte zapalovani pomoci testovaciho programu
P.021.

2. Vyrobek se spusti: Zapalovaci elektroda, zapalovaci trans-

formator, plynova armatura a ventilator funguiji, plyn prou-
di a mnozstvi plynu je spravné, nejsou zjistény zablokovani
nebo recirkulace.

3. Vyrobek se nespusti a znovu se zobrazi poruchovy kéd:

Provedte dal$i kontrolu pficiny.

Vadna regulacni elektroda

Vadny svazek kabelG regulaéni
elektrody

Kondenzat ve spalovaci komore
kvali ucpanému odtoku konden-
zatu

» Zkontrolujte a pfip. vyménite regulacni elektrodu.

» Zkontrolujte svazek kabelu fidici elektrody a pfip. ho vymérite.

1. Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
véetné sifonu.

2. Zkontrolujte spravnou instalaci odtoku kondenzatu.

3. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolaéni viozky,
horaky).

4. PFip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.

Vadné Cerpadlo na kondenzat
(pokud je k dispozici)

» Zkontrolujte a vycCistéte Cerpadlo na kondenzat. Pfip. ¢erpadlo
na kondenzat vymérite.

F.317

Signal senzoru pruto¢ného
mnozstvi v okruhu teplé vody
je nevérohodny.

Porucha elektrického pfipojeni
senzoru pratoc¢ného mnozstvi
v okruhu teplé vody

» Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plo$nymi spoji
a senzorem pritoéného mnozstvi véetné vSech konektorovych
spoju.

Senzor pratoéného mnozstvi
v okruhu teplé vody je vadny

» Vyménte senzor pratoéného mnozstvi v okruhu teplé vody.

F.318

3cestny motorovy ventil se ne-
pohybuje.

Porucha elektrického pfipojeni
trojcestného prepinaciho ventilu

» Zkontrolujte svazek kabell mezi deskou s plosnymi
spoji a trojcestnym pFepinacim ventilem v€etné vSech
konektorovych spoju.

Trojcestny prepinaci ventil vad-
ny nebo zablokovany

» Zkontrolujte a pfip. vymérite trojcestny pfepinaci ventil.

F.320

Die Heizungspumpe ist bloc-
kiert. Die Entblockierfunktion
war nicht erfolgreich.

Necistoty nebo cizi télesa v Cer-
padle

» Vycistéte Cerpadlo, pfipadné jej vyménte.

F.321
Elektronika ¢erpadla je vadna.

Cerpadio je vadné.

» Zkontrolujte a pfip. vymérnte Cerpadlo.

F.322

Obéhové cerpadlo topeni je
prehfaté. Teplotu se nepoda-
filo snizit béhem nouzového re-
zimu.

Cerpadlo hlasi kratkodobé piilis
vysoké teploty v elektronice

» Zkontrolujte Cerpadlo, pfipadné jej vyménte.

F.323
Obéhové cerpadlo topeni je
v chodu nasucho.

Vzduch ve vyrobku

» Odvzdu$néte topny systém.

Cerpadlo béZelo nasucho

» Vymeérnte Cerpadlo.

F.324

Elektrické spojeni s Cerpadlem
je preruseno.

Kabel k ¢erpadlu je vadny

» Zkontrolujte kabel pro 230V napajeni k ¢erpadlu, pfip. kabel
pro 230V napajeni vyménte.

Cerpadio je vadné.

» Zkontrolujte a pfip. vymérite Cerpadlo.

F.325

Obéhové Cerpadlo topeni ma
poruchu.

Zablokované Cerpadlo

» Zkontrolujte funkci Cerpadla.

Cerpadlo je vadné.

» Zkontrolujte a pfip. vyménte Cerpadlo.

F.326

Hydraulicky test senzord a akto-
ru zjistil minimalné dvé hydrau-
lické komponenty, které nefun-
quji.

Trojcestny prepinaci ventil vad-
ny nebo zablokovany

» Zkontrolujte a pfip. vymérite trojcestny pfepinaci ventil.

Konektor na trojcestném moto-
rovém ventilu neni zapojeny/je
uvolnény

» Zkontrolujte konektor a zapojeni na trojcestném motorovém

ventilu.

Preruseni ve svazku kabel(

» Zkontrolujte a pFip. vymérite svazek kabel( v€etné vSech ko-

nektorovych spoji. (U kombinace s N.013: Zkontrolujte zejmé-
na komunikacéni kabel LIN ¢erpadia.)

Okruh teplé vody neni pfipojen

» Pripojte okruh teplé vody.

Externi Cerpadlo bé&zi trvale

» Zkontrolujte externi Cerpadlo a systémovou konfiguraci.

0020298291_07 Navod k instalaci a udrzbé

67




Kéd / vyznam
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EEPROM displeje hlasi poruchu
pfi testu ¢teni/zapisu.

kompatibilni

F.326 Cerpadlo je vadné. » Zkontrolujte a pfip. vymérite ¢erpadlo.
Hydraulicky test senzord a akto-
ri zjistil minimainé dvé hydrau-
lické komponenty, které nefun-
quji.
F.327 Obtok zasobniku neni pfipojen » Zkontrolujte pfipojovaci trubky zasobniku.
Z dlvodu nepfipojeného okruhu " . . xix P P
teplé vody je omezen minimalni O](ruh teplé yody ucpa- » Zkontrolujte pfipadné znecisténi sekundarniho vyméniku tepla.
pritok topeni. ny/blokovany
F.330 Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte svazek kabeld mezi deskou s plosnymi spoji
Cerpadlo nereaguije na prikazy | ¢erpadla a ¢erpadlem véetné v8ech konektorovych spojd.
bé&hem hydraulického testu. Cerpadlo je vadné. » Zkontrolujte a pfip. vymérite éerpadlo.
F.334 Konfigurace systému odvodu » Zkontrolujte konfiguraci systému odvodu spalin a dokoncete ji.
Konfigurace systému odvodu spalin neni dokoncena
spalin nebyla ukonéena.
F.336 Nespravné nastavena konfigu- » Nastavte pfipustnou konfiguraci systému odvodu spalin.
Kotel neni v této konfiguraci race systému odvodu spalin
pripustny. Nastaveny nespravny druh ply- | » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
F.337 Sada pro prestavbu na vicena- » Zkontrolujte a pfip. vymérite sadu pro prestavbu trubka k nasa-
Sada ke zmé&né nastaveni pro sobné obsazeni se nehodi k te- vani vzduchu s integrovanou zpétnou klapkou a senzor hmot-
vicenasobné obsazeni neodpo- | Pelné jednotce nostniho pratoku vzduchu.
vida tepelné jednotce.
F.338 Nespravné nastavené vicena- » Nastavte pfipustnou konfiguraci systému odvodu spalin.
Chybné nastaveni vicenasobné- | Sobné obsazeni
ho obsazeni
F.342 Otacky ventilatoru neodpovidaji | » Zkontrolujte prostfednictvim D.033 a D.034, zda se otacky
Hmotnostni pratok vzduchu pozadované hodnoté ventilatoru lisi o vice nez 20-30 rpm.
neni v povolenych mezich. Konektor na hlavni desce neni | » Zkontrolujte konektor a jeho zapojeni.
zapojeny / je uvolnény
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabelll vé. vSech konektorovych spojl
a pfip. ho vyménte.
Zastrcka senzoru hmotnostniho | »  Zkontrolujte zastréku a konektorovy spoj senzoru hmotnostni-
pratoku vzduchu neni zapojena ho pritoku vzduchu.
/ je uvolnéna
Trvale se opusti méfici rozsah. » Vymeénte kompletni trubku k nasavani vzduchu.
Vadny senzor hmotnostniho
pratoku vzduchu
Blokovany odvod spalin » Zkontrolujte cely odvod spalin.
F.343 Zastréka senzoru hmotnostniho | »  Zkontrolujte zastréku a konektorovy spoj senzoru hmotnostni-
Signal snimaée hmotnostniho pritoku vzduchu neni zapojena ho pratoku vzduchu.
pritoku vzduchu neni vérohod- | / je uvolnéna
ny. Konektor na hlavni desce neni » Zkontrolujte konektor a jeho zapojeni.
zapojeny / je uvolnény
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabell v¢. véech konektorovych spoju
a pfip. ho vyménte.
Odchylka méfeni prili§ vysoka. » Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
Znecistény senzor hmotnostni- znecistény.
ho pritoku vzduchu.
Trvale se opusti méfici rozsah. » Vymeénte kompletni trubku k nasavani vzduchu.
Vadny senzor hmotnostniho
pratoku vzduchu
Deska plo$nych spoji vadna » Vymeénte desku plo$nych spojl.
F.344 Chyba prenosu kalibracnich » Vymeénte regulacni elektrodu (D.146, D.147).
Regulaéni elektrody nelze dale | hodnot
pouzivat.
F.347 Kondenzat ve spalovaci komore | 1. Zkontrolujte a pfip. vyCistéte potrubi k odvodu kondenzatu
Ve spalovaci komote byl zjisten | kvili ucpanému odtoku konden- vcetné sifonu.
kondenzat. Provoz horaku je zatu 2. Zkontrolujte spalovaci komoru (elektrody, izolacni vlozky,
prerusen. hofaky).
3. Pfip. vyménte izolacni vlozky ve spalovaci komore.
F.363 Verze softwaru displeje neni » Zkontrolujte verzi softwaru displeje: Pokud je verze softwaru <

0373/0470.12.00, vyménte displej (kompatibilni verze displeje:
> 0373/0470.12.00).
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F.363

EEPROM displeje hlasi poruchu
pfi testu &teni/zapisu.

Vadna elektronika displeje » Vyménte displej.

F.707 Porucha komunikace mezi dis- 1. Zkontrolujte spojeni mezi displejem a deskou s ploSnymi
Mezi displejem a zaklad- plejem a deskou s plosnymi Spoji.
ni deskou neni mozna spoji 2. Pripadné vyménite kabel mezi displejem a deskou s ploSny-
komunikace. mi Spoji.

3. Pfipadné vymeénte displej a desku s ploSnymi spoji.
F.905 Nadmérny proud u komunikac- Zkontrolujte spojeni mezi deskou s ploSnymi spoji a moduly

Komunikaéni rozhrani vypnuté

niho rozhrani pfipojenymi k rozhrani.

2. Zkontrolujte pfipojené moduly a pfip. je vymérite.

E Testovaci programy

Pokyn

i

Protoze se tabulka kodu pouziva pro rtizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.
Aktivni kody L.XXX mohou do¢asné blokovat testovaci programy P.XXX.

Testovaci program

Vyznam

P.000 Odvzdu3néni

Interni €erpadlo je aktivovano taktované. Topny okruh a okruh teplé vody se adaptabilné odvzdus$niuji
automatickym pfepinanim okruhd pfes odvzdu$iovaci (Cepicka provzdusnovace musi byt povolena).

Na displeji se zobrazi aktivni okruh. Pro spusténi odvzdusnéni topného okruhu stisknéte jednou @

Pro ukonceni odvzdusnovaciho programu stisknéte jednou @ Trvani programu odvzdusnéni je zob-
razeno na ¢itaci. Program je poté ukonéen.

P.001 Nastavitelné zatiZzeni

Vyrobek je po UspéSném zapaleni v provozu s nastavenym topnym vykonem (zjiSténi pfi spusténi
programu).

P.003 Maximalni topny vykon

Vyrobek je po UspéSném zapaleni v provozu s diléim vykonem topeni, ktery byl nastaven pod D.000.

P.008 PInéni vyrobku vodou

Trojcestny pfepinaci ventil se posune do stfedni polohy. Hofak a Cerpadlo jsou vypnuté (pro napous-
téni a vypousténi vyrobku).

P.021 Napovéda pro diag. za-
palovani

Pouzije se program pro analyzu zapalovani pfi hlaSeni o poruse. Pfitom se zkontrolujte, zda Ize
uspésné provést zapaleni. Kontrola plamene se pfitom neprovadi prostfednictvim regulacni elektrody.

Pokud zapaleni probé&hlo Uspésné, zobrazi se béhem testovaciho programu na displeji trvale = L.

P.022 Zapaleni s primaz. smé-
si

V pfipadé F.028 (pouze u zkapalnéného plynu) spust'te testovaci program P.022.

F Test pohonl

il

Pokyn

Protoze se tabulka kodu pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.
Aktivni kédy L. XXX mohou do¢asné blokovat testy aktor( T.XXX.

Kéd

Vyznam

T.001 Interni ¢erpadlo

Interni ¢erpadlo bylo zapnuto a nastaveno na zvoleny diferencni tlak.

T.002 Trojcestny prepinaci
ventil

Trojcestny prepinaci ventil se posune do polohy pro topeni nebo ohrev teplé vody.

T.003 Ventilator

Ventilator se zapina a vypina. Ventilator bézZi na nejvyssi otacky.

T.004 Nabijeci €erpadlo zasob.

Nabijeci ¢erpadlo zasobniku se zapina a vypina.

T.005 Cirkul. ¢erpadlo

Cirkulacéni ¢erpadlo se zapina a vypina.

T.006 Externi ¢erpadlo

Externi ¢erpadlo se zapina a vypina.

T.007 Min. modulace

Vyrobek se spusti a pfejde do minimalniho zatizeni. Na displeji se zobrazi teplota na vystupu.
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G Kédy udrzby

f@\
7

Pokyn

ProtoZe se tabulka kodU pouziva pro riizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Kéd / vyznam

Mozna pric¢ina Opatreni

1.003

Je dosazeno intervalu udrzby
vyrobku.

Uplynul interval udrzby 1. Provedte udrzbu.
2. Vrat'te servisni interval na pavodni hodnotu.

1.020
Tlak vody v topném systému je
na spodni hranici.

Nizky plnici tlak topného systé-
mu

» Doplrite topny systém.

1.144

Test posouvani elektrod ukazu-
je pokrocilé opotfebeni regulac-
ni elektrody.

Test posouvani elektrody dosa-
hl maximalni pfipustné hodnoty

» Vymeénte regulaéni elektrodu a vynulujte hodnoty posunuti
prostfednictvim D.146 a D.147.

H Vratné k6dy nouzového provozu

Pokyn

i

Protoze se tabulka kodU pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.
Vratné L. XXX kody se odstrani samostatné. Aktivni kody L. XXX mohou do¢asné blokovat testovaci programy

P.XXX a testy aktort T.XXX.
Kéd Vyznam
L.016 Byla zjisténa ztrata plamene pfi minimalnim vykonu.
L.022 Obéhové mnozstvi vody v topném okruhu je pfilis malé.
L.025 Teplotni €idlo na pfivodu studené vody je zkratovano.
L.032 Senzor prdto€ného mnozstvi je vadny nebo neni vérohodny signal.
L.095 Krokovy motor plynového ventilu dosahl minimalniho pfipustného poctu kroku.
L.096 Krokovy motor plynového ventilu dosahl maximalniho pfipustného poctu kroku.
L.097 Vzduchové gislo je pfilis malé.
L.105 Zafizeni neni spravné odvzdusnéno. Odvzdusnovaci program se nepodafilo UspéSné ukongit.
L.144 lonizaéni signal regulaéni elektrody je pFilis maly. Uprava posunuti se nezdafila.
L.194 Sitovy zdroj zakladni desky je vadny.
L.195 Kotel zjistil podpéti napajeni.
L.196 Kotel zjistil pfepéti napajeni.
L.319 Interni pfepoustéci ventil zafizeni je blokovany.
L.320 Obéhoveé cerpadlo topeni je blokovano. Kotel se pokousi uvolnit blokovani.
L.322 Elektronika Cerpadla je prehrata.
L.343 Signal snimace hmotnostniho pritoku vzduchu neni vérohodny.

|  Nevratné kddy nouzového provozu

Pokyn

i

Protoze se tabulka kodu pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.
Nevratné kody N.XXX vyzaduji zakrok.

Kéd / vyznam

Mozna pricina Opatreni

N.013

Signal snimace tlaku vody je
neplatny.

Vadny senzor tlaku vody » Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor tlaku vody.

Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabelll v¢. v§ech konektorovych spojl

a pfip. ho vyménte.

Zkrat v propojovacim kabelu » Zkontrolujte propojovaci kabel a pfip. ho vymérite. (U kombina-
ce s F.326: Zkontrolujte zejména komunikaéni kabel LIN ¢er-

padla.)
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Kéd / vyznam

Mozna pricina

Opatreni

N.027

Signal teplotniho senzoru na
pfipojeni teplé vody je nevéro-
hodny.

Teplotni senzor vadny

» Zkontrolujte a vymérite pfip. teplotni senzor.

Porucha elektrického pfipojeni
snimace vystupni teploty

» Zkontrolujte svazek kabelll mezi deskou s ploSnymi spoji

a senzorem vcetné v§ech konektorovych spojl a pfip. ho
vymérite.

N.032

Senzor pratoéného mnozstvi
je vadny nebo neni vérohodny
signal.

Vzduch v systému

Odvzdusnéte systém.

Vadny senzor prato¢ného
mnozstvi

Zkontrolujte a pfip. vymérite senzor prito¢ného mnozstvi.

Bypas je blokovany (pouze
u vyrobku s bypasem)

Odstrarite blokovani.

Vzduch v ¢erpadle (pouze u vy-
robku s bypasem)

Odvzdus$néte systém.

Vadné ¢erpadlo (pouze u vyrob-
ku s bypasem)

Vymeérite €erpadlo.

N.089

Instalované obéhové Cerpadlo
topeni neodpovida typu kotle.

Pfipojeno Spatné cerpadlo

Zkontrolujte, zda se u pfipojeného Cerpadla jedna o ¢erpadlo
doporucéené pro vyrobek.

N.095

Krokovy motor plynového ven-
tilu dosahl minimalniho pfipust-
ného poctu krokd.

Porucha v odvodu spalin kvli
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

Zkontrolujte cely odvod spalin.

Ucpané potrubi k odvodu kon-
denzatu

Zkontrolujte potrubi k odvodu kondenzatu.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Porucha elektrického pfipojeni
plynové armatury

Zkontrolujte a pfip. vymérite svazek kabel( k plynové armatu-
fe.

Elektricka plynova armatura
neni pfipojena / je nespravné
pfipojena

Zkontrolujte elektrické pripojeni plynové armatury.

Vadna regulacni elektroda

Zkontrolujte a pfip. vyménite regulacni elektrodu.

Deska plo$nych spoji vadna

Vyménte desku plosnych spoju.

Senzor hmotnostniho pritoku
vzduchu znecistény nebo vad-
ny (pouze ve spojeni se sadou
pro prestavbu trubka k nasava-
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)

Zkontrolujte senzor hmotnostniho pritoku vzduchu, zda neni
znedistény.

V pfipadé potfeby vymérite kompletni trubku k nasavani
vzduchu.

N.096

Krokovy motor plynového venti-
lu dosahl maximalniho pfipust-
ného poctu krokd.

Tlak na pfivodu plynu je pfilis
nizky

Zkontrolujte tlak pfipojeni plynu.

Nastaveny nespravny druh ply-
nu

Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
D.157.

Nespravné ulozené odsazeni
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182

Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.

Porucha elektrického pfipojeni
plynové armatury

Zkontrolujte a prip. vyménite svazek kabeld k plynové armatu-
fe.

Elektricka plynova armatura
neni pfipojena / je nespravné
pfipojena

Zkontrolujte elektrické pripojeni plynové armatury.

Deska plo$nych spoju vadna

Vymérite desku plosnych spoju.

Senzor hmotnostniho pritoku
vzduchu znecistény nebo vad-
ny (pouze ve spojeni se sadou
pro prestavbu trubka k nasava-
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho pratoku vzduchu)

Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
znecistény.

V pfipadé potfeby vymérite kompletni trubku k nasavani
vzduchu.

N.097
Vzduchové &islo je pfili§ malé.

Porucha v odvodu spalin kvl
recirkulaci nebo blokovani spa-
lin

Zkontrolujte cely odvod spalin.
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Kéd / vyznam

Mozna pricina

Opatreni

N.097 Ucpané potrubi k odvodu kon- » Zkontrolujte potrubi k odvodu kondenzatu.
Vzduchové &islo je pfilis male. | denzatu
Pratoény tlak plynu pfili§ nizky » Zkontrolujte pratoc¢ny tlak plynu a manostat.
Nastaveny nespravny druh ply- » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Nespravné ulozené odsazeni » Zkontrolujte nastaveni odsazeni potrubi plynové armatury.
potrubi plynové armatury v
D.052 a pfip. D.182
Porucha elektrického pfipojeni » Zkontrolujte a pfip. vymérnite svazek kabell k plynové armatu-
plynové armatury fe.
Elektricka plynova armatura » Zkontrolujte elektrické pfipojeni plynové armatury.
neni pfipojena / je nespravné
pfipojena
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vymérite regulacni elektrodu.
Deska plos$nych spojii vadna » Vymeénte desku plosnych spojl.
Ventilator vadny » Zkontrolujte a pfip. vyménte ventilator.
Senzor hmotnostniho prutoku 1. Zkontrolujte senzor hmotnostniho pratoku vzduchu, zda neni
vzduchu znecistény nebo vad- znecistény.
ny (pouze ve spojeni se sadou | 2.V pfipadé potfeby vymérite kompletni trubku k nasavani
pro prestavbu trubka k nasava- vzduchu.
ni vzduchu s integrovanou zpét-
nou klapkou a senzor hmotnost-
niho prutoku vzduchu)
N.100 Snima¢ venkovni teploty neni » Zkontrolujte nastaveni na regulatoru.
Signal venkovniho idla je pre- | Pfipojeny
rusen. Vadné venkovni ¢idlo » Zkontrolujte snima¢ venkovni teploty.
Venkovni €idlo neni instalovano | » Deaktivujte regulaci podle venkovni teploty pres D.162.
N.144 Porucha v odvodu spalin kvdli » Zkontrolujte cely odvod spalin.
lonizaéni signal regulacni elek- r.ecirkulaci nebo blokovani spa-
trody je pfilis maly. Uprava po- | lin
sunuti se opét nezdafila. Ucpané potrubi k odvodu kon- | »  Zkontrolujte potrubi k odvodu kondenzatu.
denzatu
Prato¢ny tlak plynu prili$ nizky » Zkontrolujte pruto¢ny tlak plynu a manostat.
Nastaveny nespravny druh ply- » Zkontrolujte druh plynu a nastaveni druhu plynu pod D.156 a
nu D.157.
Vadna regulacni elektroda » Zkontrolujte a pfip. vyménite regulaéni elektrodu.
Plynova armatura vadna » Vyménte plynovou armaturu.
Deska plo$nych spojl vadna » Vymeénte desku plo$nych spoju.
Preruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte svazek kabell v¢. véech konektorovych spoju
a pfip. ho vyménte.
N.194 Sitovy zdroj zakladni desky » Vymeénte desku plosnych spojl.
Sitovy zdroj zakladni desky je | vadny
vadny.
N.270 Snimac vystupni teploty je ne- » Zkontrolujte, zda je snimac¢ vystupni teploty spravné namonto-
Rozdil teplot v sekundarnim spravné namontovany vany na trubce.
vymeéniku tepla (prutok topeni | Sitko na pfivodu studené vody | » Zkontrolujte, zda sitko na pfivodu studené vody neni znegists-
- pfipojka teplé vody) je pfilis znedisténé né, a pfipadné ho vygistéte nebo vymérite.
vysoky. Zafizeni pfechazi z - . ; " - - - . - .
regulace na fizeni, dokud neni Sen’zovgc:ltvlentll s'tudene vody’ » Nainstalujte sefizovaci ventil studené vody.
pfi¢ina odstranéna zakaznickym neni nainstalovany (POUZ? u vy-
servisem. robku bez omezovace priuto&né-
ho mnozstvi namontovaného z
vyroby)
Spatné nastavené prito&né » Nastavte pritocné mnozstvi na sefizovacim ventilu studené
mnozstvi na sefizovacim ventilu vody.
studené vody (pouze u vyrobku
bez omezovace priitocného
mnozstvi namontovaného z
vyroby)
PFeruseni ve svazku kabell » Zkontrolujte spravné zapojeni svazku kabell ke krokovému
prepinaciho ventilu motoru a desce s ploSnymi spoji.
Vapenec v sekundarnim vymé- | » Odstrarite vapenec z problémem postizeného vymeéniku tepla,

niku tepla.

nebo pfip. vymérte vyménik tepla.
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Kéd / vyznam

Mozna pricina

Opatreni

N.270

Rozdil teplot v sekundarnim
vymeéniku tepla (pratok topeni

- pripojka teplé vody) je pfrilis
vysoky. Zafizeni pfechazi z
regulace na fizeni, dokud neni
pfi¢ina odstranéna zakaznickym
servisem.

Vadny trojcestny pfepinaci ven-
til

» Zkontrolujte a pfip. vymérite trojcestny pfepinaci ventil.

Omezovac pratocného mnozstvi
vadny

Zkontrolujte a pfip. vymeérte omezovac pratocného mnozstvi.

N.317

Signal senzoru pruto¢ného
mnozstvi v okruhu teplé vody
je nevérohodny.

Preruseni ve svazku kabel(

Zkontrolujte svazek kabell v¢. véech konektorovych spojl
a pfip. ho vyménte.

Senzor pritoéného mnozstvi
v okruhu teplé vody je vadny

Vymérnte senzor pratoéného mnozstvi v okruhu teplé vody.

N.319
Interni prepoustéci ventil zafize-
ni je blokovany.

Znecistény prepoustéci ventil

Vycistéte prepoustéci ventil.

Vadny prepoustéci ventil

Vyménte pfepoustéci ventil.

N.324

Elektrické spojeni s Cerpadlem
je preruseno.

Preruseni v kabelovém svazku
(kabel Lin)

Zkontrolujte kabelovy svazek (kabel lin).

N.343

Signal snimace hmotnostni-

ho proudu vzduchu neni véro-
hodny. Je-li pfipojen snimac
hmotnostniho proudu a objevi
se zpétné hlaseni, ale hodnoty
nejsou vérohodné, zafizeni pra-
cuje v rezimu nouzového cho-
du.

Zastréka senzoru hmotnostniho
pratoku vzduchu neni zapojena
/ je uvolnéna

Zkontrolujte zastréku a konektorovy spoj senzoru hmotnostni-
ho pritoku vzduchu.

Konektor na hlavni desce neni
zapojeny / je uvolnény

Zkontrolujte konektor a jeho zapojeni.

Preruseni ve svazku kabel(

Zkontrolujte svazek kabell vé. vSech konektorovych spojl
a pfip. ho vyménte.

Odchylka méfeni pfili§ vysoka.
Znecistény senzor hmotnostni-
ho pratoku vzduchu.

Zkontrolujte senzor hmotnostniho pritoku vzduchu, zda neni
znecistény.

Trvale se opusti méfici rozsah.
Vadny senzor hmotnostniho
pritoku vzduchu

Vyménte kompletni trubku k nasavani vzduchu.

Deska ploSnych spojl vadna

Vymérnite desku plosnych spoju.

J Schéma zapojeni

Pokyn

i
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© N o

11
12

Vrstveny zasobnik 13 Snima¢ tlaku vody

Plynova armatura 14 Trojcestny prepinaci ventil

Senzor hmotnostniho pratoku vzduchu (sada pro 15 Zapalovaci transformator

prestavbu trubka k nasavani vzduchu s integrovanou

zpétnou klapkou a snimaé¢ hmotnostniho pratoku 16 Zapalovaci elekiroda
vzduchu) 17 Regulaéni elektroda
Ventilator 18 Cidlo venkovni teploty, snimaé vystupni teploty
Plynova armatura hlavni plynovy ventil (volitelny, externi), pijimaC DCF
. 19 Dalkové ovladani cirkulacni ¢erpadlo
Senzor vstupni teploty
. . 20 Regulaéni modul
Senzor vystupni teploty
PFilozny termostat / Burner off 21 Komunikacni jednotka
Prostorovy termostat 24 VDC 22 Interni Cerpadio
23 Hlavni napajeni

Sbérnicova pripojka (systémovy regulator / prostoro-
vy termostat digitalni)

K Kontrola a udrzba

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pozadavky vyrobce na minimalni intervaly kontroly a udrzby. Pokud vnitrostatni predpisy
a smérnice vyzaduiji kratSi intervaly revizi a udrzby, je tfeba dodrzovat tyto pozadované intervaly. Pfi kazdé revizi a udrzbé
provedte nutné pfipravné a ukoncovaci prace.

i

Pokyn

Specifické pozadavky prislusné zemé na maximalni obsah CO maji vyssi platnost. Nez zacnete s opatienimi,
porovnejte namérenou hodnotu obsahu CO se specifickymi pfedpisy pfislusné zemé.

V ramci provedené kontroly spalovani (- Kapitola 7.11.4) byl zji$t€n nezfedény obsah CO > 650 ppm.

» Zkontrolujte pfipustnou celkovou délku potrubi a primér systému pfivodu vzduchu a odvodu spalin podle pfilozeného
platného navodu k montazi pro systémy pfivodu vzduchu a odvodu spalin.

» Zkontrolujte, zda je systém pfivodu vzduchu a odvodu spalin spravné nainstalovany.
» Zkontrolujte, zda systém pfivodu vzduchu a odvodu spalin neni zablokovany, resp. poSkozeny.

Kontrola byla dokoncena s vysledkem, Ze je zjistény obsah CO > 650 ppm.

» Vymérite regulaéni elektrodu. (- Kapitola 11.7.17)

Regulaéni elektroda byla vyménéna, a presto je obsah CO > 650 ppm.

» Zkontrolujte spalovaci komoru. (- Kapitola 10.5.2)

Spalovaci komora byla zkontrolovana, a presto je obsah CO > 650 ppm.

» Obrat'te se na servis.

# Udrzbarské prace Interval
1 Kontrola tésnosti, poskozeni, fadného upevnéni a spravné montaze pfi- Rocné
vodu vzduchu / odvodu spalin
2 Odstranéni necistot na vyrobku a v podtlakové komore Roéné
3 Vizualni kontrola stavu, koroze, rezu a poskozeni tepelného ¢lanku Rocné
4 Kontrola tlaku na pfivodu plynu pfi maximalnim tepelném zatizeni Roc¢né
5 Zkontrolovat regulacéni elektrodu podle obsahu CO, Rocné
6 Protokolovani obsahu CO, (vzduchové ¢&islo) Roéné
7 Kontrola funkce / spravného zapojeni elektrickych konektorovych spoju / Roéné
pfipojek (vyrobek musi byt bez napéti)
8 Kontrola funkce plynového uzaviraciho kohoutu a uzaviracich kohoutt Roc¢né
9 Kontrola znecisténi a Cisténi sifonu na kondenzat Ro¢né
10 Kontrola pfednastaveného tlaku expanzni nadoby Podle potfeby, nejméné kazdé
2 roky 32
11 Kontrola izola¢nich vlozek ve spalovacim prostoru a vyména poskoze- Podle potfeby, nejméné kazdé
nych izolaénich vlozek 2 roky
12 Kontrola po$kozeni horaku Podle potfeby, nejméné kazdé
2 roky
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# Udrzbarské prace

Interval

13 Vyména regulacni elektrody Podle potfeby nejméné po 5 le-
tech nebo 20 000 provoznich
hodinach (pfi dosazeni prvni
hodnoty) 41
14 Cisténi vyméniku tepla Podle potieby, nejméné kazdé
2 roky 32
15 Zkontrolujte funkci spalinové klapky v trubce k nasavani vzduchu Kazdé 2 roky
(otevrit/zavfit) (konstrukce pro vicenasobné obsazeni v pretlakovém
provozu nebo kaskady) (- navod pro sadu pro prestavbu)
16 Vymeénte trubku k nasavani vzduchu s integrovanou zpétnou klapkou Nejpozdéji po 15 letech. Rok
(konstrukce pro vicenasobné obsazeni v pretlakovém provozu nebo instalace: viz doplfikovy typovy
kaskady) (—» navod pro sadu pro prestavbu) Stitek
17 Zaijisténi pripustného tlaku v systému Podle potfeby, nejméné kazdé
2 roky 20
18 Provedeni zkusebniho provozu vyrobku / topného systému v¢. ohfevu Rocné
teplé vody (je-li k dispozici) a pfip. odvzdusnéni
19 Ukongeni kontrolnich a udrzbovych praci Roc¢né 33

L Technické udaje

PFi prvnim uvedeni do provozu mize nejprve dojit k odchylkam od uvedenych jmenovitych provoznich udaja.

PFi pouziti druhu plynu G20Y20 (s 20% pfimési Hz) maze dojit ke snizeni maximalniho vykonu az o 10 %.

Technické daje — vdeobecné

VUI 26 VUI 32
Zemé urceni (oznaceni podle 1ISO 3166) CZ, HU, SK, SI CZ, HU, RO
Schvalena kategorie plynového kotle (podle prove- | — Iz - s
deni zafizeni) —  HU: lyssp —  HU: llyssp
CE PIN 0063CU3910 0063CU3910
Plynova pfipojka na strané kotle 15 mm 15 mm
Pripojky vystupu do/vstupu z topeni na strané kotle | G 3/4 " G34"
PFipojky zasobniku vystupu do topeni / vstupu zto- | G 1/2" G1/2"
peni na strané kotle
Pripojky studené/teplé vody na strané kotle G 3/4" G 3/4"
Pripojka pojistného ventilu 15 mm 15 mm
Pripojeni hadice kondenzatu 19 mm 19 mm
Pripojka pfivodu vzduchu a odvodu spalin 60/100 mm 60/100 mm
Min. teplota spalin 35°C 35°C
Max. teplota spalin 85 °C 85 °C
Pripustné druhy plynovych kotll - B33,B53P,C13, | - B33, B53P, C13,
C33, C43, C53, C33, C43, C53,
C83, C93 C83, C93
- HU: B23, B33, - HU: B23, B33,
B53P, C13, C33, B53P, C13, C33,
C43, C53, C83, C43, C53, C83,
C93 C93
- SlI: B23, B33,
B53P, C13x,
C33x, C43x,
C53x, C83x,
C93x
Trida NOx 6 6
Hmotnost (bez obalu, bez vody) 55 kg 57 kg
Hmotnost, v pohotovostnim stavu 82 kg 84 kg
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Technické Udaje — vykon/topny vykon G20 (podle provedeni zafizeni)

VUI 26 VUI 32
Tlak pripojeni plynu zemni plyn G20 - 2,0kPa - 2,0kPa

- HU: 2,5kPa - HU: 2,5 kPa
Emise oxidl dusiku vaZzené (EN 15502-2-1) 25,5 mg/kWh 31,0 mg/kWh
Max. objem plynu vztazeno na 15 °C 2,8 m¥h 3,4 m*/h
a 1 013 mbar, suchy plyn (ohfev teplé vody), G20
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pfi 50/30 °C | 2,7 ... 21,0 kW 3,9... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pii 80/60 °C | 2,5 ... 19,7 kW 3,56... 25,0 kW
Max. topny vykon topeni 20,4 kW 25,5 kW
Min. topny vykon topeni 2,7 kW 3,7 kW
Min. hmotnostni pritok spalin 1,20 g/s 1,68 g/s

(4,32 kg/h) (6,05 kg/h)
Max. hmotnostni pritok spalin 13,57 g/s 17,89 g/s

(48,85 kg/h) (64,40 kg/h)
Max. tepelny vykon TV 26,0 kW 31,8 kW
Jmenovité tepelné zatizeni tepla voda 26,5 kW 32,6 kW
Rozsah jmenovitého topného vykonu topeni 2,7 ...20,4 kW 3,7 ... 255 kW
Rozsah nastaveni topeni 2,7 ...20,4 kW 3,7 ... 25,5 kW

Technické Gdaje — vykon/topny vykon G31 (

podle provedeni zafizeni)

VUI 26 VUI 32
Tlak na pfivodu plynu zkapalnény plyn G31 3,7 kPa 3,7 kPa

(37,0 mbar) (37,0 mbar)
Max. objem plynu vztaZzeno na 15 °C 1,07 m¥h 1,3 m?h
a 1 013 mbar, suchy plyn (ohfev teplé vody), G31
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pfi 50/30 °C | 5,4 ... 21,0 kW 8,4 ... 27,0 kW
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pii 80/60 °C | 4,8 ... 19,7 kW 7,8 ...25,0 kW
Max. topny vykon topeni 20,4 kW 25,5 kW
Min. topny vykon topeni 5,2 kW 8,2 kW
Min. hmotnostni pritok spalin 2,40 g/s 4,14 g/s

(8,64 kg/h) (14,90 kg/h)
Max. hmotnostni pratok spalin 12,82 g/s 18,84 g/s

(46,15 kg/h) (67,82 kg/h)
Max. tepelny vykon TV 25,4 kW 31,8 kW
Jmenovité tepelné zatizeni tepla voda 26,2 kW 32,6 kW
Rozsah jmenovitého topného vykonu topeni 5,2 ... 20,4 kW 8,2 ... 255 kW
Rozsah nastaveni topeni 52 ...20,4 kW 8,2 ... 255 kW

Technické (daje — topeni

VUI 26 VUI 32
Max. teplota na vystupu 85 °C 85°C
Rozsah nastaveni max. vystupni teplota (vyrobni 30...80°C 30...80°C
nastaveni: 75 °C)
Max. provozni tlak, topeni 0,3 MPa 0,3 MPa

(3,0 bar) (3,0 bar)
Jmenovité mnozstvi cirkulujici vody vztazeno na 846 I/h 1070 I/h
AT =20 K, 80/60 °C
Zbytkova dopravni vyska ¢erpadla pfi jmenovitém 0,025 MPa 0,025 MPa
mnozstvi cirkulujici vody (0,250 bar) (0,250 bar)
Obsah expanzni nadoby topné vody 101 101
Prednastaveny tlak expanzni nadoby topné vody 0,75 bar 0,75 bar
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Technické Gdaje - tepla voda

VUI 26 VUI 32
MnozZstvi vody pfi spusténi 2 I/min 2 l/min
Specificky pritok D (AT = 30 K) (EN 13203-1) 15,0 I/min 18,5 I/min
Specificky pratok D (AT = 30 K) (EN 13203-1), G31 | 14,8 I/min 18,5 I/min
Povoleny provozni tlak 0,03 ... 1,0 MPa 0,03 ... 1,0 MPa
(0,30 ... 10,0 bar) (0,30 ... 10,0 bar)
Pozadovany pfipojovaci tlak 0,07 MPa 0,07 MPa
(0,70 bar) (0,70 bar)
Rozsah nastaveni teploty teplé vody 35...65°C 35...65°C
Omezovaé pratoéného mnoZstvi 14 I/min 14 I/min
Klasifikace podle celkového faktoru komfortu (EN o *Ex
13203-1)
Obsah zasobniku 20,01 20,01
Obsah expanzni nadoby teplé vody 21 21
Prednastaveny tlak expanzni nadoby teplé vody 4 bar 4 bar
Technické Gdaje - elektfina
VUI 26 VUI 32
Jmenovité napéti 230 V~ 230 V~
Kmitocet sité 50 Hz 50 Hz
PFipustné napajeci napéti 190 ... 253 V~ 190 ... 253 V~
Instalované jisténi (inertni) 4A 4A
Elektricky prikon max. pfi topném provozu 87 W 60 W
Max. elektricky pfikon pri ohfevu teplé vody 123 W 115W
Pohotovostni spotfeba elektrické energie <2W <2W
Kryti IP X4D IP X4D
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