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1 Bezpeénost

1.1 Vystrazna upozornéni souvisejici

s manipulaci

Klasifikace vystraznych upozornéni souvise-
jicich s manipulaci

Vystrazna upozornéni souvisejici s manipu-
laci jsou pomoci vystraznych znacek a sig-
nalnich slov odstupnovana podle zavaznosti
mozného nebezpedi:

Vystrazné znacéky a signalni slova
Nebezpedi!

Bezprostfedni ohrozeni zivota nebo
nebezpeci zavazného zranéni osob

B>

Nebezpedi!
Nebezpedi urazu elektrickym prou-
dem

ﬁ Varovani!

Nebezpeci lehkych zranéni osob

A‘ Pozor!
Riziko vécnych nebo ekologickych
Skod

1.2

PFi neodborném pouzivani nebo pouziti v roz-
poru s uréenim muze dojit k ohrozeni zdra-

vi a zivota uzivatele nebo tfetich osob, resp.
k poskozeni vyrobku a k jinym vécnym Sko-
dam.

Pouziti v souladu s uréenim

Vyrobek je uren jako zdroj tepla pro uzavre-
né systémy topeni a ohrev teplé vody.

Pouziti v souladu s ur€enim zahrnuje:

— dodrzovani pfilozenych navodu k obsluze,
instalaci a udrzbé vyrobku a vSech dalSich
soucasti systému

— instalaci a montaz v souladu se schvale-
nim vyrobkl a systému

— dodrzovani vSech podminek prohlidek
a udrzby uvedenych v navodech.

PouZiti v souladu s uréenim zahrnuje kromé
toho instalaci podle kédu IP.

Jiné pouziti, nez je popsano v tomto navodu,
nebo pouziti, které pfesahuje zde popsany
ucel, je povazovano za pouziti v rozporu s ur-
¢enim. Kazdé pfimé komercéni nebo prumys-
lové pouziti je také v rozporu s uréenim.
Pozor!
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Jakékoliv zneuziti €i nedovolené pouziti je
zakazano.

1.3 VSeobecné bezpeénostni pokyny
1.3.1 Nebezpedi pfi nedostateéné kvalifikaci

Nasledujici prace sméji provadét pouze od-
borné zpusobilé osoby, které maji dostatec-
nou kvalifikaci:

— Montaz

— Demontaz

— Instalace

— Uvedeni do provozu
— Inspekce a udrzba
— Oprava

— Odstaveni z provozu

» Postupujte podle aktualniho stavu techni-
ky.

1.3.2 Nebezpeéi zranéni v dusledku vysoké
hmotnosti vyrobku

» Vyrobek pfepravujte minimalné ve dvou
osobach.

1.3.3 Nebezpeéi ohrozeni zZivota v dusledku
chybéjicich bezpecénostnich zafizeni

Schémata obsazena v tomto dokumentu ne-

zobrazuji vSechna bezpec€nostni zafizeni ne-

zbytna pro odbornou instalaci.

» Instalujte nezbytna bezpec€nostni zafizeni.

» Dodrzujte pfislusné predpisy, normy

a smernice.

1.3.4 Nebezpedi Urazu elektrickym proudem

PFi dotyku soucasti pod napétim hrozi nebez-

peci urazu elektrickym proudem.

Nez zaCnete pracovat na vyrobku:

» Odpojte vyrobek od napéti a vSech napa-
jeni (elektrické odpojovaci zafizeni prepé-
tové kategorie Il pro uplné odpojeni, napf.
pojistka nebo elektricky jistic).

» Zaijistéte vyrobek pred opétovnym zapnu-
tim.

» VyCkejte nejméné 3 minuty, az se vybiji
kondenzatory.

» Zkontrolujte nepfitomnost napéti.

1.3.5 Nebezpedi popaleni a opareni horkymi
soucéastmi

» Na soucastech pracujte, az vychladnou.



1.3.6 Nebezpedi opaieni horkou vodou

Na mistech odbéru teplé vody hrozi pfi teplo-

tach teplé vody nad 60 °C nebezpeci opare-

ni. Malé déti a starSi lidé mohou byt ohrozeni

jiz pfi nizSich teplotach.

» Zvolte proto pfiméfenou pozadovanou
teplotu.

» Informujte provozovatele o nebezpeci opa-
feni pfi zapnuté funkci termické dezinfek-
ce.

1.3.7 Riziko vécnych Skod v disledku pouziti
nevhodného naradi

» Pouzivejte specialni naradi.

1.3.8 Riziko poskozeni korozi v dusledku
nevhodného vzduchu v mistnosti

Spreje, rozpoustédla, Cistici prostredky
s obsahem chloru, barvy, lepidla, slouceniny

amoniaku, prach atd. mohou vést ke korozi
vyrobku.

» Zajistéte, aby se na misté instalace ne-
skladovaly zadné chemickeé latky.
1.3.9 Riziko vécnych $kod v disledku mrazu
» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohroze-
nych mrazem.
1.4 Predpisy (smérnice, zakony, vyhlasky
a normy)

» Dodrzujte vnitrostatni pfedpisy, normy,
smérnice, nafizeni a zakony.
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2 Pokyny k dokumentaci 10  Ventil expanzni nadoby 13  Bezpecnostni omezo-
vac teploty

14  Topna jednotka

11 Expanzni nadoba
2.1 DodrZovani platné dokumentace 12 Vyménik tepla

» Bezpodminecné dodrzujte vdechny navody k obsluze

a instalaci, které jsou pfipojeny ke komponentam zafize-
ni.

2.2 UloZeni dokumentace

» Tento navod a veskerou platnou dokumentaci predejte
provozovateli zafizeni.

2.3 Platnost navodu

Tento navod k obsluze plati vyhradné pro:

Vyrobek - ¢islo zbozi

Cislo vyrobku
VEG/14EUII 0010023682 1 Kabelové prichodky 4 Vstup z topeni 3/4"
VE 9 /14 EU Il 0010023683 sitoveho pfipojovaciho 5 Odtok odvzdusiiovac
VE 12 14 EU Il 0010023684 kabelu (2 velikost) venti
Vystup do topeni 3/4" Odtok pojistny ventil

VE 14 /14 EU I 0010023685 Manometr

7 Kabelova prichodka,
VE 18 /14 EU Il 0010023686 pFislugenstvi
VE 21 /14 EU |l 0010023687
VE 24 /14 EU |l 0010023688 3.2 Funkéni prvky
VE 28 /14 EU Il 0010023689

_/@

3  Popis vyrobku

3.1 Konstrukce vyrobku

—_— — — _I. —_ —
i 1
%
1 Topné jednotky 5 Automaticky rychlood-
1 Rychloodvzdusiiovad 6  Sitové pripojeni 2 Automaticky odvzdus- vzduShovad
x. . L. = . il 6 Snimac tlaku
2 Cidlo NTC 7 Obéhové &erpadlo novaci ven v
i & 3 Vymeénik tepla 7 Cerpadlo topeni
3 Stykaé tgpenl se svételnou M p p p
o diodou 4 Izolace 8 Vystup do topeni
4 Deska s ploSnymi spoji 8 Tlakovy senzor .
. 9 Vstup z topeni
5 Stykac 9 Pojistny ventil

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé



10  Sestava Cerpadel 12 Expanzni nadoba

11 Pojistny ventil

Vyrobek je tvofen valcovym vyménikem tepla s topnymi ty-
¢emi a hydraulickou skupinou. Hydraulicka skupina obsahu-
je obéhové Cerpadlo topeni, tlakovy senzor a pojistny ventil.
Ventil pro udrzbu slouzi u hydraulické skupiny jako rychlood-
vzdu$fiovac. Pro kompenzaci tepelné roztaznosti vody v top-
ném systému je namontovana expanzni nadoba o objemu

8 litr(.

3.3

Vyrobek je konstruovan pro provoz v teplovodnich topnych
systémech s nucenym obéhem vody. Vyrobek Ize zapinat
a vypinat v krocich. Nezadouci impulzy v elektrické siti bé-
hem zapinani a vypinani se eliminuji zpozdénim zapnuti

a vypnuti o 10-70 sekund (podle vystupniho vykonu vyrob-
ku).

Pro Usporu energie a omezeni mechanického opotfebeni

pracuje Cerpadlo pouze v pfipadé potieby. Po vypnuti do-
biha Cerpadlo cca 1 minutu, aby byla vyuzita energie vody
zpétné proudici do zasobniku teplé vody, resp. vyméniku

tepla.

Popis funkce

Dodavka tepla je zajisténa v intervalech aktivace vyhodného
nizkotarifniho proudu. Je-li k dispozici volitelny zasobnik tep-
Ié vody, obsah zasobniku se ohfiva a je k dispozici v interva-
lu blokovani pro vytapéni obydli.

Vyrobek ma ocelovy plast' s integrovanou predni deskou.
Vstup a vystup topné vody a elektricka pripojka jsou umisté-
ny na dolni strané vyrobku.

Vyrobek je uréen k nasténné montazi. Pro dosazeni vyssiho
vystupniho vykonu Ize spojit vice vyrobkd do kaskady a fidit
je z jednoho prostorového termostatu. Ten je pfipojen na
primarni vyrobek.

34

Elektronika ¢erpadla samostatné Fidi pozadovanou hodnotu
rozdilu tlakd.

Druhy provozu &erpadla

Udaj na typovém
Stitku

Vyznam

Maticovy kod se sériovym Cislem,
7. az 16. Cislice = Cislo vyrobku

3.5  Udaje na typovém Stitku
Typovy §titek je umistén uvnitf na dné plasté.
Udaj na typovém Vyznam
Stitku
E[i] Prectéte si navod!
VE.. /14 Typové oznaceni
..6.. Vykon
EU II Cilovy trh
eloBLOCK Marketingovy nazev
PMS Povoleny provozni tlak topny provoz
DSN Kéd zafizeni
Tmax. (napf. 85 °C) Max. teplota na vystupu
V Hz Sitové napéti a kmitocet sité
IP Kryti
P Rozsah jmenovitého tepelného vykonu
Rozsah tepelného zatizeni
TN PFipustny typ energetické sité

3.6

Sériové Cislo je uvedeno na typovém Stitku.

Sériové Cislo

3.7 Oznaceni CE

q

Oznacenim CE se doklada, ze vyrobky podle prohlaseni
o shodé spliuji zakladni pozadavky pfislusnych pravnich
predpist EU.

Prohlaseni o shodé je k nahlédnuti u vyrobce.

4 Montaz

4.1 Kontrola rozsahu dodavky

1. Vyjméte vyrobek z baleni.
2. Odstrante ochranné félie ze vSech ¢asti vyrobku.
3.  Zkontrolujte Uplnost a neporusenost dodavky.

4.1.1 Rozsah dodavky
Mnozstvi | Oznaceni
1 eloBLOCK
1 Zavésna lista vyrobku
1 PFislusna dokumentace

Prfibalené pfisluSenstvi upeviovaci material:

— 3 hmozdinky 10 x 60

1 — 3 Srouby M6 x 60

— 3 podlozky M6

— 2 kabelové prachodky (PG13,5)
— 1 kabelové prichodky (PG21)
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4.2 Rozméry

441 Dodrzovani omezeni ve vihkych prostorech

‘ 410 .
o
<
N~
o
™
-1
o
00 - 235
43 Minimalni vzdalenosti
I4oo
50 50 700
1350

4.4 Pozadavek na misto instalace

Instalujte vyrobek vyhradné ve vnitfnich prostorech.

» Zvolte misto instalace tak, aby bylo mozné ucelné insta-
lovat vedeni (pfivod a odtok vody).

» Neinstalujte vyrobek v blizkosti schodist, nouzovych vy-
chodu nebo klimatiza¢nich zafizeni.

» Neinstalujte vyrobek nad zafizeni, jehoz pouzivani by
mohlo vyrobek poskodit (napf. nad sporak, ze kterého
unikaji mastné pary).

» Neinstalujte vyrobek v prostorech, kde by mohla do vy-
robku vniknout voda.

» Neinstalujte vyrobek v prostorech ohrozenych mrazem.

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé

0 Zona 0
Zoéna 1
2 Zoéna 2

w

Zbéna 3

60 cm

>

v

Zabezpecte elektricky obvod proudovym chraniCem.

Produkt montujte v koupelnach, umyvarnach a sprchach
vyhradné v zéné 3.

v

4.5 ZavéSeni vyrobku

1. Zkontrolujte, zda ma sténa dostatecnou nosnost pro
celkovou hmotnost vyrobku.

2. Zkontrolujte, zda dodany upevhovaci material |ze pro
danou sténu pouzit.

i

Podminka: Nosnost stény je dostate¢na., Upeviovaci material je schvaleny
k pouziti pro montaz na sténu.

Pokyn
Hmozdinky dodavané v baleni jsou vhodné
pouze pro betonové a cihlové stény.

» Zavéste vyrobek.
Podminka: Nosnost stény je nedostate¢na.

> Zajistéte na misté montaze zavésny prvek s potrebnou
nosnosti. K tomu pouzijte napf. samostatny stojan nebo
predezdivku.

» Nemuzete-li vytvofit zavésny prvek s potfebnou nosnosti,
nezavésuijte vyrobek.

Podminka: Dodany upeviiovaci material neni schvaleny pro montaz na sté-
nu

> Zavéste vyrobek pomoci upeviiovaciho materialu, ktery
je k dispozici na misté a je vhodny pro danou sténu.



4.6.2 Demontaz a montaz boéniho krytu

,/'/’// \0
i
e
3.  Prilozte zavésnou listu (1) na sténu a oznacte tfi otvo- L
ry.
4.  Odlozte zavésnou listu stranou a vyvrtejte do stény '
otvory.
5.  Zavésnou listu pfipevnéte ke zdi pomoci hmozdinek
schvalenych pro dany typ stény (2), podlozZek a Sroubl ‘
(3). \
6.  Zavéste vyrobek (4) shora do zavésné listy. .
46 Demontaz a montaz krytu
4.6.1 Demontaz a montaz pfedniho krytu
///’/ Qq
i
-
o 2x
1. Demontujte predni kryt.
\\ ujte p I Kry

\ Pozor!
Riziko v&cnych $kod zpisobenych mecha-

nickou deformaci!

Demontujete-li oba boé¢ni dily, mize se vyro-
bek mechanicky deformovat, coz mlze po-
Skodit napf. potrubi, které mize byt netésné.

» Demontujte vzdy pouze jeden bocni dil,
nikdy oba boc¢ni dily soucasné.

2. Demontujte jen jeden ze dvou boc¢nich krytd, jak je
znazornéno na obrazku.
3. Namontujte bo¢ni kryt v opaéném poradi.

\
~‘2X 4.6.3 Demontaz a montaz horniho krytu

1.  Demontujte predni dil oplasténi, jak je znazornéno na
obrazku.

2. Na vnitfni strané predniho krytu odpojte zastréku zem-
niciho kabelu.

3. Namontujte pfedni kryt v opaéném pofadi.

4.  Znovu pfipojte konektor uzemnovaciho kabelu.

» Namontujte horni kryt v opacném poradi.

8 Navod k instalaci a idrzbé 0020265781_04



4.6.4 Demontaz a montaz krytu otvoru v podlaze

» Namontujte kryt otvoru v podlaze v opacném poradi.

5 Instalace

Nebezpedci!
A Nebezpeéi opafeni anebo poSkozeni v du-
sledku neodborné instalace a unikajici vody!
Pnuti v pfipojovacim potrubi mize zpUsobit
netésnosti.
» Dbejte na to, aby pfipojovaci potrubi bylo

namontovano bez pnuti.

Pozor!
Riziko vécnych §kod zpusobenych preno-
sem tepla pfi pajeni!

» Na pripojkach letujte pouze v pfipadé,
Ze jeSté nejsou spojeny s kohouty pro
udrzbu.

Pozor!
Riziko vécnych skod v disledku koroze

Plastovymi trubkami topného systému, které
nejsou tésné proti difuzi, pronika vzduch do
topné vody. Vzduch v topné vodé zplsobuje
korozi v okruhu zdroje tepla a ve vyrobku.

» Pouzivate-li vtopném systému plastové
trubky, které nejsou tésné proti difuzi,
zajistéte, aby se do okruhu zdroje tepla
nedostal vzduch.

Pozor!

Riziko vécnych $kod neéistotami v potrubi!
Zbytky po svafovani, zbytky tésnéni, necisto-
ty nebo jiné pozlstatky v potrubi mohou vyro-
bek poskodit.

» Pred instalaci vyrobku topny systém dua-
kladné proplachnéte.
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Pozor!
Riziko v&cnych Skod pfi zmé&nach jiz pfipoje-
nych trubek!

» Pfipojovaci trubky formujte pouze v pfipa-
dé, Ze jesté nejsou pfipojeny k vyrobku.

5.1 Pfipojeni vystupu do topeni a vstupu z topeni

&
<

o

=}

<

Re

1.  Pripojte Fadné potrubi pro vystup do topeni (1) na pfi-
pojku pro vystup do topeni.

2. Pripojte fadné potrubi pro vstup z topeni (2) na pfipoj-
ku pro vstup z topeni.

3. Pro odpojeni vyrobku pfi zavienych ventilech topného
télesa instalujte na misté instalace prepoustéci ventil.

4.  Vregionech s vysokou tvrdosti vody pouzivejte zafize-
ni pro zmékcovani vody.

5.2 Pripojte odtokové hadice pro pojistny ventil

a odvzdusniovaci ventil.

=

1.  Pripojte odtokovou hadici k pfipojce (1) pojistného ven-

tilu.

2. Pripojte odtokovou hadici k pfipojce (2) odvzdusrova-
ciho ventilu.

3.  Odtokové hadice instalujte co nejkratsi a se spadem od
vyrobku.

4.  Vedte odtokové hadice k odtoku.

5. Zakonceni odtokovych hadic provedte tak, aby unika-
jici voda nebo para nezranila zadné osoby a nemohly
byt poSkozeny zadné kabely nebo elektrické soucasti.



53 Elektricka instalace

Elektroinstalaci smi provadét pouze kvalifikovany elektrikar!

Priifez pfipojovacich vodi¢u je naplanovan v zavislosti na
montaznich podminkach (napf. délka kabelu, celkovy pfikon
vyrobku).

Nebezpedi!
Nebezpeéi trazu elektrickym proudem!

>

» Odpoijte pfivod proudu.
» PFivod proudu zajistéte proti opétovnému
zapnuti.

Zajistéte, aby jmenovité sitové napéti odpovidalo tech-
nickym udajdm a napajeni mélo sinusovy prubéh.
PFipojte vyrobek pomoci pevné pfipojky a oddélovaciho
zafizeni s minimalni vzdalenosti kontaktll 3 mm (napf.
pojistky nebo vykonové spinace) (— Strana 23).
Normovany tfifazovy sitovy pfipojovaci kabel protahnéte
kabelovou prichodkou do vyrobku.

— Sitové napajeci vedeni: pruzné vodice

Na pfivodu proudu instalujte dodate¢né vypinac¢ (na mis-
té instalace) v bezprostiedni blizkosti vyrobku.

— Vzdalenost: 10 cm

Zajistéte, aby vypinac upIné oddéloval vedeni L a N.

5.3.1 Pripojeni sitového pfipojovaciho kabelu

1.
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Vedte sitovy pfipojovaci kabel do vyrobku kabelovou
prachodkou na zadni strané (1) nebo jednou ze dvou
kabelovych priichodek na dolni strané (2).
— Prdmér: Zadni strana: 30 mm, dolni strana:

13/18 mm

Pokud chcete pouzit jednu z kabelovych prichodek na
dolni strané, nahradte stavajici kryt (1) jednou ze dvou
dodanych kabelovych prichodek (2) s odpovidajicim
pramérem.

PFipojte sit'ovy pfipojovaci kabel k elektrickym pFipoj-
kam na hlavnim pfipojovacim bloku.

Odizolujte sitovy pfipojovaci kabel podle potfeby a od-
strante izolaci z koncu jednotlivych vodica.

Vodice (3 faze, N, PE) pfipojte k pfislusnym Sroubovym
svorkam.

Podminka: Vyrobek s vykonem 6 nebo 9 kW
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6.

Neni-li k dispozici tfifazové pfipojeni, pfipojte vyrobek
k jednofazové elektricke siti.

Nasadte dodany muUstek (1) na hlavni pfipojovaci blok,
abyste spojili fazové svorky.

Zajistéte, aby byly vodice ve Sroubovych svorkach pev-
né upevnény.

5.3.2 Nastaveni provozu se dvéma proudovymi

tarify

Odstrante mustek na svorce X2 (ESC - Energy Sup-
plier Contact). (- Strana 23)

PFipojte kontakt pfijimace hromadného dalkového ovla-
dani ke svorce X2 (ESC).

5.3.3 Pozadavky na sbérnicové vedeni

P¥i instalaci sbérnicovych vedeni dodrzujte tato pravidla:

>
>
>

| 4

Pouzivejte dvouvodicové kabely.

Nikdy nepouzivejte stinéné nebo stocené kabely.
Pouzivejte pouze odpovidajici kabely, napf. typu NYM
nebo HOSVV (-F/-U).

Dodrzujte pfipustnou celkovou délku 125 m. Pfitom pla-
ti prirez vodi¢e = 0,75 mm? do celkové délky 50 m a pru-
fez vodi¢e 1,5 mm? od 50 m.

Aby nedochazelo k ruseni signalll eBUS (napf. v disledku
interferenci):

| 4

Dodrzujte minimalni vzdalenost 120 mm od sitovych
pfipojovacich kabelll nebo jinych elektromagnetickych
rusivych zdroj.

U paralelni instalace k sitovym kabelim vedte kabely
podle pfislusnych predpisl, napf. na kabelovych trasach.
Vyjimky: U sténovych prichodu a ve spinaci skfifice je
nedodrzeni minimalni vzdalenosti pfipustné.

Navod k instalaci a idrzbé 0020265781_04



5.3.4 Pripojeni regulatoru a externich komponent

GND

syst temp
DCF77

(UTDOOR SENSOR

© |Tank Sensor
© |GND X16
©® |Aquastat

X4

X14
— [sPeeEDA
—— [sPeED2
— [P

— [~
— L

Q

w
a

1 PFipojka venkovniho 5 Pfipojeni termostat (za-
Gidla, X41* sobnik teplé vody), X16

2 PFipojeni prostorovy (GND, Aquastat) — pou-
termostat, X17 (RT24, Zivejte sadu prislusen-
GND) stvi

3 PFipojeni pro kontakt 6 Pfipojeni kaskadové
odleh&ovaciho relé zapojeni X4
na misté instalace, 7 PFipojeni zasobniku tep-
X17 (Limiter, GND) — 1é vody nebo externiho
omezovac ¢idla X15

4 PFipojeni ¢idlo NTC * pouze ve spojeni s re-

(zasobnik teplé vody),
X16 (Tank Sensor,
GND) - pouzivejte sadu
prislusenstvi

gulatorem Vaillant pod-
le venkovni teploty s pfi-
pojenim na eBUS

1. Ridte se dokumentaci p¥islusné komponenty.

2. Napajeci kabel pfipojovanych komponent vedte kabe-
lovymi prachodkami vlevo nebo vpravo na spodni stra-
né vyrobku. (- Strana 5)

3. Na pfislusném napajecim kabelu odstrarite cca 2-3 cm
plasté a odizolujte vodice.

4.  Vodice pfipojte k pfisluSnym Sroubovym svorkam.
(- Strana 23)

5.  Zajistéte, aby byly vodice ve Sroubovych svorkach pev-
né upevnény.

5.3.5 Pf¥ipojeni odleh&ovaciho relé

Externi odleh¢ovaci relé mize Fidit vykon vyrobku v zavislos-
ti na zatizeni sité budovy.

PFfi nadmérném zatizeni elektrické sité se automaticky snizi
vykon vyrobku.

» QOdlehcovaci relé na misté instalace spojte s pfipojkou
omezovace vykonu na kontaktu X17.
5.3.6 Pripojeni externiho §idla

Neni-li pfipojen zasobnik teplé vody, miiZzete externi ¢idlo
pro signalizaci chyb vyrobku pfipojit ke konektorovému spoji
X15.

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé

Podminka: Neni pfipojen zasobnik teplé vody

» Spojte externi €idlo pfes Sroubovou svorku s pfipojkami
LA a N konektorového spoje X15 (- Strana 23).

» Nastavte parametr d.26 na hodnotu 6.
< Ma-li vyrobek poruchu F.xx, aktivuje se signal.
5.3.7 Pripojeni externiho ¢erpadla
» Pouzivejte plivodni sadu pfisluSenstvi nebo pfipojte ex-
terni kabel Cerpadla k pfipojce X15.

5.3.8 Zfizeni kaskadového zapojeni

SHO)
X
) ) ) ®
it © e
I? g g
X X X
ol ol ol
»
«
1 Filtr 3 Zpétny ventil
2 Uzaviraci kohout

Nemd0ze-li vykon vyrobku vyrovnat tepelné ztraty v budove,

pfipojte dodatecny vyrobek z fady 24 nebo 28 kW.

» Spojte pfipojky Sroubové svorky X4 fizeného vyrobku s
pripojkami RT24 a GND Sroubové svorky X17 dodatec-
ného vyrobku.

» Je-li kaskadové zapojeni fizeno prostorovym termosta-

tem, spojte dodatec¢né fidici vedeni prostorového ter-
mostatu s pfipojkami RT24 a GND Sroubové svorky X17
fizeného vyrobku.

6 Uvedeni do provozu

6.1 Kontrola a uprava topné/plnici a dopliiovaci

Pozor!
Riziko vécnych $kod v dasledku nekvalitni
topné vody

» Zajistéte dostateCnou kvalitu topné vody.

» Nez systém zacnete napoustét nebo dopoustét, zkontro-
lujte kvalitu topné vody.

Kontrola kvality topné vody

» Odeberte trochu vody z topného okruhu.

» Zkontrolujte vzhled topné vody.

> Zjistite-li sedimentujici latky, musite systém vycistit.

» Magnetickou ty¢i zkontrolujte, zda je pfitomen magnetit
(oxid Zelezity).
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» Zjistite-li magnetit, systém vycistéte a provedte vhodna
opatfeni pro ochranu proti korozi (napf. montaz odluco-
vace magnetitu).

» Zkontrolujte hodnotu pH odebrané vody pfi 25 °C.

» U hodnot pod 8,2 nebo nad 9,0 vycistéte systém a uprav-
te topnou vodu.

» Zajistéte, aby se do topné vody nedostal kyslik.

Kontrola plnici a doplfovaci vody
» Nez systém napustite, zmérte tvrdost plnici a doplfiovaci
vody.

Uprava plnici a doplfiovaci vody

» Pri upravé vody dodrzujte platné predpisy a technické
normy.

Nestanovi-li pfedpisy a technické normy vyssi pozadavky,

plati tyto pozadavky:

Upravte plnici a doplhovaci vodu,

— prekracuje-li celkové mnozstvi plnici a doplfiovaci vody
béhem doby pouzivani systému trojnasobek jmenovitého
objemu topného systému nebo

— je-li hodnota pH topné vody niz$i nez 8,2 nebo vysSi nez
9,0 nebo

— nejsou-li spInény mezni hodnoty uvedené v nasledujici
tabulce.

tCeIk9vy Tvrdost vody pfi specifickém objemu systému1)
opny

. 20 I/kwW

kon < >
vy 20 I/kw < 40 /KW > 40 I/kW
kw °dH | mol/m®* | °dH | mol/m® | °dH | mol/m?
< 502) zadna zadna <16,8 <3,0 <0,3 | <0,05
<50 <168 | <3 <84 | <15 <0,3 | <0,05
>50az | <112 | <2 <56 | <10 <0,3 | <0,05
<200
>200az | <84 <15 <03 |[<005 | <03 |<0,05
< 600
> 600 <0,3 <005 [ <03 | <005 | <03 |<0,05
1) Litr jmenovitého objemu/topny vykon; u systém( s vice TC je
tfeba dosadit nejmensi samostatny topny vykon.
2) Specificky obsah vody ve zdroji tepla = 0,3 | na kW.
3) Specificky obsah vody ve zdroji tepla < 0,3 | na kW (napf. cir-
kulaéni ohfiva¢ vody) a systémech s elektrickymi topnymi ¢lanky.

Pozor!
Koroze hliniku a nasledné netésnosti v du-
sledku nevhodné topné vody!

Na rozdil napf. od oceli, $edé litiny nebo mé-
di reaguje hlinik na zasaditou topnou vodu
(hodnota pH > 9,0) silnou korozi.

» U hliniku zajistéte, aby hodnota pH topné
vody byla v rozmezi 8,2 az 9,0.

Pozor!

Riziko vécnych §kod v disledku obohaceni
topné vody nevhodnymi pfisadami!
Nevhodné prisady mohou zpUsobit zmény na
soucastech, zvuky pfi topném rezimu a pfip.
dalSi nasledné Skody.
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» Nepouzivejte zadné nevhodné prostredky
proti zamrznuti a korozi, biocidy a tésnici
prostfedky.

PFi fadném pouzivani nasledujicich pfisad nebyly u nasich

vyrobkuU dosud zjistény zadné nesrovnalosti.

» Pfi pouzivani pfisad bezpodmine¢né dodrzujte pokyny
vyrobce.

Za slucitelnost jakékoli pfisady s topnym systémem a jeji
ucinnost nepfebirame zadnou zaruku.

Cistici pfisady (nasledné proplachnuti nezbytné)
— Adey MC3+

— Adey MC5

- Fernox F3

— Sentinel X 300

— Sentinel X 400

Trvalé systémové prisady
— Adey MC1+

- Fernox F1

- Fernox F2

— Sentinel X 100

— Sentinel X 200

Trvalé systémové pfisady pro ochranu proti zamrz-
nuti

- Adey MC ZERO

— Fernox Antifreeze Alphi 11

— Sentinel X 500

» Pouzijete-li vySe uvedené prisady, informujte provozova-
tele o nutnych opatfenich.

» Informujte provozovatele o potfebnych postupech pro
ochranu proti zamrznuti.

6.2 Kontrola plniciho tlaku topného systému

0,7 bar
m
A [ m

og

1. Nadispleji (1) je zobrazen plnici tlak topného systému.

2. Alternativné je plnici tlak topného systému zobrazen na
manometru.

— | pfi vypnutém vyrobku muzete pinici tlak topného
systému odecist na manometru.

3.  Zajistéte, aby se pfi studeném topném systému a de-
aktivovaném Cerpadle zobrazil plnici tlak 0,1-0,2 MPa
(1,0-2,0 bar).

— Zasobuje-li topny systém vice podlazi, muze byt
potfebny vysSi plnici tlak.

— Tlakovy senzor signalizuje pfi niz8i hodnoté nez
0,08 MPa (0,8 bar) nedostatek tlaku tak, Zze blika
ukazatel tlaku.

Navod k instalaci a idrzbé 0020265781_04



6.3 Napousténi a odvzdudnéni topného systému
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1. Povolte vicko rychloodvzdusnovace (1) na Cerpadle
0 jednu az dvé otacky.

— Béhem provozu se vyrobek odvzdusnuje samocin-
né pres rychloodvzdusnovac.

2. Otevrete vSechny termostatické ventily topného systé-
mu.

3. Napoustéci a vypoustéci ventil topného systému spojte
hadici s ventilem pro odbér studené vody.

4.  Pomalu oteviete ventil pro odbér studené vody a na-
poustéci kohout topného systému a vodu doplhujte tak
dlouho, dokud na manometru nebude zobrazen potieb-
ny tlak v systému.

5.  Zavfete plnici kohout.

6. Pod koncem hadice odvzduSiiovaciho ventilu (1) po-
drzte zachytnou nadobu.

7.  Otevrete odvzduSiovaci ventil (1), az se kotel k vyta-
péni zcela odvzdusni.

8.  Odvzdu$néte vdechna topna télesa.

9.  Potom znovu zkontrolujte plnici tlak topného systému
a pfip. opakujte plnici postup.

10. Zavrete ventil pro odbér studené vody a odstrarite plni-
ci hadici.

11.  Zkontrolujte t&snost vSech pfipojeni.

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé

6.4

1. Zkontrolujte funkci a t&snost vyrobku.
2. Uvedte vyrobek do provozu.

3.  Zkontrolujte bezvadnou funkci kontrolnich a bezpec-
nostnich zafizeni.

4.  Zaijistéte fadnou montaz Celniho krytu.

Kontrola funkce a tésnosti

7  PrizpUsobeni vyrobku topnému systému

1.  Prejdéte na servisni urovni k polozce menu Diagnostic-
ké menu.

2. Zde nastavte vSechny dalSi parametry zafizeni, abyste
vyrobek pfizpUsobili podle topného systému.

3.  Zohlednéte prehled diagnostickych kodu v pfiloze.
Diagnostické kody — prehled (- Strana 18)

8 Predani vyrobku provozovateli

1. Vysvétlete provozovateli polohu a funkci bezpeénost-
nich zafizeni.

2. Seznamte provozovatele s ovladanim vyrobku. Zodpo-
vézte vSechny jeho dotazy.

3.  Informujte provozovatele zejména o bezpecnostnich
pokynech, které musi dodrzovat.
4.  Informujte provozovatele o nutnosti provadét udrzbu

vyrobku v urenych intervalech.

5.  Predejte provozovateli vSechny navody a dokumentaci
k vyrobku.

9 Odstranéni zavad

Prehled chybovych kédu je uveden v pfiloze.
Chybové kody — prehled (- Strana 21)

9.1

Vznikne-li na vyrobku porucha, zobrazi se na displeji poru-
chovy kod F.xx.

Odstranéni poruch

Poruchové kddy maji pfednost pred vSemi ostatnimi udaji.

Vznikne-li vice zavad souc€asng, pfislusné chybové kody se
na displeji stfidaji vzdy po dvou sekundach.

» Odstrarite poruchu podle tabulky v pfiloze.
Chybové kédy — prehled (- Strana 21)
» Nemlzete-li zavadu odstranit, obrat'te se na servis.

9.2

Vznikne-li porucha na erpadle, je zobrazena kontrolkou
Cerpadla.

Odstranéni poruchy na &erpadle

» Odstrarite poruchu podle tabulky v pfiloze.
Stavova kontrolka Cerpadla (- Strana 22)
» Nemuzete-li zavadu odstranit, obrat'te se na servis.

< Stav Cerpadla je zobrazen pod diagnostickym kédem
D.149.
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9.3

Je-li relé zablokované a jiz se nepovoluje, je na displeji zob-
razeno hlaseni o poruse F.180. Vyrobek dale pracuje jes-
té 5 dnli s normalnim vykonem s nouzovém provozu (LHM).
Potom se vyrobek zablokuje.

Odstranéni poruchy zablokovaného relé

» Uvédomte servis.

10 Inspekce a udrzba

» Provadéjte rocni revizi a udrzbu. Podle vysledku revize
muze byt nutné provést udrzbu dfive.
Kontrolni a udrzbové prace — prehled (- Strana 26)

10.1

Originalni dily vyrobku byly certifikovany vyrobcem v souladu
s ovéfenim shody. Pouzivate-li pfi udrzbé nebo opravé jiné,
necertifikované, resp. neschvalené dily, mize dojit k tomu,
ze vyrobek jiz neodpovida platnym normam, a tim dojde k
zaniku souladu vyrobku.

Nakup nahradnich dild

Dlrazné doporuéujeme, abyste pouzivali originalni nahradni

dily vyrobce, protoze je tim zaru¢en bezporuchovy a bezpec-

ny provoz vyrobku. Informace o dostupnych originélnich na-

hradnich dilech ziskate na kontaktni adrese, ktera je uvede-

na na zadni strané prislusného navodu.

» Potfebujete-li pfi Udrzbé nebo opravé nahradni dily, pou-
zivejte vyhradné ty, které jsou pro vyrobek schvaleny.

10.2 Priprava k udrzbé

1.  Demontujte predni kryt a v pfipadé potfeby dalsi dily
oplasténi (- Strana 8).

2. Zavfete vSechny uzaviraci ventily na pfipojce studené
a teplé vody.

3.  Vypustte vyrobek. (- Strana 14)

4.  Odpojte vyrobek od pfivodu proudu.

5. V pfipadé potieby vypustte vyrobek a topny systém
(~ Strana 14).

6. Zajistéte, aby na soucasti pod proudem (napf. deska
plosnych spojll) nekapala Zadna voda.

7.  Pouzivejte pouze nova tésnéni a dbejte na jejich sprav-
né usazeni.

8.  Provedte prace v uvedeném poradi.

9.  Pfimontazi a demontazi soucasti neohybeijte.

10.3 Vypusténi vyrobku a topného systému

1. Upevnéte hadici k vypoustécimu mistu topného systé-
mu.

2. Volny konec hadice vedte k vhodnému mistu odtoku.

3.  Otevrete kohouty pro udrzbu na vystupu do topeni a na
vstupu z topeni.

4.  Otevrete vypoustéci kohout.

5.  Oteviete odvzdusnovaci ventily topnych téles. Zacnéte
u nejvySe umisténého topného télesa a dale postupujte
shora dold.

6.  Jakmile voda odtecCe, opét zaviete odvzduShovaci ven-
tily topnych téles, kohouty pro udrzbu na vystupu do to-
peni, vstupu z topeni a na pfivodu studené vody a vy-
poustéci kohout.
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10.4 Vyména Gerpadla

1. Odpojte propojovaci kabel k ¢erpadlu od desky plos-
nych spoju (1).

2. Povolte Sroubeni vstupniho potrubi (2) k vyméniku
tepla.

3.  Povolte Sroubeni potrubi (4) k expanzni nadobé.

4.  Odtahnéte pojistny tfrmen (3).

®

~

@

S

5.  Povolte upevnovaci Sroub (1) Cerpadla na dolni strané
vyrobku.

6.  Pro vyjmuti z vyrobku otocte Cerpadlo opatrné ve smeé-
ru hodinovych rucicek.

7.  PFimontazi nového Cerpadla pouzijte nova tésnéni (O-
krouzky s mazivem na bazi vody).

8.  Zkontrolujte tésnost vSech vodnich pfipojek a upevnéni
nasuvnych spojeni.

10.4.1 Kontrola funkce €erpadla

1. Zkontrolujte, zda stavové LED na Cerpadle spravné
funguji (- Strana 22).

Povolte ¢epicku rychloodvzdusnovace na Cerpadle.
Odstrante 4 upeviiovaci Srouby na pfirubé.
Vytahnéte predni ¢ast Cerpadla z pfiruby.

Vycistéte rotor a plast Cerpadla.

Namontujte pfedni ¢ast Cerpadla na pfirubu.

Na rychloodvzdusnovac¢ nasSroubujte cepicku.

No ok wN

10.5 Vyména vyméniku tepla

1.  Odstrarite bo¢ni kryt (- Strana 8) a kryt horni strany
vyrobku.

2. Odpojte kabelové spojeni topnych ty€i k desce plos-
nych spojl a ke svorkovnici sité (N, modra).

3.  OdSroubujte uzemnovaci kabel.
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Povolte upeviovaci matici (1) vstupu z topeni na dné
vymeéniku tepla.

-]

H22 e

6.

7.

Povolte upevnovaci matici (2) vystupu do topeni na
horni strané vyméniku tepla.

Odstranite oba Srouby (1) na horni strané vymeéniku
tepla.

Kompletni vyménik tepla vyjméte nahoru z vyrobku.

10.6 Vyména topnych ty&i

Li]

Pokyn
Pocet elektrickych topnych ty¢i se lisi v zavislosti

na vykonu a modelu vyrobku.

Demontujte kabelova spojeni topnych ty¢i (1) k des-
ce plosnych spoju a ke svorkovnici sité (N, modra)

(- Strana 23).

Demontujte zemnici kabel.

Vhodnym plochym kli¢em vySroubujte topnou ty¢ proti
smeéru hodinovych ruci¢ek z vymeéniku tepla.

Vhodnym plochym kli¢em nasroubujte do vyméniku
tepla novou topnou ty¢ ve sméru hodinovych rucicek.

Namontujte zemnici kabel.

Namontujte kabelova spojeni topnych ty&i k desce
plosnych spojll a ke svorkovnici sité (N, modra).

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé

7.

8.

Zkontrolujte tésnost vSech vodnich pfipojek a upevnéni
nasuvnych spojeni.
Zajistéte, aby se stykaCe a relé nesviraly.

10.7 Vyména pojistného ventilu

Odstranite pojistny tfrmen (1) a vyjméte z vyrobku pojist-
ny ventil.

Nasadte novy pojistny ventil a zajistéte jej pojistnym
tfrmenem.

Zkontrolujte upevnéni a tésnost nového pojistného
ventilu.

10.8 Vyména tlakového senzoru

No ok~ wh==

Vytahnéte zastréku (1).

Sroubovakem odtahnéte pojistnou svorku (2).
Vytahnéte tlakovy senzor (3).

Nasadte novy tlakovy senzor.

Nasadte na tlakovy senzor pojistnou svorku.
Nasadte na tlakovy senzor zastrcku.
Zkontrolujte upevnéni pojistné svorky a zastréky.

10.9 Vyména snimace NTC

&

),

1.

Vytahnéte zastréku ze snimace NTC (1).
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Sejméte cely snima¢ NTC s drzakem.
Instalujte novy snima¢ NTC.

Nasadte obé zastrcky.

Zkontrolujte upevnéni drzaku a zastrcky.

10.10 Vymeéna havarijniho termostatu

&

Vytahnéte zastréku z havarijniho termostatu (1).

Odstranite Sroub z drzaku a vytahnéte havarijni ter-
mostat z drzaku.

Instalujte novy havarijni termostat.
Zasunite zastrcku.

Zkontrolujte, zda havarijni termostat pevné doléha
k vyméniku tepla.

10.11 Vymeéna expanzni nadoby

N

N ok

16

Odstranite levy boc¢ni dil.

Povolte Sroubeni pfipojky vody na dolni strané expanz-
ni nadoby.

Povolte upeviiovaci matice na expanzni nadobé.
Vyjméte expanzni nadobu dopfedu z vyrobku.

Vlozte do vyrobku zepfedu novou expanzni nadobu.
Pouzivejte nova tésnéni.

Utahnéte Sroubeni pfipojky vody na dolni strané ex-
panzni nadoby.

= o

B
ML

8.  Pred napusténim topného systému zmérte prednasta-
veny tlak expanzni nadoby s kotlem bez tlaku na méfi-
cim hrdle (1) expanzni nadoby.

— Prednastaveny tlak musi byt o 0,02 MPa (0,2 bar)
vy$Si nez staticka vySka topného systému.

9.  Napust'te a odvzdusnéte topny systém.

— Prednastaveny tlak musi byt 0 0,02 az 0,03 MPa
(0,2 az 0,3 bar) vysSi nez pfednastaveny tlak ex-
panzni nadoby.

10. Po napusténi expanzni nadoby zkontrolujte tésnost
pFipojky vody.

10.12 Vyména desky plo$nych spojll a displeje

1. VSechny pfipojovaci kabely odtahnéte od desky plos-
nych spojl a displeje.

2. Vyménte desku plo$nych spojl a disple;j.

3. VSechny pfipojovaci kabely zasurite do jejich ptvod-
nich pozic.

4.  Zkontrolujte vSechna spojeni podle schématu zapojeni.
(- Strana 23).

5. Pfipojte vyrobek k elektrické siti.

6.  Zapnéte vyrobek.

7.  Zkontrolujte nastavenou variantu vyrobku (— parametr
d.93).

8.  Nastavte pfip. spravnou variantu vyrobku.
9.  Opustte diagnostickou uroveri.
10. Po cca 1 minuté vyrobek vypnéte a znovu zapnéte.

< Elektronika je nyni nastavena na variantu vyrobku
a parametry vSech diagnostickych kédl odpovidaiji
vyrobnimu nastaveni. Rozpozna-li elektronika pfi
zapnuti Spatnou variantu vyrobku, vypnéte vyrobek
a zkontrolujte spojeni s displejem.

11. Provedte specificka nastaveni zafizeni.

10.13 Ukonceni kontrolnich a Gidrzbovych praci

-

Namontujte vS§echny soucasti v opacném poradi.
Namontujte vSechny demontované dily oplasténi
(— Strana 8).

Otevrete vSechny uzaviraci ventily.

Pfipojte opét napajeni.

Uvedte vyrobek do provozu.

Zkontrolujte funkci a tésnost vyrobku.
Zaznamenejte kazdou provedenou udrzbu.

n

N ok
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11 Odstaveni z provozu

Vypnéte vyrobek vypinacem.

Odpoijte vyrobek od elektrické sité.

Zavrete uzaviraci kohout na pfipojce studené vody.
Vypustte vyrobek.

vvyywyy

12 Likvidace obalu

» Obal odborné zlikviduijte.
» Dodrzujte vSechny prislusné predpisy.

13 Servis

Platnost: Cesko A Vaillant

Opravy a pravidelnou udrzbu vyrobku smi provadét pouze
smluvni servisni firma s pfisluSnym opravnénim. Seznam
autorizovanych firem je pfilozen u vyrobku, popf. uveden na
internetové adrese www.vaillant.cz.

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé
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Pfiloha
A Stavové kody - prehled

Stavové kody se zobrazuji v jednotce Live Monitor.

Stavovy kéd ] Vyznam

Zobrazeni v topném rezimu

S.00 Topeni Zadna potieba tepla

S.04 Topny rezim

S.07 Topny provoz Dobéh Eerpadla

Zobrazeni pfi ohfevu teplé vody

S.20 Tepla voda pozadavek z teplotniho senzoru zasobniku
S.24 Ohrev teplé vody

S.27 Ohrev teplé vody Dobéh ¢erpadla

Zvlastni stavove kody

Prostorovy termostat (RT) blokuje topny provoz (svorko-

$.30 vé kontakty 3—4 oteviené)

S.31 LeEnl’ provoz aktivni'nebo zadny pozadavek na topeni od
sbérnicoveho regulatoru

S.34 Rezim ochrany proti zamrznuti aktivni

S.85 Hlé'éeni 0 udrzbé: Zkontrolujte minimalni obéhové mnoz-
stvi vody

S.91 Demo meéfici rezim je aktivni

S.174 Uspora energie aktivni (kontakt EVU)

S.176 Externi elektrické omezeni vykonu je aktivni.

B Diagnostické kddy - prehled

Pokyn
m Menu diagnostiky se nachazi na urovni pro instalatéry a je pfistupné pouze po zadani hesla. V diagnostickém
rezimu mGzete ménit rdzné parametry pro pfizplsobeni vyrobku topnému systému.

ProtoZe se tabulka kodu pouziva pro rlizné vyrobky, nejsou pfipadné nékteré kody prislusného vyrobku viditelné.

Kéd Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky Nas’tavenl il .
Z vyroby nastaveni
D.000 Dil¢i zatizeni topeni Nastavitelny dil¢i vykon topeni v kW / Auto Auto
VE 6 1-6
VE 9 1-9
VE 12 2-12
VE 14 2-14
VE 18 2-18
VE 21 2-21
VE 24 2-24
VE 28 2-28
D.001 Dobéh interniho ¢erpadla pro topny 1... 60 min 5 min
provoz
D.004 Mérena hodnota teplotniho ¢idla ve °C nelze prena-
zasobniku stavit
D.005 Teplota na vystupu Pozadovana ve °C, max. hodnota nastavena v D.071, pfip. ome- nelze prena-
hodnota (nebo pozadovana hodnota | zena topnou kfivkou a prostorovym termostatem, je-li stavit
na vstupu) pfipojen
D.007 Nastavena hodnota pro teplotu nabi- nelze prena-
jeni zasobniku nebo termostat (pou- stavit
ze u volitelného externiho zasobniku
teplé vody)
D.009 Aktualni vystupni teplota pres externi | ve °C nelze pfena-
regulator eBUS stavit
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. . Nastaven( Vlastni
Kéd Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky z vyroby nastaveni
D.010 Stav interniho obéhového Cerpadla 0 = Cerpadlo nebézi nelze prena-
topeni 1 = Gerpadlo b&zi stavit
D.011 Stav externiho ¢erpadla 0 = ¢erpadlo nebézi nelze prena-
1 = &erpadlo b&zi stavit
D.013 Stav cirkulac¢niho ¢erpadla (pfes 0 = ¢erpadlo nebézi nelze prena-
rozSifovaci modul) 1 = gerpadlo b&zi stavit
D.014 Otacky Cerpadla Pozadovana hodno- | Pozadovana hodnota interniho vysoce vykonného
ta Cerpadla. Mozna nastaveni:
0 = Auto (modulacni Fizeni Cerpadla s konstantni
regulaci tlaku)
1 az 5 = fizeni pevné hodnoty
1=53%
2=60%
3=70%
4=85%
5=100 %
D.015 Otacky Cerpadla Skute¢na hodnota 0-100 % nelze prena-
stavit
D.016 Prostorovy termostat 24 V DC ote- 0 = prostorovy termostat otevieny (zadny topny nelze prena-
vieny/zavieny provoz) stavit
1 = prostorovy termostat zavieny (topny provoz)
D.018 Rezim Cerpadla 3 = Eco = prerusované Eco
1 = Komfort = kontinualné
D.019 Druh provozu 2stupnové Cerpadlo Nastaveni druhu provozu 2stupnové cerpadlo 2
0: provoz horaku stupen 2, predbéh/dobéh ¢erpadla
stupen 1
1: topny provoz a predbéh/dobéh Cerpadla stupen 1,
ohrev teplé vody stupen 2
2: topny provoz automaticky, predb&h/dobéh Cerpa-
dla stupeni 1, ohfev teplé vody stupen 2
3: vzdy stupen 2
4: topny provoz automaticky, predb&h/dobéh Cerpa-
dla stuperi 1, ohfev teplé vody stupen 1
D.020 Max. teplota TV Pozadovana hodno- | Rozsah nastaveni: 50-70 °C 70 °C
ta
D.022 Pozadavek na teplou vodu (pouze 0=vyp nelze pfena-
u volitelného externiho zasobniku 1=zap stavit
teplé vody)
D.023 Stav topeni 0: Blokovano nelze pfena-
1: Povoleno stavit
D.025 Ext. signal eBUS: nabijeni zasobniku | 0: vyp nelze prena-
1: zap stavit
D.026 Aktivace pridavného relé 1 = cirkula¢ni Cerpadlo 11
2 = externi Cerpadlo
6 = externi chybové hlaseni
11 = trojcestny prepinaci ventil
D.027 Aktivace relé prisluSenstvi 1 1 = cirkulaéni ¢erpadlo
(Multifunkéni modul 2 ze 7 VR 40) 2 = externi ¢erpadlo
6 = externi chybové hlaseni
D.028 Aktivace relé prislusenstvi 2 1 = cirkulacni ¢erpadlo
(Multifunkéni modul 2 ze 7 VR 40) 2 = externi Cerpadlo
6 = externi chybové hlaseni
D.029 Pratok topné vody Skuteéna hodnota | vypocet I/min nelze prena-
stavit
D.035 Trojcestny ventil poloha 0 = topny provoz nelze prena-
100 = ohfev teplé vody stavit
D.040 Teplota na vystupu Skuteéna hodnota ve °C nelze prena-
stavit
D.047 Venkovni teplota (s pfipojenym Skute¢na hodnota ve °C nelze prena-
venkovnim cidlem) stavit

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé
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. - Nastaveni Vlastni
Kéd Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky Z vyroby nastaveni
D.071 Pozadovana hodnota max. teplota 45 ...85°C 80 °C
na vystupu topeni
D.072 Dobéh interniho ¢erpadla po nabijeni | Nastavitelny v rozsahu 0-10 minut v krocich po 2 min
zasobniku 1 minuté
D.075 Max. doba nabijeni zasobniku (za- Nastavitelny v rozsahu 20-90 minut v krocich po 45 min
sobnik teplé vody bez vlastniho re- 1 minuté
gulatoru)
D.076 Kéd zafizeni Device specific number = DSN, nastaveno
D.077 Dil¢i vykon teplé vody Nastavitelny vykon nabijeni zasobniku v kW
D.078 Prekroceni teploty nabijeni zasobni- | Nastavena hodnota musi byt minimalné 15 K nebo 80 °C
ku pfi zahfivani (pouze pfi volitelném | 15 °C nad nastavenou pozadovanou teplotou zasob-
externim zasobniku teplé vody) niku.
D.080 Hodiny provozu topeni vh nelze pfena-
stavit
D.081 Hodiny provozu ohrev teplé vody vh nelze prena-
stavit
D.082 Pocet topnych cykld v topném provo- | Pocet topnych cykll nelze prena-
zu x 100 (3 odpovida 300) stavit
D.083 Pocet topnych cyklu pfi ohfevu teplé | Pocet topnych cykld nelze prena-
vody x 100 (3 odpovida 300) stavit
D.084 Udrzba za (poget hodin do nejblizsi Rozsah nastaveni: 0 az 3 000 hodin a --- (pro deakti-
udrzby) Vovano)
D.090 Stav regulatoru eBUS Stav digitalnich regulatort (1) zjistén, (0) nezjistén nelze prena-
stavit
D.093 Vyrobni varianta Aktualni Device Specific Number (DSN offset)
Vyrobky s vysoce u¢innym Cerpadlem
0=6kwW
1=9kwW
2=12 kW
3 =14 kW
4 =18 kW
5=21kW
6 = 24 kW
7 =28 kW
Vyrobky s 2stuprfiovym cerpadlem
8 =6 kW
9 =9 kW
10 = 12 kW
11 =14 kW
12 =18 kW
13 =21 kW
14 = 24 kW
15 = 28 kW
D.094 Vymazani paméti poruch 0=ne
1 =ano
D.095 Verze softwaru: ucastnik PeBUS BMU/AI nelze prena-
stavit
D.096 Nastaveni z vyroby Vraceni vSech nastavitelnych parametri na nastave-
ni z vyroby
0=ne
1=ano
D.149 Vysvétleni poruchy F.75 Definovana zobrazeni pro analyzu poruch

0 = zadna porucha

1 = Cerpadlo blokovano (pfi F.161: vyrobek zamrzly)
2 = porucha elektrického Cerpadla

3 = chod nasucho

4 = varovny signal, pfili§ nizké napéti na cerpadle

5 = porucha tlakového senzoru

6 = zadny signal z Cerpadla (PWM)

20
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. - Nastaven( Vlastni
Kéd Parametr Hodnoty nebo vysvétlivky z vyroby nastaveni
D.152 Typ omezovace vykonu Definuje fazi, pro kterou musi byt omezen vykon.

0 = zadné omezeni
1="faze 1
2 =faze 2
3="faze 3
4 = vSechny faze
D.153 Hodnota omezovace vykonu Uginna pouze v pfipadg, Ze je nastaven D.152.
Hodnota omezeni vykonu v kW. Tato hodnota se
odecita od aktualniho vykonu vyrobku faze (fazi).
D.154 Funkce ochrany proti zamrznuti Deaktivace funkce ochrany pfed mrazem (zamrzla
soucast)
D.155 Aktualni vykon Aktualni vykon vyrobku (stale aktualizovana informa- nelze prena-
ce) stavit
D.188 Stav signalu omezeni vykonu Stav pfijatého signalu omezeni vykonu:
0 = signal omezeni vykonu neni poskytovan interne-
tovym modulem
1 = signal omezeni vykonu je poskytovan interneto-
vym modulem
D.189 Mezni hodnota omezeni vykonu Mezni hodnota poskytovana internetovym modulem
pro omezeni vykonu (kW).

C Chybové kédy — prehled

P¥i vyskytu poruchy nahradi ukazatel poruchového kodu vSechny ostatni ukazatele. Na displeji se stfidavé zobrazuje ,F*
a poruchovy kod.

Kéd Vyznam Odstranéni
F.000 PreruSeni: teplotni senzor (NTC) Teplotni senzor (NTC) vadny
Kabel teplotniho senzoru (NTC) vadny
Konektorovy spoj na NTC vadny
Konektorovy spoj na elektronice vadny
F.010 Zkrat: teplotni senzor (NTC) Nastrény senzor ma uzemnéni na krytu
Zkrat ve svazku kabeld
F.013 Zkrat: teplotni senzor zasobniku (NTC) ,
Vadny senzor
F.020 Bezpecnostni vypnuti: pojistny bezpeénostni — Vyrobek opét zapnéte.
termostat - Premostéte pojistny bezpeénostni termostat. Je-li vyrobek opét uve-
den do provozu, vymérite pojistny bezpecnostni termostat.
— Premostéte teplotni pojistku. Je-li vyrobek opét uveden do provozu,
vyménite teplotni pojistku.
— Vymeénte desku plosnych spoju.
- Vyménte svazek kabell.
F.022 Chod nasucho — Zkontrolujte, zda neni ve vyrobku pfili§ nizky tlak vody (< 0,06 MPa
[0,6 bar]).
—  Zkontrolujte tésnost vSech spojli topného systému.
—  Zkontrolujte spravnou funkci expanzni nadoby.
— Odvzdu$néte vSechna topna télesa.
— Zvyste plnici tlak topného systému.
F.024 Bezpecnostni vypnuti pfili§ rychly narlst teploty Cerpadlo blokovano, niz&i vykon &erpadla, vzduch ve vyrobku, tlak
v systému pfili§ nizky, gravitacni brzda blokovana / Spatné instalovana
F.049 Porucha sbérnice eBUS Zkrat na sbérnici eBUS, pretizeni sbérnice eBUS nebo dvoji napajeni
s rznymi polaritami na sbérnici eBUS
F.063 Porucha EEPROM Elektronika vadna
— Vrat'te vyrobek na nastaveni z vyroby (D.096).
F.070 Porucha: Neplatné Device Specific Number (ne- | Postup vymény dild: Ukazatel a elektronika byly vyménény soucasné
zjiténa zadna platna identifikace zafizeni pro a identifikace kotle nebyla vracena do plvodniho stavu.
displej a/nebo elektroniku)
F.073 Porucha snimace tlaku vody Preruseni/zkrat snimac tlaku vody, prerueni/zkrat k GND v pfivodu sni-

mace tlaku vody nebo snimac tlaku vody vadny

0020265781_04 Navod k instalaci a udrzbé
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Kéd Vyznam Odstranéni

F.074 Porucha snimace tlaku vody Vedeni ke snimadi tlaku vody zkratovano na 5 V/24 V nebo interni zava-
Signal snimace tlaku vody ve Spatném rozsahu | da ve snimaci tlaku vody
(prilis vysoky)

F.075 Porucha ¢erpadlo / nedostatek vody Snimac tlaku vody a/nebo Cerpadlo vadné nebo vyrobek zamrzly pfi
F.161, vzduch v topném systému, pfiliS malo vody ve vyrobku; zkont-
rolujte nastavitelny obtok

F.159 Zkrat senzor NTC venkovni teplota Zkrat venkovni ¢idlo

F.161 Vyrobek zamrzly Vystupni teplotni ¢idlo méfi < 3 °C a Spickovy tlak vody ma vypadek,
nebo je ¢erpadlo blokovano. Porucha je automaticky odstranéna, je-li
vystupni teplota > 4 °C.

Je-li ¢idlo vadné, nezobrazi se zadna porucha.

F.162 Zasobnik teplé vody zamrzly Teplotni senzor zasobniku méfi < 3 °C. Porucha je automaticky odstra-
néna, je-li T °C > 4 °C.

Je-li senzor vadny, nezobrazi se zadna porucha.

F.180 Stavené relé Porucha se zobrazi, je-li pétkrat za sebou zjiSténo stavené relé.
Poruchu Ize smazat zapnutim/vypnutim.
Elektronika uklada zpravu o poruchach v jednotce EEPROM (max. 1-5
¢Citaca).
Blokovani Ize odstranit obnovenim nastaveni z vyroby (D.96).

F.181 Stykac kompletné staveny Zjistén staveny stykac

D Nouzovy provoz (LHM)

Kéd Vyznam Popis

1159 Porucha venkovniho ¢idla Venkovni ¢idlo je vadné.

1162 Mraz zasobnik teplé vody Teplota zasobniku teplé vody je pfili§ nizka.
1180 Vyrobek nouzovy provoz Vyrobek je v nouzovém provozu. Stavené relé

E Stavova kontrolka éerpadla

Signalizace LED Vyznam

Pricina Odstranéni

sviti zelené

Bézny provoz

stfidavé blika ¢ervené a zelené | Porucha

Napéti pfili§ nizké / prili§ vysoké | Cerpadlo se samostatné resetu-

Prehrati je, je-li porucha odstranéna.
blika cervené Zablokované Cerpadlo Cerpadlo se nem(ize samostat- | Resetujte derpadlo ru¢né.
né resetovat Zkontrolujte kontrolku.
zadné zobrazeni zadné napajeni zadné napajeni Zkontrolujte napajeni.
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F Schémata zapojeni

F.1 Schéma zapojeni VE6 /14 EU Il, VE9 /14 EU II, VE12 /14 EU I, VE14 /14 EU Il
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1 Pfipojovaci svorka N 14 Teplotni senzor zasobniku
2 Topné ty¢e 6 kW (2x 3 kW), 9 kW (3 kW + 6 kW), 15 Termostat zasobniku
12 k.W (2x 6 kW), 14 kW (2x 7 kW,) e 16 Omezovac vykonu
3 Maximalni termostat pro podlahové vytapéni (pfi ]
pfipojeni odstrafite mustek) 17 Prostorovy termostat
4 Pfipojeni k siti - hlavni pfipojovaci blok 18 Pfipojka eBUS
5 Stykac 1 19 Tlakovy senzor
6 Pfipojeni k siti pro externi modul VR 40 20 Teplotni Gidlo
7 Havarijni termostat 21 PFipojeni signalu pro externi modul VR 40
8 Cerpadlo topeni 22 DCF 77
9 PFipojka pro trojcestny prepinaci ventil 23 Senzor systémoveé teploty
10 RE 14 — relé pro ob&hové Cerpadlo topeni 24 Venkovni &idlo
11 RE 15 - trojcestny pFepinaci ventil 25 Délkové fizeni cirkulaéni &erpadlo
12 RE 16 - relé pro spinaci stykac 26 Pfipojeni ovladaci rozhrani
13 RE 13 - relé pro dvoustupriové ¢erpadlo (nikoli EU)
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F.2

Schéma zapojeni VE18 /14 EU Il, VE21 /14 EU Il
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Pfipojovaci svorka N
Topné tye 18 kW (3x 6 kW), 21 kW (3% 7 kW)

Maximalni termostat pro podlahové vytapéni (pfi
pfipojeni odstrante mulstek)
PFipojeni k siti - hlavni pfipojovaci blok

Stykac 1

PFipojeni k siti pro externi modul VR 40
Havarijni termostat

Cerpadlo topeni

PFipojka pro trojcestny pfepinaci ventil

RE 14 — relé pro obéhové Cerpadlo topeni
RE 15 - trojcestny pfepinaci ventil

RE 16 - relé pro spinaci stykac

RE 13 - relé pro dvoustupriové ¢erpadlo (nikoli EU)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

27

Teplotni senzor zasobniku

Termostat zasobniku

Omezovac vykonu

Prostorovy termostat
PFipojka eBUS

Tlakovy senzor

Teplotni ¢idlo

Pfipojeni signalu pro externi modul VR 40

DCF 77

Senzor systémové teploty

Venkovni ¢idlo

Dalkové fizeni cirkulacni Cerpadlo

Spinaci stykac 2

Pfipojeni ovladaci rozhrani
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F.3

Schéma zapojeni VE24 /14 EU 1l, VE28 /14 EU I
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Pfipojovaci svorka N
Topné tye 24 kW (4% 6 kW), 28 kW (4x 7 kW)

Maximalni termostat pro podlahové vytapéni (pfi
pfipojeni odstrante mustek)
Pfipojeni k siti - hlavni pfipojovaci blok

Stykac 1

PFipojeni k siti pro externi modul VR 40
Havarijni termostat

Cerpadlo topeni

PFipojka pro trojcestny prepinaci ventil
RE 14 — relé pro obéhové ¢erpadlo topeni
RE 15 - trojcestny prepinaci ventil

RE 16 - relé pro spinaci stykac

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

RE 13 - relé pro dvoustupriové ¢erpadlo (nikoli EU)

PFipojeni kaskada
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Teplotni senzor zasobniku
Termostat zasobniku

Omezovac vykonu

Prostorovy termostat

Pfipojka eBUS

Tlakovy senzor

Teplotni Cidlo

PFipojeni signalu pro externi modul VR 40
DCF 77

Senzor systémoveé teploty
Venkovni Cidlo

Dalkové fizeni cirkulaéni ¢erpadlo
Spinaci stykac 2

PFipojeni ovladaci rozhrani
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G Kontrolni a udrzbové prace - prehled

Prace Provadét obec- Provadét podle
né potfeby

Kontrola funkce

Zkontrolujte funkénost a technické parametry. X

Kontrola hydrauliky

Zkontrolujte plnici tlak topného systému a pfip. dopustte vodu. X X
Zkontrolujte pfednastaveny tlak expanzni nadoby a pfip. jej zvyste. X

Zkontrolujte odvzdu$novaci ventil, pojistny ventil, trojcestny pfepinaci ventil, vyménik tepla X

a v8echny hydraulické komponenty.

Bezpecnostni zkouska

Zkontrolujte vS8echny senzory, termostaty a bezpe€nostni komponenty. ‘ X

Zkouska konstrukce

Zkontrolujte pevnost v§ech Sroubl a spojeni. ‘ X ‘

Kontrola elektroinstalace

Zkontrolujte elektrické soucasti, zapojeni a pfipojovaci kabely. Utahnéte pfip. Sroubové svorky. X

Odstrante vSechny pfip. zjiSténé poruchy. X

H Topné krivky

Y Pokyn
m Regulace podle venkovni teploty je mozna pouze ve spojeni s regulatorem Vaillant s pfipojenim na eBUS.
\~ )

QOA 35 3 25 2 A
// / 15

80 / s

A
o |
NN 7

s
Z — 0,2

0% 30
) —
-
20 10 0 -10 -20
D = C
A Vystupni teplota ve °C C: Venkovni teplota ve °C
B: Topné krivky D: Pozadovana teplota v mistnosti
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| Maximalni dopravované mnozstvi
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K Charakteristiky venkovni ¢idlo VRC DCF

Teplota (°C) Odpor (ohm)
-25 2167
-20 2067
-15 1976
-10 1862
-5 1745
1619
5 1494
10 1387
15 1246
20 1128
25 1020
30 920
35 831
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Prato¢né mnozstvi (I/h)

Prato¢né mnozstvi [m3/h]
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Teplota (°C)

Odpor (ohm)

40

740

L Charakteristiky internich teplotnich senzoru

Teplota (°C) Odpor (ohm) Teplota (°C) Odpor (ohm)

-40 327344 60 2490

-35 237193 65 2084

-30 173657 70 1753

-25 128410 75 1481

-20 95862 80 1256

-15 72222 85 1070

-10 54892 90 916

-5 42073 95 786

0 32510 100 678

5 25316 105 586

10 19862 110 509

15 15694 115 443

20 12486 120 387

25 10000 125 339

30 8060 130 208

35 6535 135 263

40 5330 140 232

45 4372 145 206

50 3605 150 183

55 2989 155 163

M Technické udaje
Technické (daje — vSeobecné

VE6 /14 EU Il VE9/14EU I VE 12 /14 EU I VE 14 M4 EU Il

Provozni tlak, max. 300 kPa 300 kPa 300 kPa 300 kPa
(3 000 mbar) (3 000 mbar) (3 000 mbar) (3 000 mbar)

Objem expanzni nadoby 81 81 81 81

Pripojky topeni vystup/vstup G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Rozmeér kotle, Sitka 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm

Rozmeér kotle, vySka 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm

Rozmér kotle, hloubka 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm

Cista hmotnost cca 24,0 kg 24,0 kg 24,0 kg 25,0 kg
VE 18 14 EU Il VE21 /M4 EU I VE 24 14 EU I VE 28 14 EU I

Provozni tlak, max. 300 kPa 300 kPa 300 kPa 300 kPa
(3 000 mbar) (3 000 mbar) (3 000 mbar) (3 000 mbar)

Objem expanzni nadoby 8l 81 81 8l

Pripojky topeni vystup/vstup G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Rozmeér kotle, Sitka 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm

Rozmér kotle, vySka 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm

Rozmér kotle, hloubka 315 mm 315 mm 315 mm 315 mm

Cista hmotnost cca 25,0 kg 26,0 kg 27,0 kg 27,0 kg
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Technické Gdaje — topeni

VE 6 /14 EU I VE 9 /14 EU Il VE 12 /14 EU Il VE 14 /14 EU Il
Rozsah nastaveni topeni 25...85°C 25...85°C 25...85°C 25...85°C
Rozsah nastaveni tepla voda (s exter- 35...70°C 35...70°C 35...70°C 35...70°C
nim zasobnikem)
Bezpecnostni omezovac teploty 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C
Jmenovity objemovy tok (pfi AT = 10 K) | 516 I/h 774 1/h 10321/h 1204 I/h
Zbytkova dopravni vyska ¢erpadla (pfi 45 kPa 40 kPa 34,5 kPa 30 kPa
AT =10 K) (450 mbar) (400 mbar) (345,0 mbar) (300 mbar)
Pocet topnych ty&i (kus x kW) 2x3 1x3a1x6 2x6 2x7

VE18 /14 EU I VE 21 /14 EU II VE 24 /14 EU I VE28 /14 EU I
Rozsah nastaveni topeni 25...85°C 25...85°C 25...85°C 25...85°C
Rozsah nastaveni tepla voda (s exter- 35...70°C 35...70°C 35...70°C 35...70°C
nim zasobnikem)
Bezpecnostni omezovac teploty 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C
Jmenovity objemovy tok (pfi AT =10 K) | 1 548 I/h 1806 I/h 2 064 I/h 2408 I/h
Zbytkova dopravni vySka ¢erpadla (pfi 24 kPa 20 kPa 16,5 kPa 11 kPa
AT =10 K) (240 mbar) (200 mbar) (165,0 mbar) (110 mbar)
Podcet topnych ty&i (kus x kW) 3x6 3x7 4x6 4x7

Technické Udaje — elektfina

VE 6 /14 EU Il VE 9/14 EU Il VE 12 /14 EU 1l VE 14 /14 EU 1l
Elektrické pfipojeni 3x230V/400V+N | 3x230V/400V+N | 3x230V/400V +N | 3x230V/400V +N

+ PE, 50 Hz + PE, 50 Hz + PE, 50 Hz + PE, 50 Hz
Kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Topny vykon 6 kW 9 kW 12 kW 14 KW
Pfikon, max. 3x95A 3x 14 A 3x 18,5 A 3x 23 A
Spinaci stupen 1,0 kW 1,0 kW 2,0 kW 2,3 kW
Bezpeénostni jmenovity proud 10A 16 A 20A 25A

VE 18 14 EU Il VE 21 /14 EU Il VE 24 /14 EU Il VE 28 14 EU Il
Elektrické piipojeni 3x230V/400V+N | 3x230V/400V +N | 3x230V/400V +N | 3x230V/400V +N

+ PE, 50 Hz + PE, 50 Hz + PE, 50 Hz + PE, 50 Hz
Kryti IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Topny vykon 18 kW 21 kW 24 kW 28 kW
Pfikon, max. 3x 27,5 A 3x 32 A 3% 36,5 A 3x 43 A
Spinaci stupen 2,0 kW 2,3 kW 2,0 kW 2,3 kW
Bezpecnostni jmenovity proud 32A 40 A 40 A 50 A
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