Informace o produktu v souladu s predpisy EU ¢ 811/2013 a ¢ 813/2013

Produktovy list (podle nafizeni EU ¢ 811/2013)

Tepelné Cerpadlo, 35 °C vystupni teplota

(a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Vaillant
(b) Identifikacni znacka modelu dodavatele VWL 125/6 A
) Sezoénni energeticka tfida ucinnosti topeni Attt Sezoénni energeticka tfida ucinnosti topeni Attt
(primérné klima), (*) (prdmérné klima), (**)
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
(d) tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 13 kw
(primérné klima)
e) Sezonni energeticka ucinnost topeni 195 9%
(pramémé klima) °
(fy Rocni spotfeba energie 5313 | kWh a/nebo| 19 GJ
(primérné klima)
(9) Hladina akustického vykonu, uvnitf - dB(A)
h) Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro montaz, Pfed kazdou montazi, instalaci nebo udrzbou je tfeba se fidit montaznim
instalaci a udrzbu navodem
(i) Nevztahuje se
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
() tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 12 kW
(chladn&jsi klima)
Jmenovity tepelny vykon, véetné jmenovitého
tepelného vykonu jakéhokoliv doplfikového topeni 11 kW
(teplejsi klima)
Sezonni energeticka ucinnost topeni o
(k) (chladngjsi klima) 170 %
Sezé_rjr)l' energetické ucinnost topeni 254 %
(teplejsi klima)
() Rocni spotfeba energie 6936 | kWh alnebo| 25 GJ
(chladngjsi klima)
Rocni spotreba energie 2363 | kwh alnebo| 9 GJ
(teplejSi klima)
(m) Hladina akustického vykonu, venku 59 dB(A)
(*)  u stfednéteplotnich aplikaci
(**)  u nizkoteplotnich aplikaci
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Informace o vyrobku (podle nafizeni EU ¢ 813/2013)

Tepelné Cerpadlo, 35 °C vystupni teplota

Model VWL 125/6 A
Tepelné ¢erpadlo Vzduch/Voda ano Nizkoteplotni tepelné ¢erpadlo ne
Tepelné ¢erpadlo Voda/Voda ne Vybaven s dopliikovym ohfevem ne
Tepelné Cerpadlo Zemé/Voda ne Kombinace tepelného ¢erpadla
Polozka Symbol Hodnota Jednotka Polozka Symbol Hodnota Jednotka
Jl’nenO\ilty tepelny Prated 13 KW S:‘»tva_zonnl energe’tlcka s 195 %
vykon (¥) ucinnost topeni
Deklarovany vykon pro vytapéni pfi aste€ném zatizeni pfi vnitini Deklarovany topny faktor pfi ¢aste€ném zatizeni pfi vnitni teploté 20 °
teploté 20 ° C a venkovni teploté T; C a venkovni teploté T;
Tj=-7°C Pdh 11,3 kW Tj=-7°C COPd 2,6 -
Tj=+2°C Pdh 7,0 kW Tj=+2°C COPd 52 -
Tj=+7°C Pdh 5,8 kW Tj=+7°C COPd 6,9 -
Tj=+12°C Pdh 6,8 kW Tj=+12°C COPd 8,7 -
Tj = bivalentni teplota Pdh 11,3 kW Tj = bivalentni teplota COPd 2,6 -
Tj = mezni provozni teplota Pdh 9,8 kW Tj = mezni provozni teplota COPd 2,3 -
Pro tepelna ¢erpadla Pro tepelna ¢erpadla
Vzduch/Voda: Vzduch/Voda:
Tj = -15 °C (Pokud TOL < - Pdh - kw Tj=-15°C (Pokud TOL <-  COPd - -
20 °C) 20 °C)
Pro tepelna ¢erpadla
bivalentni teplota Toiv -7 °C Vzduch/Voda: TOL -10 °C
Mezni provozni teplota
Interval cyklu pro vytapéni Peyen - kW Interval ucinnost COPcyc - -
Degradace koeficientu (**) Cdh 0,9 - Mezni teplota topné vody WTOL 70 °C
Spotfeba energie v jiném nez aktivnim rezimu Doplikové topeni
Rezim vypnuti Porr 0,014 kW Jmenovity tepelny vykon (*) Psup 0,0 kW
Lermostat ve vypnutém Pro 0,051 kW Druh pfivadéné energie elektricky
Pohotovostni reZim Psg 0,051 kW
Rezim ohfivani kompresoru Pck 0,000 kW
Ostatni polozky
Pro tepelna Cerpadla
. ‘g Vzduch/Voda: 3
Regulace vykonu proménlivy Jmenovity pritok vzduchu, - 4200 m¥%h
venku
Hladina akustického _ Pro tepelna Cerpadla
vykonu, uvnitf / venku Lwa /59 aB Voda/Vodad (Zemé&/Voda): ) : m¥h
. o ; Jmenovity pritok, venkovni
Emise oxid( dusiku NOy - mg/ kWh vyménik tepla

Regulace vykonu

Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

konci Zivotnosti.

Konkrétni opatfeni, kterd musi byt pfijata pfi montazi, instalaci nebo
udrzbé. Prislusné informace o demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na

Pro kazdou montéz, instalaci nebo udrzbu je tfeba se fidit instalacnim
navodem vyrobku. Pro demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na
konci Zivotnosti je tfeba se fidit instalacnim navodem.

%) U tepelnych ¢erpadel k vytapéni a pro pripravu tepelné vody je jmenovity tepelny vykon roven navrhovému zatizeni pro vytapéni a jmenovity tepelny vykon doplrikového topeni se rovna

doplrikovému vykonu pro vytapéni sup(T).

(**)  Pokud neni vykon TC uréen méfenim pak koeficient vychozi degradace je 0,9.
VSechny parametry jsou deklarovany pro pouziti stfedni teploty, s vyjimkou pro nizkoteplotni tepelné cerpadla. VSechny parametry jsou deklarovéany za pramérnych klimatickych podminek.

Datum: 17.3.2020
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Informace o produktu v souiadu s predpisy EU ¢ 811/2013 a & 813/2013

Produktovy list (podle nafizeni EU & 811/2013)

Tepelné ¢erpadlo, 55 °C vystupni teplota

(a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Vaillant
(b) Identifikacni znacka modelu dodavatele VWL 125/6 A
Sezénni energeticka tfida ucinnosti topeni Sezonni energeticka tfida ucinnosti topeni
(c) A++ A+++
(primérné klima), (*) (prmérné klima), (**)
Jmenovity tepelny vykon, véetné jmenovitého
(d) tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 12 kW
(primérné klima)
Sezonni energeticka ucinnost topeni o
(e) (primérné klima) 147 %
® Roc€ni spotfeba energie 6511 kWh a/ nebo 23 GJ
(primérné klima)
(g) Hladina akustického vykonu, uvnitf - dB(A)
h) Zvlastni bezpec€nostni opatfeni pro montaz, Pfed kazdou montazi, instalaci nebo udrzbou je tfeba se fidit montaznim
instalaci a udrzbu navodem
(i) Nevztahuje se
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
() tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 11 kw
(chladngjsi klima)
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
tepelného vykonu jakéhokoliv doplfikového topeni 11 kW
(teplejsi klima)
Sezoénni energeticka ucinnost topeni o
(k) (chladngjsi klima) 128 %
Sezé.rjl"n' gnergeticka’ ucinnost topeni 173 9%
(teplejsi klima)
() Roc¢ni spotfeba energie 8334 KkWh a/ nebo 30 GJ
(chladn&jsi klima)
Ro¢ni spotfeba energie 3354 KWh a/nebo 12 GJ
(teplejsi klima)
(m) Hladina akustického vykonu, venku 59 dB(A)
%) u strednéteplotnich aplikaci
(**)  u nizkoteplotnich aplikaci
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Informace o vyrobku (podle nafizeni EU ¢ 813/2013)

Tepelné Cerpadlo, 55 °C vystupni teplota

Model VWL 125/6 A
Tepelné ¢erpadlo Vzduch/Voda ano Nizkoteplotni tepelné ¢erpadlo ne
Tepelné ¢erpadlo Voda/Voda ne Vybaven s dopliikovym ohfevem ne
Tepelné Cerpadlo Zemé/Voda ne Kombinace tepelného ¢erpadla
Polozka Symbol Hodnota Jednotka Polozka Symbol Hodnota Jednotka
Jl’nenO\ilty tepelny Prated 12 KW S:‘»tva_zonnl energe’tlcka s 147 %
vykon (¥) ucinnost topeni
Deklarovany vykon pro vytapéni pfi aste€ném zatizeni pfi vnitini Deklarovany topny faktor pfi ¢aste€ném zatizeni pfi vnitni teploté 20 °
teploté 20 ° C a venkovni teploté T; C a venkovni teploté T;
Tj=-7°C Pdh 10,4 kW Tj=-7°C COPd 2,1 -
Tj=+2°C Pdh 6,4 kW Tj=+2°C COPd 3,7 -
Tj=+7°C Pdh 5,7 kW Tj=+7°C COPd 5,3 -
Tj=+12°C Pdh 6,6 kW Tj=+12°C COPd 6,6 -
Tj = bivalentni teplota Pdh 10,4 kW Tj = bivalentni teplota COPd 2,1 -
Tj = mezni provozni teplota Pdh 9,8 kW Tj = mezni provozni teplota COPd 1,9 -
Pro tepelna ¢erpadla Pro tepelna ¢erpadla
Vzduch/Voda: Vzduch/Voda:
Tj=-15°C (Pokud TOL<- T - kw Tj=-15°C (Pokud TOL<- ~ COPd - -
20 °C) 20 °C)
Pro tepelna ¢erpadla
bivalentni teplota Toiv -7 °C Vzduch/Voda: TOL -10,0 °C
Mezni provozni teplota
Interval cyklu pro vytapéni Peyen - kW Interval ucinnost COPcyc - -
Degradace koeficientu (**) Cdh 0,9 - Mezni teplota topné vody WTOL 70 °C
Spotfeba energie v jiném nez aktivnim rezimu Doplikové topeni
Rezim vypnuti Porr 0,014 kW Jmenovity tepelny vykon (*) Psup 0,0 kW
Lermostat ve vypnutém Pro 0,051 % Druh pfivadéné energie elektricky
Pohotovostni reZim Psg 0,051 kW
Rezim ohfivani kompresoru Pck 0,000 kW
Ostatni polozky
Pro tepelna Cerpadla
. ‘g Vzduch/Voda: 3
Regulace vykonu proménlivy Jmenovity pritok vzduchu, - 4460 m%h
venku
Hladina akustického _ Pro tepelna Cerpadla
vykonu, uvnitf / venku Lwa /59 aB Voda/Vodad (Zemé&/Voda): ) : m¥h
. . ; Jmenovity pritok, venkovni
Emise oxidi dusiku NO, - mg/ kWh vyménik tepla

Regulace vykonu

Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany

konci Zivotnosti.

Konkrétni opatfeni, kterd musi byt pfijata pfi montazi, instalaci nebo
udrzbé. Prislusné informace o demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na

Pro kazdou montéz, instalaci nebo udrzbu je tfeba se fidit instalacnim
navodem vyrobku. Pro demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na
konci Zivotnosti je tfeba se fidit instalacnim navodem.

%) U tepelnych ¢erpadel k vytapéni a pro pripravu tepelné vody je jmenovity tepelny vykon roven navrhovému zatizeni pro vytapéni a jmenovity tepelny vykon doplrikového topeni se rovna

doplrikovému vykonu pro vytapéni sup(T).

(**)  Pokud neni vykon TC uréen méfenim pak koeficient vychozi degradace je 0,9.
VSechny parametry jsou deklarovany pro pouziti stfedni teploty, s vyjimkou pro nizkoteplotni tepelné cerpadla. VSechny parametry jsou deklarovéany za pramérnych klimatickych podminek.

Datum: 17.3.2020
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