Informace o produktu v souladu s predpisy EU ¢ 811/2013 a ¢ 813/2013

Produktovy list (podle nafizeni EU ¢ 811/2013)

(a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Vaillant
(b) Identifikacni znacka modelu dodavatele VWS 102/3
(c) Vytapéni: stfednéteplotni aplikace ano Vytapéni: nizkoteplotni aplikace ne
Ohfev vody: zatézovy profil XL
(d) Seozérjni'en_ergetiské tfida G€innosti topeni A++ Ohrev vody tfida energetické ucinnosti B
(primeérné klima), (*)
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
(e) tepelného vykonu jakéhokoliv doplfikového topeni 12 kw
(primérné klima)
(f) Vytapéni: rocni spotfeba energie 5808 | kWh alnebo| 21 GJ
(primérné klima)
Ohrev vody: ro¢ni spotfeba elektfiny a / nebo
spotfeby paliva 2135 kWh a/ nebo 0 GJ
(pramérné klima)
©) Seazérjnl"en_ergetické ucinnost topeni 143 9% Ohofe\{ quy_ energetickd ucinnost 78 %
(pramérné klima) (prdmérné klima)
(h) Hladina akustického vykonu, uvnitf 50 dB(A)
.. Pridavné topeni je schopno pracovat pouze v
(i) PR ne
dobé& mimo Spicku
Q) Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro montaz, Pfed kazdou montazi, instalaci nebo udrzbou je tfeba se fidit montaznim
instalaci a udrzbu navodem
Jmenovity tepelny vykon, véetné jmenovitého
(k) tepelného vykonu jakéhokoliv dopliikového topeni 16 kW
(chladngjsi klima)
Jmenovity tepelny vykon, v€etné jmenovitého
tepelného vykonu jakéhokoliv doplrikového topeni 13 kW
(teplejsi klima)
() Vytapeni: rocni spotfeba energie 7804 | KkWh alnebo| 7804 | GJ
(chladnégjsi klima)
Vyta’pvé'nif ro¢ni spotfeba energie 4030 KkWh a/nebo| 4030 GJ
(teplejsi klima)
Ohrev vody: ro¢ni spotfeba elektfiny a / nebo
spotfeby paliva 0 kWh a/ nebo 0 GJ
(chladng&jsi klima)
Ohfev vody: ro¢ni spotfeba elektfiny a / nebo
spotfeby paliva 0 kWh a/ nebo 0 GJ
(teplejSi klima)
(m) Sezénrv\.l'vgnelzrgetické ucinnost topeni 148 9% Ohfev y.cv)ij.energetické ucinnost 0 %
(chladngjsi klima) (chladnéjsi klima)
Sezé_r]pl' _energetické ucinnost topeni 145 % Ohfe_vv yo_dy energeticka ucinnost 0 %
(teplejsi klima) (teplejSi klima)
(n) Hiladina akustického vykonu, venku 0 dB(A)
(*)  u stfednéteplotnich aplikaci
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Informace o vyrobku (podle nafizeni EU ¢ 813/2013)

Model VWS 102/3
Tepelné ¢erpadlo Vzduch/Voda ne Nizkoteplotni tepelné ¢erpadlo ne
Tepelné Cerpadlo Voda/Voda ne Vybaven s doplfikovym ohfevem ano
Tepelné Cerpadlo Zemé/Voda ano Kombinace tepelného cerpadla ano
Polozka Symbol Hodnota Jednotka Polozka Symbol Hodnota Jednotka
Jr'nenmilty tepelny Prated 12 KW §§_zonn| energe,tlcka s 143 9%
vykon (¥) ucinnost topeni
Deklarovany vykon pro vytapéni pfi caste¢ném zatizeni pfi vnitfni Deklarovany topny faktor pfi ¢aste€ném zatizeni pfi vnitfni teploté 20 °
teploté 20 ° C a venkovni teploté T; C a venkovni teploté T;
Tj=-7°C Pdh 9,9 kW Tj=-7°C COPd 3,2 -
Tj=+2°C Pdh 10,3 kW Tj=+2°C COPd 3,8 -
Tj=+7°C Pdh 10,5 kW Tj=+7°C COPd 4,2 -
Tj=+12°C Pdh 10,8 kW Tj=+12°C COPd 4,6 -
Tj = bivalentni teplota Pdh 9,8 kW Tj = bivalentni teplota COPd 3,2 -
Tj = mezni provozni teplota Pdh 9,7 kW Tj = mezni provozni teplota COPd 3,0 -
Pro tepelna ¢erpadla Pro tepelna ¢erpadla
Vzduch/Voda: Vzduch/Voda:
Tj=-15°C (Pokud TOL<- PP 0,0 kW Tj=-15°C (Pokud ToL<- ~ COPd | 00 -
20 °C) 20 °C)
Pro tepelna ¢erpadla
bivalentni teplota Toiv -8 °C Vzduch/Voda: TOL 0,0 °C
Mezni provozni teplota
Interval cyklu pro vytapéni Peyen 0,0 kW Interval u¢innost COPcyc 0 -
Degradace koeficientu (**) Cdh 0,9 - Mezni teplota topné vody WTOL 62 °C
Spotfeba energie v jiném nez aktivnim rezimu Doplikoveé topeni
Rezim vypnuti Porr 0,006 kW Jmenovity tepelny vykon (*) Psup 0,9 kW
Lermostat ve vypnutém Pro 0,006 KW Druh pfivadéné energie elektricky
Pohotovostni rezim Psg 0,006 kW
Rezim ohfivani kompresoru Pcxk 0,000 kW
Ostatni polozky
Pro tepelna Cerpadla
. o Vzduch/Voda: 3
Regulace vykonu fixni Jmenovity pratok vzduchu, - 3 m¥h
venku
Hladina akustického Pro tepelna Cerpadla
vykonu, uvnitf / venku Lwa 5070 dB Voda/Vodad (Zem&/Voday): ) 3 mh
. o ; Jmenovity pritok, venkovni
Emise oxid(i dusiku NO, 0 mg/ kWh vyménik tepla
Pro tepelné Cerpadlo:
Dekl_arovany zatézovy XL (’)vh_rev vody energeticka - 78 %
profil ucinnost
Er? :rrgi : potreba elektricke Qelec 10,132 kWh Denni spotieba paliva Qruer 0,000 kWh
Kontaktni udaje Vaillant, Vaillant GmbHBerghauser Str. 4042859 RemscheidGermany
Konkrétni opatfeni, kterd musi byt pfijata pfi montazi, instalaci nebo Pro kazdou montaz, instalaci nebo udrzbu je tfeba se fidit instalacnim
udrzbé. Pfislusné informace o demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na navodem vyrobku. Pro demontazi, recyklaci a / nebo likvidaci na
konci zivotnosti. konci zivotnosti je tfeba se fidit instalanim navodem.

(*) U tepelnych ¢erpadel k vytapéni a pro pfipravu tepelné vody je jmenovity tepelny vykon roven nédvrhovému zatizeni pro vytapéni a jmenovity tepelny vykon doplrikového topeni se rovna
doplrikovému vykonu pro vytapénisup(T)).

(**)  Pokud neni vykon TC uréen méfenim pak koeficient vychozi degradace je 0,9.
Vsechny parametry jsou deklarovany pro pouZiti stredni teploty, s vyjimkou pro nizkoteplotni tepelna erpadla. VSechny parametry jsou deklarovany za pramérnych klimatickych podminek.
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Informace o produktu v souiadu s predpisy EU ¢ 811/2013

Produktovy list (podle nafizeni EU ¢ 811/2013)

Tato integrovana komponenta patfi k VWS 102/3

(a) Nazev nebo ochranna znamka dodavatele Vaillant

(b) Identifikacni znacka modelu dodavatele VWS 102/3
(c) Trida regulace teploty m

(d) Eg:rs]ﬂi\sl?k regulatoru pro sezénni energetickou 15 %
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