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Moznosti pouziti

Kotle ecoTEC plus jsou plynové zavésné kotle s kondenzacni technikou. Jsou urceny k vytdpénf

v uzavrenych teplovodnich systémech a k ohrevu teplé vody v nepfimotopnych zdsobnicich.
PouZivaji se v novostavbdch ale i pfi modernizaci obytnych a komerénich objektd s radidtorovym
a/nebo podlahovym topenim. Kotle je mozné provozovat zavislé na vzduchu z mistnosti (druh B)
nebo nezavislé na vzduchu z mistnosti (druh C) s certifikovanym systémem odvodu spalin.
Celkového vykonu az do 720 kW Ize dosahnout pfi kaskadovém zapojeni az 6 kotl (vZdy stejné
velikosti vykonu).



Zavesné kondenzacni
kotle 80 - 120 kW
VU ecoTEC plus

Zvlastni prednosti

- zavésny kotel s nerezovym kondenzacnim vyménikem

- hodnota NO, ve spalindch pod 50 mg/kWh

- normovand ucinnost 108 %

- plynula regulace vykonu (1:5)

- Cerpadlova skupina s vysoce G¢innym obéhovym ¢erpadlem
- max. provozni tlak 6 bar

- diagnosticky systém DIA s podsvétlenym textovym displejem
- systém konektord ProE

- |ze zapojit do kaskady az do vykonu 720 kW (max. 6 kotld)

Pojistny ventil Vstupnf trubka

Vystupni trubka Vlysoce ucinné cerpadlo

Sifon na kondenzat Pripojka expanzni nadoby

Napoustéci ventil Napoustéci ventil

Pripojka plynu zadni strana / Spodni stana kotle s rtznymi pFipojkami
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Funkéni schéma kotle VU 806/5-5 ecoTEC plus Funkéni schéma kotle VU 1006/5-5 a VU 1206/5-5 ecoTEC plus
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Kaskady kotlu

VU ecoTEC plus

Kaskadové zapojenf zady k sobé (zobrazeno bez izolace)

Kaskady kotlG

- |ze zapojit do kaskady az 6 kotll do celkového vykonu 720 kw
(vZdy kotle o stejnych vykonech)

- predpripravené montdzni sady pro 1az 4 kotle, které obsahujf
montaznf stojany, plynové pripojeni, rozdélova¢ a sbérac vc.
izolace a hydraulickou vyhybku (pro 5 nebo 6 kotld kontaktujte
obchodni zastoupenf Vaillant Group CZ2)

- uceleny sortiment certifikovaného odkourenf

- modul VR 40 pro pripojeni motoricky fizené spalinové klapky

Kvalita vody

Pro spravnou funkci kotll je nutné dodrzet predepsanou
tvrdost topné vody.

Charakteristika vysoce Gcinnych cerpadel

Kaskadové zapojen( v fadé (zobrazeno bez izolace)
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Rozméry kotld VU 806/5-5, VU 1006/5-5 a VU 1206/5-5 ecoTEC plus
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Popis
1 pruchod/prl}/odu vzduchu a odvodu spalin zd Minimalni vzdalenost pro prichod zdi nebo do 3achty Rozmér A [mm]
2 pfipojeni pfivodu vzduchu a odvodu spalin
T 110/160 s kolenem 87°, PP 477
3 zavésna lista kotle
4 wjstup do topen 110/160 s kolenem 87° a reviznim otvorem v kolené, PP 477
5 pripojenfsifonu na kondenzat Rozmér A pro priichod privodu vzduchu a odvodu spalin zdi
6 pripojeni plynu G 1% pripojeni kotle a G 1% za Cerpadlovou skupinou
7 vstup (zpétecka) z topenf
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1217

Pocet kotll

1278 1858 2438 3598

1421 2022 2602 3181 3762

1610 2190 2770 3349 3930

2119 2149 2224 2254 2284

m | m | OO | @

2152 2182 2257 2287 2317

Rozmér A: zavisly na typu pouzité hydraulické vyhybky (anuloidu)

Kaskadové zapojen( v rfadé
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Pocet kotll

IR BT
698

1278 1278 1858 1858
860 1440 1440 2020 2020
1027 1607 1607 2187 2187

2133 2163 2163 2193 2193

m | m | OO | m

2166 ~2196 ~2196 ~2226 ~2226

Rozmér A: zavisly na typu pouzité hydraulické vyhybky (anuloidu)

Kaskddové zapojeni zady k sobé

Pfrehled kaskddového odkoufeni

Pocet kotld max. délka Nezbytny primér potrubi
na odvod spalin v mm

VU 806 VU 1006 VU 1206

2 2maz 50m 160 160 160
3 2m az 50m 160 200 200
4 2maz 50m 200 200 250
5 2maz 50m 250 250 250
6 2maz 50m 250 250 250

Povolené délky potrubf



Trida energetické Gc¢innosti pro vytapéni ""’

Rozsah jmenovitého tepelného vykonu / zemnf plyn 80/60 °C kw 149 7147 18,7 -93,3 22,4 112,0
60/40 °C kw 16,0 - 80,0 20,0 -100,0 24,0-120,0
50/30 °C kw 16,5-823 20,7 -102,8 247 -123,4

Max. jmenovity tepelny vykon kw 76,2 95,2 14,3

Min. jmenovity tepelny vykon kw 15,2 19,2 229

Kategorie II2H3P

Pripojovaci tlak / zemnf plyn G20 mbar 20

Jmenovitd spotfeba / zemni plyn G20 m>3/h 81 10,1 12,1

Min. hmotnostni pratok spalin G20 gk 693 875 10,44

Max. hmotnostni pritok spalin G20 q/s 347 43,4 52,

Teplota spalin min. °C 40°C

max. °C 85°C

Trida NO, 5

Emise NO, mg/kWh <50 <40

Emise CO mg/kWh <30

Jmenovitd ucinnost 80/60 °C % 98 98 98
60/40 °C % 105 105 105
50/30 °C % 108 108 108
40/30 °C % 108 108 108

Jmenovitd Ucinnost pri 30% vykonu 80/60 °C % 969 98,3 97,3
60/40 °C % 106,3 108,5 1084
50/30 °C % 1069 105,4 106,8
40/30 °C % 1077 108,5 108,6

Max. vystupni teplota °C 90

Nastavitelna vystupni teplota °C 30-85

Max. tlak topné vody bar 6

Objem topné vody v kotli | 17 237 22,5

Jmenovity pratok topné vody At =23K m3/h 299 374 4,49

Tlakova ztréta kotle At=23K mbar 111 124 147

Zbytkovd dopravnf vyska cerpadla mbar 240 470 360

MnoZstvi kondenzatu 40/30 I/h 12,8 16 19,2

El. pfipojeni V / Hz 230/ 50

Max. el. prikon (bez cerpadlové skupiny) W 122 160 160

Min. el. pfikon / Stand-by W <2

Stuper el. krytf IP X4D

Vyska kotle mm 960

Sitka kotle mm 480

Hloubka kotle mm 602

Hmotnost kotle kg 68 86 90

Pripojeni topné vody mm 11/4"

PFipojenf odvodu kondezétu @ mm 24

Pripojeni plynu mm 1"

Pripojeni odkourenf mm 110/160

Diferen¢nf tlak ventildtoru spalin Pa 150 200 200

Certifikované zplsoby odkourenf C13, C33, C43, €53, €93, B23, B53, B53p, B23p
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Vaillant Group Czech s.r.o.



